ROZSZERZONA LISTA ZGODNOSQI,
INSTRUKCJI OPERACYJNEJ, CZESC D - SZKOLENIA

Lista zgodnos$ci wykonana jest na podstawie OPS 1 (Zatgcznik Il do Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 3922/91 z pdzniejszymi zmianami)

Operator:

Najnowsze wydanie Instrukcji Operacyjnej Czes$¢ A wersja z dnia:

Lista zgodnosci zostata skontrolowana (data):

Lista zgodnosci zostata skontrolowana przez (nazwisko i imie):

Uwaga: punkty i podpunkty na liscie zgodnosci, czes¢ A, nie sg opisane w OPS tak jak przedstawiono na tej liScie zgodnosci.

Zawartosé listy zgodnosci:

Lista zgodno$ci jest narzedziem dla Operatora i dla ULC w celu ufatwienia przygotowania i sprawdzenia wymaganej Instrukcji Operacyjne;.

Kazdy wiersz tabeli zawiera odniesienie do jednego lub wiecej paragraféw OPS-1 (lub AMC, IEM ACJ), w celu umozliwienia uzytkownikowi ustalania lub
sprawdzenia odwotania do punktéw w Instrukcji Operacyjnej. Instrukcja Operacyjna musi zawiera¢ paragrafy i podparagrafy wyszczegolnione w dodatku 1 do
OPS 1.1045, ktére sg wyszczegdlnione w kolumnie ,Wymagania”. Tekst w kolumnie WYMAGANIA moze by¢ tylko krotkim opisem oryginalnego tekstu, wiec
uzytkownik powinien przeczytaé peiny tekst kazdego wymienionego paragrafu OPS. Powigzania miedzy przepisem OPS i Instrukcjg Operacyjng nalezy wpisa¢ w
kolumnie ODWOLANIE DO PKT. W 10-D, poprzez przytoczenie konkretnego rozdziatu/podrozdziatu Instrukcji Operacyjnej. Jesli dany paragraf OPS nie ma
zastosowania dla danego Operatora to nalezy wpisa¢ ,N/D” ( nie dotyczy).

Kolumna KOMENTARZE przeznaczona jest do wykorzystania przez uzytkownika (w razie potrzeby).

Kolumna APP jest przeznaczona na wpis kiedy przepis wymaga akceptacji (AC) lub zatwierdzenia (AP) wtadzy.

Kolumna STATUS jest przeznaczona do wykorzystania/zaznaczenia przez ULC, gdy zastosowany pkt. OPS i odwotanie do IO sg zgodne z wymaganiami i sg
akceptowalne dla Nadzoru. Wszystkie wiersze na tej liscie zgodnosci powinny mie¢ wpis okreslajgcy ,odwotanie” do pkt. 10 lub N/D jesli dany pkt. nie dotyczy.

Lista zgodnosci jest tylko narzedziem i nie zastepuje oryginalnego OPS-1. Uzytkownik powinien przeczyta¢ i sprawdzi¢ pozycje zgodnie z najnowsza
opublikowang wersjg OPS.

W przypadku stwierdzenia na tej liscie jakichkolwiek btedéw lub brakow, nalezy powiadomi¢ ULC, aby wprowadzi¢ niezbedne poprawki. Wszelkie sugestie i
poprawki do listy zgodnosci beda rozpatrywane w celu zapewnienia zarowno Operatorowi jak i Wiadzy odpowiedniej jakosci wspotpracy.
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ODWOLANIE do

OPS -paragraf WYMAGANIA KOMENTARZE APP pkt w 10-D Status
0. ADMINISTROWANIE | KONTROLA INSTRUKCJI OPERACYJNEJ
Jesli nie zostato zatwierdzone przez Urzad, lub inne krajowe prawa, operator
1.1040 (c) ) . : . ; A AP
musi przygotowac instrukcje operacyjng w jezyku angielskim.
Operator zapewnia, ze zawartos¢ instrukcji operacyjnej jest zgodna z
. dodatkiem 1 do OPS 1045 i odpowiednie dla obszaru i typu operacji i ze
1.1045 (b) i (c) . ; " S L - AC
szczegobtowa struktura instrukcji operacyjnej jest mozliwa do przyjecia przez
organ.
1.1040 (g) i 1.1045 Ogdlne zasady prowadzenia instrukcji operacyjne;.
Dodatek 1 A 0.2 (1.1045 dodatek 1, 0,2 jesli dotyczy)
1.1045 Dodatek 1 A 0.1 | Wyjasnienia i definicje terminéw i stéw potrzebnych do korzystania z
(d) instrukcji obstugi.
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 | Dane osoby (0os6b) odpowiedzialnej za wydawanie i wprowadzanie
€) poprawek i zmian.
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 . N . o . ) .
(b) rejestr poprawek i zmian, z datami wprowadzenia i datami obowigzywania;
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 | opis stosowanego systemu dokonywania adnotacji na stronach oraz dat ich
(d) obowigzywania;
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 N .
© wykaz obowigzujgcych stron;
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 | adnotacje dotyczace zmian (na stronach tekstowych oraz, jesli jest to
) wykonalne, na planach i wykresach);
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 .
© Zmiany tymczasowe
0.1 Wymogi ogolne
Programy szkoleh oraz sprawdzianéw dla catego personelu operacyjnego
1.1045 Dodatek 1 D 1 wyznaczonego do wykonywania obowigzkéw operacyjnych zwigzanych z
przygotowaniem lub wykonywaniem lotow.
1155 Laoss | PEEOuMene dolimeniac) Oble dokumertagi, Jaka maEyE
Dodatekl D 4. 1.1035 Dokumentacja ze szkolenia
1.1065 Dodatek 1 Okresy przechowywania dokumentow
Operator musi wyznaczy¢ osoby funkcyjne (nominated post holders), ktorych
1.175 (i)(3) kandydatura jest mozliwa do przyjecia przez organ, odpowiedzialne za AC
kierowanie i sprawowanie nadzoru w obszarze szkolenia zatdg.
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pkt w 10-D

Status

1.175 Dodatek 2 (b)(2)

Operator musi dokona¢ ustalen zapewniajgcych ciaglos¢ nadzoru w
przypadku nieobecnosci osoby nominowanej w obszarze szkolenia zatog

1.175 Dodatek 2 (e)

Operator musi przyjg¢ ustalenia dotyczgce opracowywania instrukciji,
wprowadzania do nich zmian oraz opracowywania innych dokumentéw

1.370

Operator ustanawia procedury zapewniajgce, by w lotach zarobkowego
przewozu lotniczego nie byly symulowane sytuacje nienormalne lub
awaryjne, wymagajace zastosowania w czesci lub w catosci procedur
postepowania w sytuacjach nienormalnych lub awaryjnych i sztucznego
symulowania IMC (warunkéw meteorologicznych dla lotéw wedtug wskazan
przyrzadow).

1.037

Elementy programu o zapobiegania wypadkom i bezpieczenstwa lotéw
muszg by¢ zawarte w programach szkoleniowych

1.940 (a)(3)

Operator zapewnia, ze kazdy cztonek zatogi lotniczej posiadat stosowng i
wazng licencje lotniczag, mozliwg do przyjecia przez organ, oraz posiadat
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonych mu obowigzkow

AC

1.940 (a)(4)

Operator zapewnia, ze wprowadzono mozliwe do przyjecia przez organ
procedury zapobiegajgce komponowaniu zatogi lotniczej z
niedoswiadczonych cztonkéw;

AC

1.940 (a)(7)

Operator zapewni, ze w przypadku korzystania z ustug czionkéw zatogi
lotniczej bedacych osobami pracujgcymi na zasadach samo zatrudnienia lub
na zlecenie, lub w niepetnym wymiarze godzin, spetnione byly wymagania
czesci N

2. ZAKRESY SZKOLENIA | PROGRAMY SPRAWDZIANOW

2.1. Zatoga lotnicza

2.1.1. Konwersja szkolen i sprawdzianéw

1.1045 Dodatek 1 D 2.1

Programy szkolen oraz sprawdzianéw dla zatogi lotniczej. Wszystkie majace
zastosowania elementy podane w czesci E i czesci N.

1.945 (a)(1)

cztonek zatogi lotniczej, przy przejsciu z jednego typu samolotu na inny typ
lub klase, dla ktérych wymagane jest posiadanie nowego uprawnienia na
dany typ lub klase, ukonczyt szkolenie potrzebne do uzyskania uprawnienia
na typ samolotu, spetniajgce wymogi stosowane do wydawania licencji
cztonka zatogi lotniczej;

Szkolenie przejsciowe u operatora i szkolenie dla uzyskania uprawnienia na

1.945 (c) typ lub klase samolotu wymagane do wydania licencji cztonka zatogi lotniczej
mogg by¢ taczone.
Operator zapewnia, by czlonek zatogi lotniczej nie wykonywat lotéw na
1.980 (a) wigcej niz jednym typie lub wariancie samolotu, jezeli nie posiada on
wymaganych do tego kwalifikacji.
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Operator zapewnia, by cztonek zatogi lotniczej wykonujgcy loty na wigcej niz
jednym typie lub wariancie samolotu spetniat wszystkie wymogi okreslone w
czesci N dla kazdego typu lub wariantu, chyba ze organ zezwolit na
zaliczenie na poczet tych wymagan odpowiednich szkolen, sprawdzianow
oraz wymagan dotyczacych biezgcej praktyki.

Operator okresla w instrukcji operacyjnej procedury lub ograniczenia
operacyjne zatwierdzone przez organ, odpowiednie dla kazdego rodzaju
lotéw prowadzonych na wiecej niz jednym typie lub wariancie samolotu,

1.980 (b), (c) i (d) AP

przed przystgpieniem do wykonywania samodzielnych lotéw liniowych
cztonek zatogi lotniczej ukonczyt szkolenie przejsciowe u operatora:

1.945 (a)(2) (i) przy przejsciu na samolot, dla ktérego wymagane jest uprawnienie na
nowy typ lub klase; lub

(i) przy zmianie operatora;.

szkolenie  przejsSciowe bylo przeprowadzane przez odpowiednio
wykwalifikowany personel, zgodnie ze szczegdtowym zakresem szkolenia
1.945 (a)(3) podanym w instrukcji operacyjnej. Operator zapewnia, by personel AC
wprowadzajgcy elementy szkolenia CRM do szkolenia przejsciowego
posiadat odpowiednie kwalifikacje;

zakres szkolenia wymaganego w programie szkolenia przejsciowego u
operatora byt okreslany po zbadaniu odpowiednich danych o wcze$niej

1.945 (2)(4) odbytych przez czionka zatogi lotniczej szkoleniach zapisanych w jego AP
rejestrach szkolenia, jak podano w OPS 1.985;
1945 Bodatek 1 @D 1| S e oy, obeimace systemy samolotu, procedr
AMC OPS 1.945 : P any, obejmujace systemy P y
normalne, nienormalne i awaryjne;
Szkolenie przejsciowe u operatora obejmuje:
1.945 Dodatek 1 (a)(2) i | szkolenie i sprawdziany obejmujgce zapoznanie z wyposazeniem awaryjnym AC
AMC OPS 1.945 i bezpieczenstwa, ktére muszg byé ukonczone przed przystgpieniem do
szkolenia na samolocie
1.945 Dodatek 1 (c) i Elementy szkolenia CRM wigczane sa do szkolenia przejSciowego i AC
1.945 (a)(9) prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel
AMC OPS 1.9455.1 Kierownik mianowany przez operatora musi by¢ akceptowany przez Wtadze. AC
1.945 Dodatek 1 (a)(3) i | Szkolenie przejsciowe u operatora obejmuje:
AMC OPS 1.945 szkolenie i sprawdziany na samolocie/na symulatorze lotu
1.945 Dodatek 1 (a)(4) i | Szkolenie przejsciowe u operatora obejmuje: AC

AMC OPS 1.945 loty liniowe pod nadzorem i sprawdziany w lotach liniowych

Jesli czlonek zatogi lotniczej nie odbyt wczesniej szkolenia przejsciowego u
AMC OPS 1.945 3.1.f operatora, operator zapewnia, by w uzupetnieniu odbyt szkolenie w AC
zakresie procedur wodowania z uzyciem wyposazenia w wodzie.

Szkolenie przejsciowe prowadzone jest w kolejnosci okreslonej w dodatku 1

1.945 Dodatek 1 (b) | 15 5pS1.945 (a) (1) - (4) powyzej.

Pilot podejmujacy szkolenie niewymagajace lotbw na samolocie (ZFTT)

1.945(d) powinien:
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1.945 (d)(3)

Liczba startéw i ladowan moze zosta¢ zmniejszona na podstawie zalecenia
Wspdlnej Operacyjnej Rady Oceniajacej (JOEB) i po zatwierdzeniu przez
organ.

AP

1.945 Dodatek 1 (d)

Jesli czlonek zatogi lotniczej nie odbyt wczesniej szkolenia przejsciowego u
operatora, operator zapewnia, by w uzupetnieniu lit. a) powyzej czionek
zatogi lotniczej przeszedt ogdine szkolenie pierwszej pomocy oraz, jesli ma
to zastosowanie,.

1.945 Dodatek 1 (d)

Jesli cztonek zatogi lotniczej nie odbyt wczesniej szkolenia przejsciowego u
operatora, operator zapewnia, by w uzupetnieniu szkolenie w zakresie
procedur wodowania z uzyciem wyposazenia w wodzie.

AMC OPS 1.945 6.

Szkolenie przejsciowe operatora systeméw poktadowych (System Panel
Operator)

1.945 (a)(5)

minimalne standardy dotyczace kwalifikacji i praktyki wymagane od
cztonkéw zatogi lotniczej przed przystgpieniem do szkolenia przej$ciowego
byly podane w instrukcji operacyjnej;

1.945 (a)(6)

przed przystgpieniem do wykonywania lotéw liniowych pod nadzorem kazdy
cztonek zatogi lotniczej przeszedt sprawdziany wymagane w OPS 1.965 lit.
b) oraz szkolenie i sprawdziany wymagane w OPS 1.965 lit. d);

IEM OPS 1.945
AMC OPS1.945(5)

Loty Liniowe pod nadzorem
Czy okreslono minimalna ilos¢ sektoréw/godzin?

1.945 (a)(7)

po zakonczeniu lotéw liniowych pod nadzorem zostat przeprowadzony
sprawdzian wymagany w OPS 1.965 lit. c);

1.945 (a)(8)

z chwilg rozpoczecia szkolenia przejSciowego u operatora cztonek zatogi
lotniczej nie wykonywat lotéw na innych typach lub klasach samolotow,
dopdki szkolenie to nie zostanie ukonczone lub zakonczone

2.1.2. Szkolenia w réznicach i zapoznawcze

1.945 (b)

W razie zmiany typu lub klasy samolotu sprawdzian wymagany w OPS 1.965
lit. b) moze by¢ potgczony ze sprawdzianem umiejetnosci na typie lub klasie,
zgodnie z wymogami stosowanymi do wydawania licencji czlonka zatogi
lotniczej.

UWAGA: W przypadku powyzszym powinny wystepowaé zapisy, ze korzysta
sie z procedur przewoznika podczas sprawdzania umiejetnosci na typie lub
klasie

1.950 (b) i (a)(1)

Operator okres$la w instrukcji operacyjnej, kiedy takie szkolenie w réznicach
jest wymagane

1.950 (b) i (a)(2)

Operator okresla w instrukcji operacyjnej, kiedy takie szkolenie zapoznawcze
jest wymagane

2.1.3. Awans na dowodce zalogi

1.955 (a)(1)

Operator zapewnia, by przy awansowaniu drugiego pilota na dowddce oraz
przy przyjmowaniu do pracy na stanowisko dowddcy: w instrukcji operacyjnej
okreslony byt minimalny poziom praktyki mozliwy do przyjecia przez organ;

AC
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1.955 (a)(2) przy wykonywaniu lotbw w zatogach wieloosobowych pilot ukonczyt
' odpowiednie szkolenie dowodcze.

Zakres szkolenia dowodczego, wymaganego w lit. a) pkt 2 powyzej, musi

1.955 (b) by¢ podany w instrukcji operacyjnej zgodnie z OPS1.955 (b).

2.1.4. Szkolenia okresowe i sprawdziany

Operator zapewni aby kazdy czionek zatogi lotniczej przechodzit okresowe
1.965 (a)(1) szkolenia i sprawdziany i aby odpowiadaty one typowi lub wariantowi
samolotu, na ktérym ten czionek zatogi wykonuje loty

program szkoleh i sprawdzianéw okresowych byt ustalony w instrukcji

1.965 (2)(2) operacyjnej i zatwierdzony przez Wiadze AP
1.965 (a)(3) szkolenia okresowe byly prowadzone przez wtasciwy personel
1.965 (a)(4) sprawdziany okresowe byly przeprowadzane przez wtasciwy personel AC

2.1.5. Sprawdzian y umiejetnosci przeprowadzone przez operatora

kazdy cztonek zatogi lotniczej przechodzit sprawdziany umiejetnosci u
1.965 (b)(2)(i) operatora, ktére wykazg jego umiejetnosci wykonywania procedur
normalnych, nienormalnych i awaryjnych;

sprawdzian byt przeprowadzony w locie bez zewnetrznych odniesien
1.965 (b)(2)(ii) wzrokowych, jesli od czionka zatogi lotniczej bedzie wymagane
wykonywanie lotéw IFR;

kazdy cztonek zatogi lotniczej przechodzit sprawdziany umiejetnosci u

1.965 (b)(1)(iii) operatora jako cze$¢ zwyktego sktadu zatogi lotniczej

Okres waznosci sprawdzianu umiejetnosci u operatora wynosi 6 miesiecy

1.965 (b)(2) kalendarzowych dodanych do pozostatej czesci miesigca wydania.

1.965 Dodatek 1 przerwany start, w przypadku gdy dostepny jest symulator lotéw, w
(b)(L)()(A) przeciwnym razie wylgcznie ¢wiczenia manualne;

1.965 Dodatek 1 start z niesprawnoscig silnika pomiedzy V1 i V2 lub tak szybko, jak
(b)(1)()(B) pozwalajg na to wzgledy bezpieczenstwa

podejscie precyzyjne wedtug wskazan przyrzadéw do miniméw, w przypadku

1.965 Dodatek 1 . . EAR
samolotéw wielosilnikowych

BMO(C) — z jednym silnikiem niepracujgcym
1.965 Dodatek 1 podejscie nieprecyzyjne do miniméw
(b)(D)()(D)

1.965 Dodatek 1 nieudane podejscie wedtug przyrzgdéw z odejsciem na wysokos$ci minimum,
’ O)D)DE) w przypadku samolotéw
wielosilnikowych — z jednym silnikiem niepracujgcym
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1.965 Dodatek 1 ladowanie z jednym silnikiem niepracujgcym. Dla  samolotéw
bLYQ)()(F) jednosilnikowych wymagane jest wykonanie lgdowania przymusowego
1.965 Dodatek 1 d ' iIniki K loci
(b)(1)(ii) gdy manewry z wyfgczonym silnikiem sg wykonywane w samolocie,
niesprawnos¢ silnika musi by¢ wytgcznie pozorowana;
1.965 Dodatek 1 w uzupetnieniu do sprawdzianéw podanych w ppkt (i) poz. A)-F), co 12
(b)(1)(iii) miesiecy muszg zostac spetnione wymogi regulujgce licencjonowanie zatogi
lotniczej, co mozna potgczy¢ ze sprawdzianem umiejetnosci u operatora,
w przypadku pilota wykonujgcego wytgcznie loty z widocznoscig (VFR)
1.965 Dodatek 1 . - ) L
) mozna poming¢ elementy wymagane w ppkt (i) poz. C)-E) powyzej, z
(b)(1)(iv) e O e . S M : T
wyjagtkiem podejscia i odejscia na drugie okrazenie z jednym silnikiem
niepracujgcym w lotach na samolotach wielosilnikowych
1.965 Dodatek 1 sprawdzian umiejetnosci u operatora musi zosta¢ przeprowadzony przez
(b)(1)(v) egzaminatora typu (TRE);
2.1.6. Sprawdzian w lotach liniowych
Sprawdzian w lotach liniowych. Operator zapewnia, by kazdy cztonek zatogi
lotniczej przechodzit sprawdziany w lotach liniowych na samolocie w celu
1.965 (c) . . o : R .
wykazania umiejetnosci wykonywania normalnych lotéw liniowych opisanych
w instrukcji operacyjnej
Okres waznosci sprawdzianu w lotach liniowych wynosi 12 miesiecy
1.965 (c) . PO .
kalendarzowych dodanych do pozostatej czesci miesigca wydania
sprawdziany w lotach liniowych muszg potwierdza¢ zdolno$¢ pilota do
1.965 Dodatek 1 b)(3)(i) wykonan!a w zadowalajgcy sppsob pelpego lotu -I|n|.owego lgczme z
wykonaniem procedur przed i po locie oraz uzyciem posiadanego
wyposazenia poktadowego zgodnie z instrukcjg operacyjng
1.965 Dodatek 1 zatoga lotnicza musi zosta¢ oceniona w zakresie umiejetnosci zarzgdzania
' b)3)(i) zasobami zatogi (CRM) zgodnie z metodami podanymi w instrukcji AC
operacyjnej i mozliwymi do przyjecia przez Wtadze
1.965 Dodatek 1 ocena CRM sama w sobie nie jest powodem do niezaliczenia sprawdzianu w
(b)(3)(iii) lotach liniowych
1.965 Dodatek 1 w przypadku gdy piloci sg wyznaczani do petnienia funkcji pilota lecacego i
(b)(3)(iv) pilota nielecacego, muszg by¢ sprawdzeni w obu tych funkcjach
1.965 Dodatek 1 dzi | h lini h byé d loci
0)E)WV) sprawdziany w lotach liniowych muszg by¢ przeprowadzone na samolocie
sprawdziany w lotach liniowych muszg by¢ przeprowadzane przez
1.965 Dodatek 1 dow6dcd h . Sliwveh d o AC
(b)3)(vi) owddcow wyznaczonych przez operatora i mozliwych do przyjgcia przez

Wiadze

AMC OPS 1.965(c)

sprawdziany w lotach liniowych do petnienia funkcji pilota lecacego i pilota
nielecacego

2.1.7. Szkolenia i sprawdziany z sytuacji niebezpiecznych i wyposazenia awaryjnego
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Operator zapewnia, by kazdy czionek zatogi lotniczej odbyt szkolenie i
1.965 (d) przeszedt sprawdziany ze znajomosci rozmieszczenia i korzystania z
przewozonego w samolocie wyposazenia awaryjnego i bezpieczehstwa.
Okres waznosci sprawdzianu ze znajomosci wyposazenia awaryjnego i
1.965 (d) bezpieczenstwa wynosi 12 miesiecy kalendarzowych dodanych do
pozostatej czesci miesigca wydania
program szkolenia w zakresie wyposazenia awaryjnego i bezpieczenstwa
1.965 Dodatek 1 (a)(3)(i) moze b_yc po%gczony ze sprgwdmanem znajomosci wyposazenia awaryjnego
i bezpieczenstwa oraz jest przeprowadzane na samolocie lub na
odpowiednim szkoleniowym urzgdzeniu zastepczym
1.965 Dodatek 1 coroczny program szkolenia musi obejmowaC zakres wyposazenia
(a)(3)(ii) awaryjnego i bezpieczenstwa
1.965 Dodatek 1 program szkolenia realizowany w cyklu trzyletnim
(a)(3)(iii)
faktyczne uzycie sprzetu gasniczego reprezentatywnego dla sprzetu
znajdujgcego sie na samolocie w sytuacji rzeczywistego lub pozorowanego
1.965 Dodatek 1 . A o A ] . : -
pozaru, z wyjatkiem ¢éwiczen z gasnicami halonowymi, ktére moga by¢ AC
(@E)ii)(C) . ot Y
prowadzone z wykorzystaniem metod zastepczych mozliwych do przyjecia
przez Wiadze
1.965 Dodatek 1 (b)(2) sprawdzian w zakresie wyposazenia awaryjnego i bezpieczenstwa
1.980 Dodatek 1 Coroczne szkolenie w zakresie wyposazenia awaryjnego i bezpieczenstwa
(d)(7)(iii) musi obejmowaé wszystkie wymogi dla kazdego typu samolotu
2.1.8. Szkolenie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
1.965 (e) i 1.965 kazdy cztonek zatogi lotniczej odbyt szczegdlne modutowe szkolenie CRM.
y : Szkolenia w zakresie wszystkich gtéwnych elementéw CRM odbywajg sie w
Dodatek 1 (a)(4) S .
okresie nieprzekraczajacym 3 lat.
Ifl\gsglz()bs)(]é')gfgé?(g)’ Przed wprowadzeniem umiejetnosci oceny CRM, Operator powinien
’ AMC OPS ’ ustanowi¢ program szkolenia CRM, tgcznie z uzgodniong terminologig , ktéry AC

1.943/1.945(a)(9)/
1.955(0)(6)/1.965(¢) .8.2

powinien by¢ zaakceptowany przez Wiadze, i opublikowane w Instrukcji
Operacyjnej.

2.1.9 Szkolenie naziemne i okresowe

1.965 (f)

Operator zapewnia, by kazdy cztonek zatogi lotniczej przeszedt co najmniej
raz na 12 miesigcy szkolenie naziemne i wznawiajgce

1.965 Dodatek 1 (a)(2)(i)

Zawarto$¢ programu szkolenia naziemnego i wznawiajgcego

1.965 Dodatek 1
(a)(1)(i)

wiedze nabytg podczas szkolenia naziemnego i wznawiajagcego sprawdza
sie przy uzyciu testow lub innych odpowiednich metod;
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2.1.10 Szkolenie na samolocie lub symulatorze lotu

1.965 (g)

Operator zapewnia, by kazdy cztonek zatogi lotniczej odbyt co najmniej raz
na 12 miesiecy kalendarzowych szkolenie na samolocie/STD

1.965 Dodatek 1 (a)(2)(i)

program szkolenia na samolocie/STD jest ustalany w taki sposob, by
obejmowat wszystkie powazne niesprawnosci systeméw samolotu, jakie
miaty miejsce w okresie poprzednich 3 lat, oraz zwigzane z nimi procedury
postepowania;

1.965 Dodatek 1
(@)(2)(i)

jesli manewry zwigzane z niesprawnoscig silnika sg wykonywane na
samolocie, niesprawnos$¢ silnika jest pozorowana;

1.965 Dodatek 1
(a)(2)(iii)

jesli manewry zwigzane z niesprawnoscig silnika sg wykonywane na
samolocie, niesprawnos¢ silnika jest pozorowana

1.005 (d), 1.970, 1.945
(d) (2), 1.978 (a)
i1.978(b)

Kazde syntetyczne urzadzenie szkoleniowe (Synthetic Training Device —
STD), takie jak symulator lotéw (Flight Simulator — FS) lub lotnicze
urzgdzenie szkoleniowe (Flight Training Device — FTD), ktére zastepuje
samolot do celéw szkolen lub sprawdzianéw, musi posiada¢ certyfikat
wydany zgodnie z wymaganiami majgcymi zastosowanie do urzadzen
szkoleniowych. Operator zamierzajgcy korzysta¢ z syntetycznego
urzadzenia szkoleniowego musi uzyska¢ zezwolenie Wiadzy

AP

OPS1.005d

W celu uzyskania zezwolenia Wtadzy Operator powinien ustanowi¢
procedure oceny doboru FSTD, ktéra powinna sklasyfikowaé roznice
pomigedzy samolotem, a FSTD i powinna byé zgodna z wytycznymi
Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (ATA).

OPS 1.965 (a3)(ii)

Operator musi zapewni¢, by szkolenia okresowe byfy prowadzone przez
nastepujgcy personel: szkolenie na samolocie/syntetycznym urzgdzeniu
szkoleniowym (STD) — przez instruktora typu (TRI), instruktora

klasy (CRI) lub, w przypadku szkolenia na STD, przez instruktora symulatora
(SFI), pod warunkiem, zZe instruktor typu, instruktor klasy lub instruktor
symulatora spemiajg wymogi operatora dotyczgce praktyki i wiedzy
wystarczajgce do prowadzenia szkolenia w zakresie podanym w lit. a) pkt 1
ppkt (i) poz. A) oraz poz. B) dodatku 1 do OPS 1.965;

OPS 1.965 (a4)(i)

Operator musi zapewni¢, by sprawdziany umiejetnosci u operatora byty
prowadzone — przez egzaminatora typu (TRE), egzaminatora klasy (CRE)
lub, jesli sprawdzian jest przeprowadzany STD, przez egzaminatora typu,
klasy lub egzaminatora symulatora (SFE), przeszkolonego w zakresie
zarzadzania zasobami zatogi (CRM) oraz oceny umiejetnosci CRM;

PART FCL

Operator musi zapewni¢, ze podczas sesji symulatorowych stosuje swoje
wiasne SOP, ktore jest zgodne z wymaganiami PART FCL

AMC OPS 1.945 para
5.1

Sesja symulacyjna jest prowadzona przez instruktora typu (TRI(A)), ktéry
zajmuje stanowisko pilota

AC

2.1.11 Okresowe szkolenia i sprawdziany przeprowadzane przez operatora — operatorzy systemoéw poktadowych
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1.965 Dodatek 2 okresowe szkolen!a i sprawdziany przeprowadzane przez operatora —
operatorzy systemow poktadowych
2.1.12 Kwalifikacje fachowosci w zakresie tras i lotnisk
pilot, ktéry moze by¢ wyznaczony do wykonywania lotow z kazdego
1.968 (a)(1) . I e )
stanowiska, odbyt odpowiednie szkolenia i sprawdziany
1.968 (a)(2) program szkolep |.sprawd2|anow byt podany w instrukcji operacyjnej i byt AC
mozliwy do przyjecia przez organ
Operator zapewnia, by pilot przed wyznaczeniem na dowddce lub na pilota,
ktéoremu dowodca moze przekaza¢ prowadzenie lotu, posiadt odpowiednig
1.975 (a) ) . ; ; ; ¢
wiedze o trasach planowanych lotéw oraz o lotniskach (tgcznie z lotniskami
zapasowymi), o urzadzeniach i obowigzujgcych procedurach
AMC OPS 1.975 Zawartos¢ szkolenia z kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk ﬁg
AMC OPS 1.975 Metody prowadzenia szkolen z kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk AP
AMC OPS 1.975 Kompetencje lotnisk
Przed przystgpieniem do wykonywania lotéw na lotnisko kategorii C
dowddca powinien zosta¢ zapoznany z lotniskiem poprzez jego udziat jako
AMC OPS 1.9755.1 obserwator w locie na to lotnisko albo odbycie ¢wiczen na symulatorze lotu.
1.005 (d) Procedura ta powinna by¢ certyfikowana przez operatora.
Operator zamierzajgcy wykorzysta¢ urzadzenie STD musi uzyska¢ zgode
Urzedu
. Okres waznosci kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk wynosi 12 miesigecy
1.975 (b) i (d) - .
kalendarzowych dodanych do pozostatej czesci:
Waznosé kwalifikacji w zakresie tras i lotnisk jest odnawiana przez
1.975 (c) wykonywanie lotéw na trasie lub do lotniska w okresie waznosci okre$lonym
w lit. b) powyzej
1.978 Alternatywny program szkolenia i kwalifikacji AP
2.1.13 Operacje przy ograniczonej widzialnosci trening i kwalifikacje
2.1.13.1 OPERACJE PRZY OGRANICZONEJ WIDZIALNOSCI — WYMOGI OGOLNE
1.435 Terminologia
1.005 (d) 1.450 Dodatek | szkolenia przejsciowe do wykonywania startbw przy ograniczonej
. - > . . v AP
1 (d)(2) widzialno$ci zatwierdzenie symulatora do szkolen w podejsciach
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1.440 Dodatek 1 (b)(1)

jezeli wnioskowana DH wynosi 50 stép lub wiecej. Jezeli DH jest mniejsza
niz 50 stép, wéwczas nalezy wykona¢ co najmniej 100 podejsé i lgdowan,
chyba ze odstepstwo od tej zasady zostato zatwierdzone przez organ.

AP

1.440 Dodatek 1 (b)(2)

Wiadza moze przyja¢ mniejszg liczbe podejs¢ i ladowan, uznajac
doswiadczenia uzyskane przez innego operatora posiadajgcego certyfikat
AOC wydany zgodnie z OPS 1, uzytkujagcego ten sam typ lub wariant
samolotu i stosujgcego te same procedury

AC

1.450 (1)

Przed przystgpieniem do wykonywania operacji startow przy ograniczonej
widzialno$ci, operacji ponizej standardu w kategorii |, operacji poza
standardem w kategorii Il, operacji w kategorii Il i Ill lub podejs¢ z
wykorzystaniem EVS operator zapewnia, by: kazdy cztonek zatogi lotniczej:
ukonczyt szkolenia i sprawdziany wymagane w dodatku 1, tgcznie ze
szkoleniem na symulatorze lotu w operacjach do wartosci granicznych
RVR/CMV i wysokosci decyzji (DH) odpowiednich do posiadanego przez
operatora zezwolenia,

1.450 (2)

szkolenia i sprawdziany byty prowadzone zgodnie ze szczegdtowym
programem szkolenia zatwierdzonym przez organ i wigczonym do instrukcji
operacyjnej. Szkolenia te sg szkoleniami dodatkowymi do wymaganych w
czesci N;

AP

1.450 (3) i
1.455 (b)(3)

kwalifikacje zatogi lotniczej byty okreslone w odniesieniu do rodzajow
operacji i typéw samolotéw

cztionkowie zatogi lotniczej majg odpowiednie kwalifikacje przed
przystapieniem do startu przy ograniczonej widzialnosci, gdy wartos¢ RVR
jest mniejsza niz 150 m (dla samolotéw w kategorii A, B i C) lub 200 m (dla
samolotéw kategorii D), podejscia z wykorzystaniem EVS, podejscia ponizej
standardu w kategorii |, podejécia poza standardem w kategorii Il lub
podejscia w kategorii Il lub Il1.

1.450 Dodatek 1 (a

Operator moze ograniczy¢ zakres szkolenia zgodnie z pkt 2 i 3 ponizej, pod
warunkiem ze tak ograniczony zakres szkolenia bedzie mozliwy do przyjecia
przez organ.

AC

1.455 Dodatek 1 (a)
Uwaga 2

Moga rowniez by¢ certyfikowane i zatwierdzane innego rodzaju systemy
naprowadzania lub wskazniki. dla operacji LVO

AP

1.450 Dodatek 1 (a)(1)

Cztonkowie zatég lotniczych bez wczesniejszego doswiadczenia w
operacjach w kategorii Il lub kategorii Il muszg odby¢ petny program
przeszkolenia opisany w lit. b), c) i d) ponizej

AC

1.450 Dodatek 1
(@)(2)(i)

Cztonkowie zatdg lotniczych posiadajacy wczesniejsze doswiadczenie w
kategorii Il lub kategorii Il w operacjach podobnego typu lub w kategorii Il w
recznym lgdowaniu, jesli zdobyte u innego operatora wspélnotowego moga
odbyé¢ skrécone szkolenie.

AP

1.450 Dodatek 1 (a)(3)

Cztonkowie zatdg lotniczych posiadajacy wczesniejsze doswiadczenie w
operacjach w kategorii Il lub kategorii Ill nabyte u danego operatora moga
odbyé¢ skrécone szkolenie naziemne, na symulatorze lotéw lub w powietrzu

1.450 Dodatek 1 (a)(4)

Woykonujac operacje w kategorii Il lub kategorii Ill przy uzyciu innych
wariantéw samolotu w ramach uprawnien na ten sam typ lub te sama klase,
operator gwarantuje, ze rdéznice Ilub podobienstwa przedmiotowych
samolotéw uzasadniajg takie loty,
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2.1.13.2 WSTEPNE NAZIEMNE SZKOLENIE OPERACJE PRZY OGRANICZONEJ WIDZIALNOSCI

1.450 Dodatek 1 (b)(1) charakterystyke i ograniczenia ILS lub MLS

1.450 Dodatek 1 (b)(2) charakterystyke pomocy wzrokowych

1.450 Dodatek 1 (b)(3) charakterystyke mgty;

osiggi i ograniczenia operacyjne poszczegolnych systemoéw poktadowych w
1.450 Dodatek 1 (b)(4) celu uwzglednienia symboliki HUD i charakterystyki EVS, w zaleznosci od
okoliczno$¢

skutki opadoéw, oblodzenia oraz uskoku wiatru i turbulencji na matej

1.450 Dodatek 1 (b)(5) wysokosci

1.450 Dodatek 1 (b)(6) skutki okreslonych usterek samolotu/systemu

1.450 Dodatek 1 (b)(7) uzycie i ograniczenia systemow oceny RVR;

zasady ustalania wymagan dotyczgcych zachowania przewyzszenia nad

1.450 Dodatek 1 (b)(8) przeszkodami

rozpoznawanie niesprawnosci urzadzen naziemnych i dziatania

1.450 Dodatek 1 (b)(9) ] L -
podejmowane w razie ich wystagpienia

procedury i $rodki ostroznosci podejmowane w ruchu naziemnym podczas
operacji przy RVR wynoszacej 400 m lub mniej oraz wszelkie dodatkowe
procedury wymagane do startu w warunkach widzialnosci ponizej 150 m
(200 m dla samolotéw kategorii D);

1.450 Dodatek 1 (b)(10)

znaczenie wysokosci decyzji (DH) ustalanych na podstawie wskazan
1.450 Dodatek 1 (b)(11) | radiowysokosSciomierza oraz wplyw uksztaltowania terenu na wskazania
radiowysokosciomierza i na systemy automatycznego podejscia i lgdowania

wage i znaczenie wysokosci alarmowej (alert height), jesli jest stosowana,
1.450 Dodatek 1 (b)(12) | oraz czynnosci podejmowane w razie wszelkiego rodzaju niesprawnosci
powyzej i ponizej wysokosci alarmowej

wymagania dotyczgce kwalifikacji pilotéw potrzebnych do uzyskania i
1.450 Dodatek 1 (b)(13) | utrzymania zezwolenia na wykonywanie startbw przy ograniczonej
widzialno$ci i prowadzenie operacji w kategorii |l lub |11

1.450 Dodatek 1 (b)(14) | znaczenie prawidiowej pozycji w fotelu i linii wzroku

2.1.13.3 SZKOLENIE NA SYMULATORZE LOTU I/LUB W POWIETRZU
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Operator musi zapewni¢, by szkolenie na symulatorze lotéw lub szkolenie w
1.450 Dodatek 1 (c) powietrzu w prowadzeniu operacji przy ograniczonej widzialnosci
@)@ obejmowato: sprawdzanie, na ziemi i w powietrzu, wlasciwego
funkcjonowania wyposazenia
1.450 Dodatek 1 (c) Ope_rator musi zapewnéc, b)_/ szkolenie na symulatorze _Iotow I}Jb s_zgqleinle’w
(1)(i) powietrzu w prowadzeniu operacji przy —ograniczonej widzialnosci
obejmowato: wptyw zmiany stanu instalacji naziemnych na minima
Operator musi zapewnic¢, by szkolenie na symulatorze lotdw lub szkolenie w
powietrzu w prowadzeniu operacji przy ograniczonej widzialnosci
obejmowato: monitorowanie: systeméw automatycznego sterowania torem
1.450 D(f)d(ﬁit)ek 1() lotu i stanu sygnalizatoréw automatycznego lgdowania, z naciskiem na
czynnosci, jakie nalezy podjg¢ w przypadku niesprawnosci tych systemow;
oraz poziomu operacyjnego systeméw HUD/HUDLS/EVS i sygnalizatoréw, w
stosownych przypadkach, w celu uwzglednienia wskaznikéw Head Down;
1.450 Dodatek 1 (c) czynnos$ci podejmowane w przypadku niesprawnosci takich elementow, jak
(2)(iv) silniki, systemy elektryczne, hydrauliczne lub sterowania torem lotu
1.450 Dodatek 1 (c) skutki znanych niesprawnosci oraz korzystanie z wykazu wyposazenia
1)(v) minimalnego (MEL);
1.450 Dodatek 1 (c) . . ) iKai swiad d <ci do |
(1)(vi) \ ograniczenia operacyjne wynikajgce ze Swiadectwa zdatnosci do lotu
informacje o odniesieniach wzrokowych, ktérych uzyskanie jest wymagane
1.450 Dodatek 1 (c) na wysokosci decyzji (DH), wraz z informacja o maksymalnym
(2)(vii) dopuszczalnym odejsciu od $ciezki schodzenia lub $ciezki kierunku
podejscia;
1.450 Dodatek 1 (c) wage i znaczenie (\;vysokosm alarmowejd(kalekrt -hdeltqht.), jesli Jest s.tosowaim.az
(1)(viil) oraz czynnosci podejmowane w przypadku kazdej niesprawnosci powyzej i
ponizej wysokosci alarmowej
W ramach szkolenia ¢wiczy sie procedury na wypadek niezdolnosci do pracy
1.450 Dodatek 1 (c) (4) | czlonka =zatogi majgce zastosowanie do startéw przy ograniczonej
widzialnos$ci oraz dla operacji w kategorii Il lub IlI
Operator musi zapewnié, by kazdy czionek =zatogi lotniczej zostat
1.450 Dodatek 1 (¢) (2) przeszkolgny w zakresie svy0|ch obc_)Wlazk_ow i po_|nstruoyvany o
wymaganiach dotyczgcych wspotpracy z innymi cztonkami zatogi. Nalezy
maksymalnie wykorzystywa¢ symulatory lotéw
Szkolenie musi byé podzielone na fazy obejmujgce operacje normalne, bez
niesprawnosci samolotu lub wyposazenia, lecz z uwzglednieniem wszelkich
1.450 Dodatek 1 (c) (3) | mogacych wystgpi¢ warunkéw pogodowych, oraz szczegoétowe scenariusze
dotyczgce niesprawnosci samolotu i wyposazenia mogacych mie¢ wptyw na
operacje w kategorii Il lub 1l
W przypadku samolotéw, dla ktorych brak jest symulatora lotéw, operator
1.450 Dodatek 1 (c) (5) musi Izapewnlc, by_ faza szkoler_na nak ?ymu_l_atcilrzeb 1otow wlajmwa dla AP
1.005 (d) wizualnego scenariusza operacji w kategorii yla prowadzona na
’ specjalnie zatwierdzonym symulatorze lotéw. Tego rodzaju szkolenie musi
obejmowac minimum cztery podej$cia do ladowania.
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1.450 Dodatek 1 (c) (5)

Elementy szkolenia i éwiczenie procedur specyficznych dla tego typu
samolotu przeprowadza sie w samolocie.

1.450 Dodatek 1 (c) (8)

Program szkolenia musi zapewnia¢ praktyke w postepowaniu z btedami
systemu, ktére wymagajg powrotu do wyzszych minimow

1.450 Dodatek 1 (c) (10)

Kiedy starty sg wykonywane przy RVR réwnej 400 m lub mniejszej,
szkolenie musi obejmowac niesprawnosé systemow silnika, ktére prowadzg
zaréwno do kontynuowania, jak i przerwania startu.

2.1.13.3.1 SZKOLENIE WSTEPNE NA SYMULATORZE L

UB/I W POWIETRZU NA KATEGORIE Il i llI

1.450 Dodatek 1 (c) (6)(i

podejscie z uzyciem odpowiednich systemoéw naprowadzania, autopilotéw i
systeméw sterowania zainstalowanych w samolocie, do osiggniecia
odpowiedniej wysokosci decyzji (DH), wraz z przejsciem do lotu z
widocznoscig i lgdowaniem

1.450 Dodatek 1 (c)
(6)(ii)

podejscie ze wszystkimi silnikami pracujgcymi, z uzyciem odpowiednich
systemOw naprowadzania, autopilotow, HUDLS i/lub EVS oraz systemow
sterowania zainstalowanych na samolocie, do osiggniecia odpowiedniej
wysokosci decyzji (DH), a nastepnie wykonanie nieudanego podejscia;
wszystkie te czynnosci wykonuje sie bez zewnetrznych odniesien
wzrokowych

1.450 Dodatek 1 (c)
(6)(iii)

tam gdzie ma to zastosowanie, podejScia z uzyciem automatycznych
systemow przeznaczonych do wykonywania automatycznego wyréwnania,
lgdowania i dobiegu;

1.450 Dodatek 1 (c)
(6)(iv)

normalna praca danego systemu, zaré6wno z uzyskaniem, jak i bez
uzyskania odniesien wzrokowych na wysokosci decyzji (DH)

1.450 Dodatek 1 (c) (8)

Program szkolenia musi zapewnia¢ praktyke w postepowaniu z btedami
systemu, ktére wymagaja powrotu do wyzszych miniméw

1.450 Dodatek 1 (c) (9)

Program szkolenia musi obejmowaé postepowanie z samolotem w
sytuacjach, kiedy podczas podejScia z wyposazeniem typu fail-passive w
kategorii Il btad powoduje odigczenie autopilota na wysokosci decyzji (DH)
lub ponizej, a ostatnia podawana RVR wynosi 300 m lub mniej

1.450 Dodatek (c) (11)

Program szkolenia musi obejmowac¢, w stosownych przypadkach, podejscia,
w ktérych niesprawnos¢ systemu HUDLS i/lub EVS przy matej wysokosci
lotu wymaga:

(i) przejscia na wskazniki przezierne w celu wykonania nieudanego
podejscia; albo

(i) przejscia na lot bez, lub z ograniczonym, prowadzeniem typu HUDLS w
celu wykonania nieudanego podejscia od wysokosci decyzji lub nizszej, wraz
z przypadkami, w ktérych moze nastgpi¢ zetknigcie podwozia z droga
startowg.

1.450 Dodatek 1 (c) (12)

W przypadku startéw przy ograniczonej widzialnosci, operacji ponizej
standardu w kategorii |, operacji poza standardem w kategorii Il oraz operacji
w kategorii Il i 1l z wykorzystaniem HUD/HUDLS Ilub hybrydowego
HUD/HUDLS, operator zapewnia, by program szkolen i sprawdzianéw
obejmowat, w stosownych przypadkach, wykorzystanie HUD/HUDLS w
normalnych operacjach podczas wszystkich faz lotu
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2.1.13.3.2 SZKOLENIE NA SYMULATORZE LUB/I W POWIETRZU DLA KOLEJNYCH ETAPOW SZKOLENIA

1.450 Dodatek 1 (c)
(N0

podejscia do Igdowania przy niesprawnosci silnika w réznych fazach
podejscia

1.450 Dodatek 1 (c)
(7)(ii)

podejscia przy niesprawnosci krytycznych systeméw (np. elektrycznego,
automatycznego sterowania, naziemnego i poktadowego ILS/MLS oraz
monitoréw stanu);

1.450 Dodatek 1(c)
(N (A)

podejscia, w ktérych niesprawnos$¢ systemu automatycznego sterowania
ilub HUD/HUDLS/EVS przy matej wysokosci lotu wymaga: powrotu do
recznego sterowania podczas wyrownania, lgdowania i dobiegu Ilub
wykonania nieudanego podejscia;

1.450 Dodatek 1 (c)
QG

podejscia, w ktdrych niesprawnos$¢ systemu automatycznego sterowania
ilub HUD/HUDLS/EVS przy matej wysokosci lotu wymaga: przejscia do
sterowania recznego lub trybu ograniczonego zakresu automatycznego
sterowania w celu wykonania od wysokosci decyzji, na wysokos$ci decyzji lub
ponizej wysokosci decyzji (DH), wraz mz przypadkami, w ktérymi moze
nastgpi¢ zetkniecie podwozia z drogg startowg

1.450 Dodatek 1 (c)
(N(v)

niesprawnosci systemow powodujgce nadmierne odejScie od Sciezki
kierunku lub $ciezki schodzenia zaréwno powyzej, jak i ponizej wysokosci
decyzji (DH), w warunkach minimalnej dopuszczalnej widzialnosci dla danej
operacji. Ponadto nalezy ¢wiczy¢ przejscie do ladowania recznego, jesli tryb
ograniczonego zakresu automatycznego sterowania polega na uzyciu
wskaznika przeziernego (HUD) lub uzycie takiego wskaznika stanowi jedyny
dostepny tryb wyréwnania;

1.450 Dodatek 1 (c)
(M(v)

niesprawnosci i procedury swoiste dla danego typu samolotu lub jego
wariantu.

2.1.13.4. SZKOLENIA W KONWERSJI WYMAGAN DOTYCZACYCH WYKONYWANIA STARTOW PRZY OGRANICZONEJ WIDZIALNOSCI W OPERACJACH KATEGORII I i llI

1.450 Dodatek 1 (d)

Operator zapewnia, by przy zmianie typu/klasy lub wariantu samolotu,
ktérym beda prowadzone starty przy ograniczonej widzialnosci, operacje
ponizej standardu w kategorii |, operacje poza standardem w kategorii I,
podejscia z wykorzystaniem EVS przy warto$ci RVR wynoszacej 800 m lub
mniej oraz operacje w kategorii Ili 1l

1.450 Dodatek 1 (d)

Wymagania dotyczgce praktyki czionkéw zatogi lotniczej uprawniajgcej do
zakwalifikowania na skrécone szkolenie

1.450 Dodatek 1 (d) (1)

Szkolenie naziemne. Odpowiednie wymagania okreslone sg w lit. b)
powyzej, uwzgledniajgc szkolenia i doswiadczenie cztonka zatogi lotniczej w
operacjach w kategorii Il i kategorii Il

1.450 Dodatek 1 (d)
)

Wykonanie co najmniej 6 (8 dla operacji HUDLS z lub bez EVS) podejs¢ lub
lgdowan na symulatorze lotow. Wymogi dotyczgce 8 podejs¢ z HUDLS
mozna obnizy¢ do 6 w przypadku wykonywania operacji z hybrydowym
HUDLS.
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1.450 Dodatek 1 (d)
(2)(ii)

Jesli dla danego typu samolotu nie ma symulatora lotéw, nalezy wykonaé¢ na
tym samolocie minimum 3 podejscia (5 dla operacji HUDLS i/lub EVS), w
tym co najmniej 1 lot z odej$ciem na drugie okrgzenie

1.450 Dodatek 1 (d)
(2)(iii)

Ukonczenie dodatkowego szkolenia, jesli wymagane jest jakiekolwiek
specjalne wyposazenie, takie jak wskaznik przezierny (HUD) lub urzadzenia
polepszajgce widzenie.

1.450 Dodatek 1 (d)
(©10]

Operator musi zapewni¢, by przed przystgpieniem do wykonywania operacji
w kategorii Il lub Il kazdy czionek zatogi lotniczej przeszedt sprawdzian
umiejetnosci

1.450 Dodatek 1 (d)
(3)(i)

Sprawdzian wymagany w 1.450 Dodatek 1 (d) (3)(ii) moze byé zastapiony
pozytywnym ukonczeniem szkolenia na symulatorze lotu lub w powietrzu
wymaganym w 1.450 Dodatek 1 (d) (2)

1.450 Dodatek 1 (d)
@)

Operator musi zapewnic¢, by kazdy czlonek zatogi lotniczej odbyt nastepujaca
praktyke w lotach liniowych pod nadzorem (LIFUS):

(i) dla operacji w kategorii Il, podczas ktérych jest wymagane lgdowanie
reczne lub podejscie z HUDLS, co najmniej:

A) 3 ladowania z odtgczonym autopilotem;

B) 4 Igdowania z HUDLS wykorzystywanym do przyziemienia

1.450 Dodatek 1 (d)
(4)(ii)

dla operacji w kategorii Il — minimum 2 Igdowania automatyczne

1.450 Dodatek 1 (d)
(A)(iii)

dla podejs¢ w kategorii lll z wykorzystaniem HUDLS do przyziemienia —
minimum 4 podejscia

2.1.13.5. TYPY ORAZ DOSWIADCZENIE DOWODCZE

1.450 Dodatek 1 (e) (1)

Do ewentualnych dowddcow i pilotdw bez doswiadczenia w lotach
samolotami danego typu/danej klasy, przed rozpoczeciem operacji w
kategorii Il, majg zastosowanie nastepujgce wymagania dodatkowe:

(i) 50 godzin lotu lub 20 odcinkéw tras na danym typie, tgcznie z lotami
liniowymi pod nadzorem; oraz

(ii) do odpowiednich miniméw RVR w kategorii Il nalezy dodawa¢ 100 m,
kiedy operacja wymaga lagdowania recznego kategorii Il lub wykorzystania
HUDLS do przyziemienia do czasu:

1.450 Dodatek 1 (e) (2)

Do ewentualnych dowddcow i pilotdw bez doswiadczenia w lotach
samolotami danego typu, przed rozpoczeciem operacji w kategorii Ill, maja
zastosowanie nastepujace wymagania dodatkowe:

(i) 50 godzin lotu lub 20 odcinkéw tras na danym typie, tgcznie z lotami
liniowymi pod nadzorem; oraz

(ii) do czasu wykonania 100 godzin lotu samolotami danego typu lub 40
odcinkéw tras, fgcznie z lotami liniowymi pod nadzorem, majgce
zastosowanie minima RVR w kategorii Il lub 1l muszg by¢ podwyzszone o
100 m, chyba ze wczesniej uzyskali oni kwalifikacje do wykonywania
operacji w kategorii Il lub 11l u dowolnego operatora wspélnotowego.

1.450 Dodatek 1 (e) (3)

Organ moze zezwoli¢ na zmniejszenie powyzszych wymagan dotyczacych
doswiadczenia dowoddczego dla tych czionkéw zatogi lotniczej, ktorzy
posiadajg do$wiadczenie dowddcze w operacjach w kategorii Il lub kategorii
1

AP
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2.1.13.6. STARTY PRZY OGRANICZONEJ WIDZIALNOSCI PRZY RVR MNIEJSZEJ NIZ 150/200m

Operator musi zapewni¢, by przed dopuszczeniem pilota do wykonywania
startow przy RVR mniejszej niz 150 m (mniejszej niz 200 m dla samolotow
kategorii D), ukonczyt on nastepujgce szkolenia:

(i) start normalny w warunkach minimalnej dopuszczalnej RVR

1.450 Dodatek 1 (f)(1)(i)

Operator musi zapewni¢, by przed dopuszczeniem pilota do wykonywania
startow przy RVR mniejszej niz 150 m (mniejszej niz 200 m dla samolotow
kategorii D), ukonczyt on nastepujgce szkolenia:

(i) start w warunkach minimalnej dopuszczalnej RVR przy niesprawnosci
silnika pomiedzy V1 a V2 lub tak szybko, jak na to pozwalajg wzgledy
bezpieczenstwa;

1.450 Dodatek 1 (f)(L)(i)

Operator musi zapewni¢, by przed dopuszczeniem pilota do wykonywania
startow przy RVR mniejszej niz 150 m (mniejszej niz 200 m dla samolotow
1.450 Dodatek 1 (f)(1)(iii) | kategorii D), ukonczyt on nastepujgce szkolenia:

(iii) start w warunkach minimalnej dopuszczalnej RVR przy niesprawnosci
silnika przed osiggnieciem V1, powodujgcej przerwanie startu.

Operator musi zapewni¢, by szkolenie wymagane w pkt 1 powyzej byto
przeprowadzane na symulatorze lotéw. Szkolenie to musi obejmowac¢ uzycie
wszelkich specjalnych procedur i sktadnikow wyposazenia. Jesli dla danego
typu samolotu nie ma symulatora lotéw, organ moze zatwierdzi¢ odbywanie
takiego szkolenia w samolocie bez wymagania spetnienia warunku
dotyczgcego minimalnych warunkéw RVR (zob. dodatek 1 do OPS 1.965.)

1.450 Dodatek 1 (f)(2) AP

Operator musi zapewnic¢, by przed przystgpieniem do wykonywania startow
w warunkach ograniczonej widzialnosci przy RVR mniejszej niz 150 m
(mniejszej niz 200 m dla samolotéw kategorii D) cztonek zatogi lotniczej
1.450 Dodatek 1 (f)(3) przeszedt sprawdzian umiejetnosci, w stosownych przypadkach. Sprawdzian
moze zosta¢ =zastgpiony przez pozytywne ukonczenie szkolenia na
symulatorze lotow lub w powietrzu wymaganych w lit. f) pkt 1 jedynie w
przypadku zmiany typu samolotu.

2.1.13.7. OKRESOWE SZKOLENIA | SPRAWDZIANY — OPERACJE PRZY OGRANICZONEJ WIDZIALNOSCI

Operator musi zapewni¢, by w potaczeniu z normalnym okresowym
szkoleniem i sprawdzianami umiejetnosci u operatora byly sprawdzane
wiedza i zdolno$¢ pilota do wykonywania zadan zwigzanych z okreslong
kategorig operacji, do ktérych pilot jest uprawniony

1.450 Dodatek 1 (g)(1)

Wymagana liczba podejs¢, jakie musza by¢ wykonane na symulatorze lotéw
w terminie waznos$ci okresowego sprawdzianu umiejetnosci u operatora
(opisanego w OPS 1.965 lit. b)), wynosi minimum 2 (4, jezeli HUDLS i/lub
EVS wykorzystywane sg do przyziemienia), z ktérych jedno musi byc¢
lgdowaniem przy najnizszej zatwierdzonej RVR; dodatkowo 1 (2 dla operac;ji
HUDLS i/lub operacji z wykorzystaniem EVS) z tych podej$¢ mozna zastgpic
podejsciem i lagdowaniem wykonanym samolotem przy uzyciu
zatwierdzonych procedur dla kategorii Il i 111

1.450 Dodatek 1 (g)(1)

Podczas okresowego sprawdzianu umiejetnosci u operatora wykonuje sie

1.450 Dodatek 1 (g)(1) jedno nieudane podejscie
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Jezeli operator jest upowazniony do wykonywania startéw przy RVR nizszej
niz 150/200 m, to podczas okresowego sprawdzianu umiejetnosci u
operatora pilot wykonuje co najmniej jeden start przy ograniczonej
widzialno$ci (LVTO) i najnizszych obowigzujgcych minimach

1.450 Dodatek 1 (g)(1)

Na potrzeby prowadzenia operacji w kategorii Ill operator musi uzywaé

1.450 Dodatek 1 (9)(2) symulatora lotéw

Operator musi zapewni¢, by w odniesieniu do operacji w kategorii Il
wykonywanych samolotami posiadajgcymi system sterowania torem lotu
typu fail-passive, w tym HUDLS, w okresie trzech kolejnych sprawdzianéw
umiejetnosci u operatora bytlo wykonywane co najmniej jedno nieudane
podejscie spowodowane niesprawnoscig autopilota na wysokosci decyzji
(DH) lub ponizej, przy ostatniej podawanej RVR réwnej 300 m lub mniejszej

1.450 Dodatek 1 (9)(3)

Organ moze zezwoli¢ na prowadzenie szkolenia i sprawdzianéw okresowych
dotyczacych operacji w kategorii Il oraz startéw LVTO przy uzyciu samolotu,
jezeli nie ma symulatora lotéw dla danego typu samolotu lub mozliwego do
przyjecia zamiennika.

1.450 Dodatek 1 (g)(4) AC

2.1.13.8. DODATKOWE SZKOLENIA, WYMAGANIA — NIZSZE NIZ STANDARDOWA KATEGORIA |, PODEJSCIA Z WYKORZYSTANIEM EVS | INNE NIZ STANDARDOWE | INNE NIZ
STANDARDOWE OPERACJE W KATEGORII Il

1.450 Dodatek 1 (h)(1) Operatorzy przeprowadzajgcy operacje ponizej standardu w kategorii |

1.450 Dodatek 1 (h)(2) Operatorzy przeprowadzajgcy operacje poza standardem w kategorii Il

Operatorzy przeprowadzajgcy operacje podejscia z wykorzystaniem EVS

1.450 Dodatek 1 (h)(3) przy RVR wynoszacej 800 m lub mniej

2.1.14. Dodatkowe szkolenia, wymagania — Operacje ETOPS

AMC 20-6 rev. 2

Dodatek 6 Program szkolenia ETOPS musi by¢ zgodny z wymaganiami tego dodatku

2.1.15. Dodatkowe szkolenia, wymagania — Operacje RNAV, PBN

ICAO PBN manual . - . S N
Program szkolenia nawigacji obszarowej musi by¢é zgodny z wymaganiami

JAA TGL 10
AMC 20- tego dodatku
2.1.16. Dodatkowe szkolenia, wymagania — Operacje RVSM
IAA TGL 6 Program szkolenia wykonywania operacji w przestrzeni RVSM musi by¢

zgodny z wymaganiami tego dodatku

2.1.17. Dodatkowe szkolenia, wymagania — TCAS/ACAS
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Rozporzadzenie Komisji
(WE) 1332/2011 Program szkolenia TCAS musi by¢ zgodny z wymaganiami tego przepisu
EASA AMC

2.1.18 Materialy niebezpieczne — programy szkolenia

Operator opracowuje i realizuje programy szkoleniowe wymagane przez

instrukcje techniczne i podlegajgce zatwierdzeniu przez organ AP

1.1220 (a)

Operator musi zapewni¢, by personel odbyt szkolenie w zakresie wymagan

1.1220 (b) wspoétmiernych do jego obowigzkéow

Operator musi zapewni¢, by w momencie zatrudniania osoby na stanowisku
1.1220 (c) zwigzanym z transportem materiatéw niebezpiecznych drogg lotniczg odbyta
ona szkolenie lub by zweryfikowano jej kwalifikacje.

Operator zapewnia, by caty personel uczestniczacy w szkoleniu zakonczyt je

1.1220 (d) egzaminem sprawdzajgcym znajomos¢ ich obowigzkéw

Operator zapewnia, by caty personel wymagajacy przeszkolenia w zakresie
1.1220 (e) przewozu materiatdbw niebezpiecznych odbywat szkolenia okresowe nie AP
rzadziej niz co 2 lata.

Operator zapewnia, by rejestry szkolenia w zakresie przewozu materiatow
1.1220 (f) niebezpiecznych byly zachowywane dla catego personelu zgodnie z AP
wymogami instrukcji technicznych

Operator zapewnia, by personel jego agenta obstugi naziemnej byt

1.1220 (g) przeszkolony zgodnie z wymogami instrukcji technicznych AP
AMC OPS 1.1220 Whiosek o zatwierdzenie programu szkolenia. AP
2.1.19. Ochrona — programy szkoleniowe
Operator opracowuje i realizuje zatwierdzone programy szkoleniowe, ktére
umozliwig czlonkom zatogi operatora podjecie stosownych dziatan
zapobiegajgcych aktom bezprawnej ingerencji, takich jak sabotaz Ilub
1.1240 bezprawne zawtadniecie samolotem oraz zminimalizowanie skutkéw tych

wydarzen w przypadku ich wystgpienia. Programy szkoleniowe sg zgodne z
krajowym programem ochrony lotnictwa cywilnego. Poszczegdlni cztonkowie
zatogi posiadajg wiedze i kwalifikacje dotyczace wszystkich istotnych
elementéw programu szkoleniowego

2.2 Personel poktadowy

1.1045 Dodatek 1 D 2.2. | programy szkoleniowe i sprawdzajace dla personelu poktadowego.

Operator zapewnia, ze wszyscy czionkowie personelu poktadowego
1.988 spetniajg wymagania zgodne z wymogami tej czesci O i wszelkie inne
wymogi bezpieczenstwa majgce zastosowanie do personelu poktadowego.
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1.988 Definicja cztonka personelu poktadowego.
2.2.1. Wstepne szkolenie w zakresie bezpieczenstwa
1.995 () Operator zapewnia, by kazdy czlonek personelu poktadowego ukoniczyt z
, wynikiem pozytywnym szkolenie wstepne zgodnie z OPS 1.1005 i posiada
Part-CC o . . ) ) ; -
Swiadectwo odbycia szkolenia w zakresie bezpieczenstwa;
Wstepne badania medyczne lub ocena stanu zdrowia oraz kazda kolejna
AMC OPS 1.995(a)(2) ocena medyczna czionkéw personelu poktadowego majg byd prowadzone AC
para.l przez lub pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego lekarza
orzecznika, uznanego przez wiadze lotnicze.
Operator zapewnia, by kazdy cztonek personelu pokfadowego przed
1.1005 (a) rozpoczeciem szkolenia przejsciowego ukonczyt z wynikiem pozytywnym

szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa, obejmujgce co najmniej
tematy wymienione w dodatku 1 do OPS 1.1005

1.1005 Dodatekl (a)

Szkolenie przeciwpozarowe i w srodowisku zadymionym zgodnie z 1.1005
Dodatek1 (a)

1.1005 Dodatek 1 (b)

Szkolenie w zakresie przetrwania w wodzie

1.1005 Dodatek 1 (c)

Szkolenie w technikach przetrwania

1.1005 Dodatek 1 (d)
(1)-(3)
1.1005/1.1010/1.1015
Dodatek 3

Zagadnienia medyczne i pierwsza pomoc:
Zagadnienia medyczne i pierwsza pomoc zgodnie z 1.1005/1.1010/1.1015
Dodatek 3

1.1005 Dodatek 1 (e)(1)

porady dotyczgce rozpoznawania i zajmowania sie pasazerami, ktorzy sg
pod wptywem alkoholu, spozywajg go, sg pod wptywem $rodkow
odurzajgcych lub sg agresywni

1.1005 Dodatek 1 (e)(2)

metody uzywane do motywacji pasazeréw i kontroli nad ttumem niezbedne
do przyspieszenia ewakuacji samolotu;

1.1005 Dodatek 1 (e)(3)

przepisy dotyczgce bezpiecznego przechowywania bagazu kabinowego
(tacznie z przedmiotami stuzbowymi w kabinie) oraz ryzyko, ze bedzie on
stanowi¢ zagrozenie dla pasazeréw w kabinie lub w inny sposéb przeszkodzi
W uzyciu wyposazenia awaryjnego lub wyj$¢ awaryjnych, lub tez uszkodzi je

1.1005 Dodatek 1 (e)(4)

znaczenie prawidtowego rozmieszczania pasazeréw w odniesieniu do masy i
wywazenia samolotu. Szczegolny nacisk ktadzie sie na rozmieszczenie
pasazeréw niepetnosprawnych i konieczno$¢ umieszczenia w rejonie wyjs¢
nienadzorowanych pasazeréw o odpowiedniej sprawnosci fizycznej

1.1005 Dodatek 1 (e)(5)

czynnosci, jakie majg zosta¢ podjete na wypadek turbulencji, fgcznie z
zabezpieczeniem kabiny;

1.1005 Dodatek 1 (e)(6)

Srodki ostroznosci, jakie majg zostaé podjete w przypadku przewozenia w
kabinie pasazerskiej zywych zwierzat;
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1.1005 Dodatek 1 (e)(7)

szkolenie w zakresie materiatow niebezpiecznych uwzgledniajgce przepisy
czesci R;

Operator musi zapewni¢, by w momencie zatrudniania osoby na stanowisku
zwigzanym z transportem materiatéw

1.1220 (c) niebezpiecznych drogg lotniczg odbyta ona szkolenie lub by zweryfikowano
jej kwalifikacje.
1.1220 (d) Operator zapewnia, by caty personel uczestniczgcy w szkoleniu zakonczyt je

egzaminem sprawdzajgcym znajomos¢ ich obowigzkow.

1.1005 Dodatek 1 (e)(8)

procedury ochrony uwzgledniajace przepisy czesci S.

1.1240

Operator opracowuje i realizuje zatwierdzone programy szkoleniowe, ktore
umozliwig czlonkom zatogi operatora podjecie stosownych dziatan
zapobiegajgcych aktom bezprawnej ingerencji, takich jak sabotaz Ilub
bezprawne zawtadniecie samolotem oraz zminimalizowanie skutkéw tych
wydarzen w przypadku ich wystgpienia. Programy szkoleniowe sg zgodne z
krajowym programem ochrony lotnictwa cywilnego. Poszczegdlni cztonkowie
zalogi posiadajg wiedze i kwalifikacje dotyczace wszystkich istotnych
elementéw programu szkoleniowego. Czes$¢ S

1.1005 Dodatek 1 (f)

tacznosc

1.1005 Dodatek 1 (g)(1)

Dyscyplina i zakres obowigzkéw: znaczenie petnienia przez personel
poktadowy obowigzkéw zgodnie z instrukcjg operacyjng

1.1005 Dodatek 1 (g)(2)

biezgce kwalifikacje i sprawnos¢ niezbedne do odbywania lotdw w
charakterze  czionka personelu  pokiadowego, ze  szczegdlnym
uwzglednieniem ograniczen czasu lotu i stuzby oraz wymaganego

wypoczynku;

1.1005 Dodatek 1 (g)(3)

znajomos¢é przepisow lotniczych odnoszacych sie do personelu
poktadowego oraz rola organu nadzoru lotniczego

1.1005 Dodatek 1 (g)(4)

wiedza ogolna dotyczaca terminologii lotniczej, teorii lotu, rozmieszczenia
pasazeréw, meteorologii i obszaréw lotéw

1.1005 Dodatek 1 (g)(5)

odprawa przed startem personelu pokladowego i zapewnienie niezbednych
informacji dotyczacych bezpieczefistwa w odniesieniu do okreslonych
obowigzkéw

1.1005 Dodatek 1 (g)(6)

znaczenie aktualizacji odpowiednich dokumentéw i instrukcji poprawkami
wydawanymi przez operatora;

1.1005 Dodatek 1 (g)(7)

znaczenie okreslenia momentu, w ktérym cztonek personelu poktadowego
jest upowazniony do rozpoczecia ewakuacji oraz innych procedur
awaryjnych i za nie odpowiada,;

1.1005 Dodatek 1 (g)(8)

znaczenie obowigzkéw zwigzanych z bezpieczenstwem i odpowiedzialnosci
za ich pefnienie oraz potrzeba szybkiego i skutecznego dziatania w
sytuacjach awaryjnych;
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Swiadomos¢ skutkébw zanieczyszczenia powierzchni oraz potrzeba
1.1005 Dodatek 1 (g)(9) | informowania zatogi lotniczej o wszelkim zaobserwowanym
zanieczyszczeniu powierzchni.

1.1005 Dodatek 1 (h) Zarzadzania zasobami zatogi. (patrz takze szkolenia CRM)

Kursy szkoleniowe, wedtug uznania organu i po zatwierdzeniu przez niego,
sg prowadzone: albo przez operatora bezposrednio, lub posrednio, poprzez
instytucje szkoleniowg wystepujagca w imieniu operatora; albo przez
zatwierdzong instytucje szkoleniowa.

1.1005 (b) AP

Program i struktura szkolen podstawowych sg zgodne ze stosownymi

1.1005 () wymogami i podlegajg wczesniejszemu zatwierdzeniu przez organ.

AP

Zaleznie od decyzji organu, organ, operator lub zatwierdzona instytucja
szkoleniowa prowadzgca szkolenie wystawiajg czionkowi personelu
1.1005 (d) poktadowego zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w zakresie
bezpieczenstwa po ukonczeniu przez niego szkolenia podstawowego oraz
po uzyskaniu pozytywnego wyniku ze sprawdzianu, o ktorym mowa w OPS
1.1025.

AP

W przypadku gdy organ zezwala operatorowi lub zatwierdzonej instytuciji
szkoleniowej na  wystawienie czlonkowi personelu  pokladowego
zaswiadczenia o0 ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa, AP
zaswiadczenie to posiada wyrazne odniesienie do zatwierdzenia przez
organ.

1.1005 (e)

Zaleznie od decyzji organu, organ, operator lub zatwierdzona instytucja
szkoleniowa prowadzgca szkolenie zapewniajg, by w trakcie lub po
zakonczeniu szkolenia wymaganego przez OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015
oraz 1.1020 kazdy cztonek personelu poktadowego przystapit do
1.1025 (a) sprawdzianu obejmujgcego odbyte szkolenie w celu sprawdzenia jego
umiejetnosci petnienia obowigzkéw w zakresie bezpieczenstwa w sytuacjach
normalnych i awaryjnych. Zaleznie od decyzji organu, organ, operator lub
zatwierdzona instytucja szkoleniowa prowadzaca szkolenie zapewniajg, by
personel przeprowadzajacy takie sprawdziany posiadat odpowiednie
kwalifikacje

AP

Operator zapewnia, by kazdy czlonek personelu poktadowego przystapit do
nastepujgcych  sprawdziandw: szkolenie podstawowe w  zakresie
bezpieczenstwa. Zagadnienia wymienione w dodatku 1 do OPS 1,1005

1.1025 (b)(1)

Jesli zgodnie z OPS 1.990 wymagany jest wiecej niz jeden czionek
personelu poktadowego, operator nie wyznacza na stanowisko starszego
1.1000 (c) cztonka personelu poktadowego osoby, ktéra nie posiada co najmniej
rocznej praktyki na stanowisku cztonka personelu poktadowego i nie
ukonczyta odpowiedniego szkolenia obejmujgcego zakres em OPS 1.1000

(©
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1.1000 (d)

Operator okresla procedury wyboru kolejnego, najbardziej
wykwalifikowanego czionka personelu poktadowego do petnienia
obowigzkow starszego cztonka personelu poktadowego, na wypadek gdyby
wyznaczony starszy czionek personelu poktadowego nie mdgt wypetniaé¢
swoich obowigzkéw. Procedury takie muszg by¢ mozliwe do przyjecia przez
organ i muszg uwzglednia¢ doswiadczenie operacyjne czionka personelu
poktadowego

AC

1.1002 (a)

Operator zapewnia, by kazdy czlonek personelu poktadowego, ktéry nie
posiada wczesniejszej, poréwnywalnej praktyki, przed podjeciem
obowigzkoéw jedynego czionka personelu pokiadowego odbyt nastepujace
szkolenia: szkolenie uzupetniajgce szkolenie wymagane w OPS 1.1005 i
OPS 1.1010 kfadzie szczegdlny nacisk na ponizsze zagadnienia,
charakterystyczne dla lotéw z jednoosobowym personelem pokfadowym

1.1002 (b)

Przed wyznaczeniem czionka personelu pokitadowego do petnienia
obowigzkow jedynego czionka personelu poktadowego operator zapewnia,
by czionek ten posiadat kwalifikacje umozliwiajgce mu petnienie swoich
obowigzkéw zgodnie z procedurami okreslonymi w instrukcji operacyjnej.
Predyspozycje do wykonywania lotébw z jednoosobowym personelem
poktadowym sg okreslone w kryteriach wyboru, rekrutacji, szkolenia i oceny
kwalifikacji personelu poktadowego.

2.2.2 Konwersja i szkolenie w réznicach

1.1030 (a)

Operator zapewnia, ze kazdy cztonek personelu poktadowego nie lata wigcej
niz na trzech typach samolotéw chyba, ze za zgodg Wiadzy

AP

1.995 (d) i 1.1010

Operator zapewnia, ze kazdy cztonek personelu poktadowego ukonczyt
odpowiednie szkolenie w konwersji i / lub szkolenie w réznicach, obejmujgce
€0 najmniej tematy wymienione w OPS 1.1010.

1.1010 (a)

Operator zapewnia, ze kazdy czlonek personelu poktadowego odbyt
odpowiednie szkolenie przejsciowe w réznicach, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i aby zawierato najmniej tematy wymienione w dodatku 1 do
OPS 1.1010.

1.1010 (a)

Szkolenia powinny by¢ okreslone w instrukcji operacyjnej. Program i
struktura szkolenia podlega wczesniejszemu zatwierdzeniu przez Wiadze

AP

1.1010 (b)

Operator ustala tres¢ konwersji i szkolenia w réznicach, biorgc pod uwage
czy cztonek personelu poktadowego przeszedt juz szkolenie jak zapisano w
ewidencji szkolenia czionka personelu pokladowego wymaganego przez
OPS 1.1035.

1.1010 (c)

Bez naruszenia pkt. OPS 1.995 (c), elementy zwigzane zaréwno z
ksztatceniem (OPS 1.1005) konwersiji i szkolenia w réznicach (OPS 1.1010)
moga by¢ tagczone.

1.1010 (d)(1)

Szkoleniowe prowadzone jest w sposob zorganizowany i realistyczny.

1.1010 (d)(2)

Szkolenia w réznicach prowadzona jest w sposéb zorganizowany.
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1.1010 (d)(3)

Trening w konwersji, a w razie potrzeby szkolenie w réznicach, obejmuje
korzystanie z wszystkich urzadzen bezpieczenstwa i wszystkich normalnych
i awaryjnych procedur stosowanych dla danego typu lub wariantu samolotu i
obejmuje szkolenia i praktyki albo na zatwierdzonym urzgdzeniu
szkoleniowym lub na rzeczywistym samolocie.

1.1010 (e)

Operator zapewnia, ze kazdy czionek personelu poktadowego przed jego
pierwszym wykonaniem obowigzkéw ukonczy u operatora Szkolenie CRM i
szkolenie CRM z danego typu samolotu, zgodnie z dodatkiem 1 do OPS
1.1010 ()).

1.1010 Dodatek 1 (a)(1)

Operator zapewnia, ze szkolenia okresowe i szkolenia w réznicach jest
prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel

1.1010 Dodatek 1 (a)(2)

Podczas szkolenia w konwersji i réznicach, szkolenie prowadzone jest w
jest na miejscu, ktére umozliwia wykorzystywanie wszystkich urzadzen
bezpieczenstwa i przetrwania znajdujgcych sie na poktadzie samolotu, jak
réwniez wszystkich normalnych i awaryjnych procedur zwigzanych typu
samolotu, wariantu i konfiguracji jak w normalnej eksploatacji.

1.1010 Dodatek 1 (b)
(€0]

Kazdy cztonek personelu pokfadowego jest podany realnemu praktyczne
szkolenia w zakresie obstugi wszystkich urzadzehn gasniczych i
zabezpieczajgcej osobistej odziezy, ktéra jest na pokiadzie samolotu.
Szkolenie to musi obejmowac charakterystyczne sposoby gaszenia ognia
wnetrza samolotu, a w przypadku gaszenia gasnicami halonowymi, z
podaniem jaki alternatywny srodek gasniczy, moze by¢ uzywane

1.1010 Dodatek 1 (b)
(2)(ii)

Szkolenie to musi obejmowac¢ zaktadanie i stosowania $rodkéw ochrony
uktadu oddechowego w zamknietym, symulowanym  Srodowisku
zadymionym.

1.1010 Dodatek 1 (c)(1)

Operacje dotyczace drzwi i wyjs¢; Kazdy cztonek personelu poktadowego
faktycznie otwiera kazdego typu i wariantu wyjscia normalne i awaryjne w
trybach normalnych i awaryjnych, w tym w przypadku awarii zasilania
wykorzystuje wspomagania systemow, w ktoérych sg one zamontowane.
Obejmuje to dziatania i sity potrzebne do obstugi i wdrazania slajdow
ewakuacji. Szkolenie jest prowadzone w samolocie lub urzgdzeniu
treningowym.

1.1010 Dodatek 1 (c)(2)

Dziatanie wszystkich innych wyjs¢ , takich jak okno w kokpicie jest
udowodniona.

1.1010 Dodatek 1 (d)(1)

Kazdy cztonek personelu poktadowego schodzi Sciezkg ewakuacji odl
wysokos$¢ samolotu wysokosci progu poktadu gtéwnego.

1.1010 Dodatek 1 (d)(2)

Sciezka ewakuacji jest dopasowana do samolotu lub urzgdzenie
szkoleniowego.

1.1010 Dodatek 1 (d)(3)

Zjazd jest, wykonywany kiedy cztonek personelu poktadowego kwalifikuje sie
na nowy typ samolotu, w ktérej wysokosci progu gtéwnego wyjscia poktadu
rézni sie znaczgco od typu samolotu, wczesniej eksploatowanego.

1.1010 Dodatek 1 (e) (1)

Szkolenia z ewakuacji musi obejmowa¢ planowane lub nieplanowane
ewakuacje na lgdzie lub wodzie. Szkolenie to musi obejmowac, trening, gdy
wyjécia sg nieuzyteczne lub kiedy wyposazenie ewakuacyjne jest
niesprawne
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1.1010 Dodatek 1 (e)
)0

Kazdy czionek personelu poktadowego zostat przeszkolony do gaszenia
ognia podczas lotu, ze szczegdlnym naciskiem na identyfikacje
rzeczywistego zrodta ognia.

1.1010 Dodatek 1 (e)
(2)(ii)

Kazdy cztonek personelu poktadowego jest wyszkolony do dziatania w silne
turbulencje powietrza.

1.1010 Dodatek 1 (e)

Kazdy cztonek personelu poktadowego zostat przeszkolony w przypadku
nagtej dekompresji, w tym z zakladania przeno$nego wyposazenia

(2)(ii) tlenowego
1.1010 Dodatek 1 (e) Kazdy czilonek personelu poktadowego jest przeszkolony, z radzenia sobie
(2)(iv) podczas innych sytuacji awaryjnych w locie

1.1010 Dodatek 1 (f)

Operator zapewnia, by odbyto sie szkolenie w zakresie praktycznych
aspektow kontroli nad ttumem w réznych sytuacjach awaryjnych, jakie
odnoszg sie do danego typu samolotu.

1.1010 Dodatek 1 (g)

Kazdy czionek personelu pokiadowego byt przeszkolony w zakresie
procedury majgcej zastosowanie w razie niedyspozycji czionka zatogi
lotniczej i obstugiwat mechanizmy siedzenia i uprzezy, chyba ze minimalny
sktad zatogi lotniczej wynosi wiecej niz 2 pilotow. Szkolenie w zakresie
uzycia systemu tlenowego czionkéw zatogi lotniczej oraz list kontrolnych
czynnosci cztonkéw zatogi lotniczej, jesli sg wymagane przez procedury
standardowe operatora (SOP), jest prowadzone w formie pokazu.

1.1010 Dodatek 1 (h)

Kazdy czionek personelu pokiadowego odbyt realistyczne szkolenie
praktyczne potaczone z pokazem w zakresie rozmieszczenia i uzycia
wyposazenia bezpieczenstwa, obejmujace:

1) zeslizgi i, jezeli uzywane sg zeslizgi bez wtasnego podtrzymania, uzycie
kazdej z lin;

2) tratwy ratunkowe i tratwy-zeslizgi, tacznie z wyposazeniem dotgczonym
do tratwy lub znajdujgcym sie na niej;

3) kamizelki ratunkowe, kamizelki ratunkowe dla niemowlat oraz ptywajgce
kojce;

4) automatycznie wypadajgce systemy tlenowe;

5) tlen pierwszej pomocy;

6) gasnice;

7) topory strazackie lub tom;

8) oswietlenie awaryjne, facznie z latarkami;

9) wyposazenie komunikacyjne, tgcznie z megafonami;

10) zestawy do przetrwania, tgcznie z ich zawartoscig;

11) $rodki pirotechniczne (rzeczywiste lub ich atrapy);

12) apteczki pierwszej pomocy, ratunkowe zestawy medyczne, ich
zawartos¢ oraz ratunkowe wyposazenie medyczne; oraz

13) inne wyposazenie lub systemy bezpieczenstwa w kabinie pasazerskiej,
jesli sg stosowane.

1.1010 Dodatek 1 (i)

Komunikaty dla pasazeréw/pokazy dotyczace bezpieczenstwa
Operator zapewnia przeprowadzenie szkolen w przygotowywaniu pasazeréw
do sytuacji normalnych i awaryjnych zgodnie z OPS 1.285.
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1.1010 Dodatek 1 (j)

Jezeli szkolenia w zakresie podstawowych zagadnien medycznych i
pierwszej pomocy nie objety kwestii unikania choréb zakaznych, zwtaszcza
w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, szkolenie takie zapewnia sie, jezeli
siatka potgczen operatora jest poszerzana lub zmieniana, obejmujac takie
obszary.

1.1010 Dodatek 1 (k)

Szkolenia w konwersji i réznicach muszg zawiera¢ elementy zarzadzania
zasobami zatogi. (Patrz takze szkolenia CRM)

1.1025 (b)(2)

Operator zapewnia, ze kazdy cztonek personelu poktadowego przechodzi
sprawdzian z konwersji i szkolenia z réznicy.

1.1012

Operator zapewnia, by po zakoriczeniu szkolenia przejsciowego kazdy
cztonek personelu poktadowego odbyt loty zapoznawcze
przed wykonywaniem lotéw jako jeden z cztonkéw minimalnego sktadu
personelu poktadowego wymaganego przez OPS 1.990.

2.2.3. Szkolenie okresowe

1.995 (e)

Operator zapewnia, ze kazdy cztonek personelu poktadowego musi przejs¢
szkolenie okresowe zgodnie z postanowieniami OPS 1.1015.

1.1015 (a) | 1.1015
Dodatek 1

Operator zapewnia, ze kazdy cztonek personelu poktadowego przechodzi
szkolenie okresowe, obejmujace czynnosci przypisane do kazdego czionka
zatogi w normalnych i awaryjnych procedur i éwiczenia odpowiednie do typu
(-6w) i / lub wariant (-6w) samolotu, na ktérym wykonujg operacje zgodnie z
dodatkiem 1 do OPS 1.1015.

1.1015 (b)

Operator zapewnia, ze okresowy program szkolenia zatwierdzony przez
Wiadze obejmuje zajecia teoretyczne i praktyczne, wraz z indywidualng
praktyke.

AP

1.1015 Dodatek 1 (a)

Operator zapewnia, ze szkolenie okresowe jest prowadzone przez osoby
odpowiednio wykwalifikowane.

1.1015 (c)

Okres waznosci szkolenia okresowego oraz kontroli zwigzanych z
wymogami OPS 1.1025 wynosi 12 miesiecy kalendarzowych.

1.1015 Dodatek 1 (b) (1)

Co 12 miesiecy kalendarzowych program szkolenia praktycznego obejmuje
procedury awaryjne, w tym niedyspozycja pilota;

1.1015 Dodatek 1 (b) (2)

Procedury ewakuacji, w tym technik panowania nad ttumem;

1.1015 Dodatek 1 (b) (3)

Cwiczenia przez kazdego cztonka personelu poktadowego do otwierania
normalnych i awaryjnych wyjs¢ w celu ewakuacji pasazerow;

1.1015 Dodatek 1 (b) (4)

Lokalizacja i obstuga wyposazenia awaryjnego, w tym systeméw tlenowych,
oraz zaktadanie przez kazdego cztonka personelu poktadowego kamizelek
ratunkowych, tlenu przenosny i srodkéw ochrony ukfadu oddechowego
(PBE);

1.1015 Dodatek 1 (b) (5)

Aspekty medyczne i pierwszej pomocy, zestawy pierwszej pomocy, zestawy
ratownictwa medycznego, ich zawarto$¢ i wyposazenie ratownictwa
medycznego ;
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1.1015 Dodatek 1 (b) (6)

Przechowywanie artykutéw w kabinie;

1.1015 Dodatek 1 (b) (7)

Procedury bezpieczenstwa;

1.1015 Dodatek 1 (b) (8)

przeglad incydentéw i wypadkow lotniczych;

1.1015 Dodatek 1 (b) (9

Swiadomos¢ skutkébw zanieczyszczenia powierzchni oraz potrzeba
informowania zatogi lotniczej o] wszelkim zaobserwowanym
zanieczyszczeniu powierzchni;

1.1015 Dodatek 1 (b)
(10)

Co 12 miesiecy kalendarzowych program szkolenia praktycznego obejmuje
zarzadzanie zasobami zatogi (CRM).

1.1015 Dodatek 1 (c) (1)

Operator zapewnia, by w odstepach nieprzekraczajgcych 3 lat szkolenie
okresowe obejmowato réwniez: obstuge i faktyczne otwieranie przez
kazdego czionka personelu poktadowego wszystkich typow lub wariantow
wyj$¢ normalnych i awaryjnych w trybach normalnych i awaryjnych, w tym w
razie potrzeby podczas awarii automatycznych systeméw wspomagajgcych.
Obejmuje to czynnosci i umiejetnosci potrzebne do obstugi i rozmieszczenia
zeslizgow ewakuacyjnych. Szkolenie to przeprowadza sie¢ w samolocie lub
reprezentatywnym urzgdzeniu szkoleniowym;

1.1015 Dodatek 1 (c) (2)

W odstepach czasu nieprzekraczajacych 3 lat: Demonstracja dziatania
wszystkich innych wyjs¢é, w tym okna w kokpicie

1.1015 Dodatek 1 (c)
©0]

W odstepach czasu nieprzekraczajgcych 3 lat: Kazdy czionek personelu
poktadowego jest podany realnemu praktyczne szkolenia w zakresie obstugi
wszystkich urzadzen gasniczych i zabezpieczajacej osobistej odziezy, ktéra
jest na poktadzie samolotu. Szkolenie to musi obejmowac charakterystyczne
sposoby gaszenia ognia wnetrza samolotu, a w przypadku gaszenia
gasnicami halonowymi, z podaniem jaki alternatywny srodek gasniczy, moze
by¢ uzywane

1.1015 Dodatek 1 (c)
3)(i)

W odstepach czasu nieprzekraczajgcych 3 lat Kazdy cztonek personelu
poktadowego jest podany realnemu i praktyczne szkolenia w zaktadaniu i
stosowania $srodkéw ochrony uktadu oddechowego przez kazdego cztonka
personelu poktadowego w pomieszczeniu zamknigtym, w symulowanym
zadymionym $rodowisku

1.1015 Dodatek 1 (c) (4)

W odstepach czasu nieprzekraczajgcych 3 lat szkolenia okresowego réwniez
[oprocz (1.1015 dodatek 1 (b) (1) - (10)] obejmuje wykorzystanie srodkow
pirotechnicznych (rzeczywistych lub zastepczych urzadzen

1.1015 Dodatek 1 (c) (5)

W odstepach czasu nieprzekraczajgcych 3 lat pokaz uzycia tratwy
ratunkowej i tratwy-zeslizgu, jesli s one zainstalowane;
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W odstepach czasu nieprzekraczajgcych 3 lat operator zapewnia, by kazdy
cztonek personelu poktadowego zostat przeszkolony w zakresie procedury
majgcej zastosowanie w razie niedyspozycji cztonka zatogi lotniczej i
obstugiwat mechanizmy siedzenia i uprzezy, chyba ze minimalny sktad
zatogi lotniczej wynosi wiecej niz dwoch pilotéw. Szkolenie w zakresie uzycia
systemu tlenowego czlonkéw zatogi lotniczej oraz list kontrolnych czynnosci
cztonkéw zatogi lotniczej, jesli s3 wymagane przez procedury standardowe
operatora (SOP), jest prowadzone w formie pokazu.

1.1015 Dodatek 1 (c) (6)

Operator zapewnia, by wszystkie odpowiednie wymogi zatgcznika Ill do OPS

1.1015 Dodatek 1 (d) 1 zostaly wigczone do szkolenia cztonkéw personelu poktadowego.

Operator zapewnia, by caty personel wymagajgcy przeszkolenia w zakresie
1.1220 (e) przewozu materiatdbw niebezpiecznych odbywat szkolenia okresowe nie
rzadziej niz co 2 lata

Operator zapewnia, ze kazdy cztonek personelu poktadowego podlega

1.1025 (b)(3) kontroli, ze szkolen okresowych

2.2.4 Szkolenie wznawiajace

Operator zapewnia, by kazdy czionek personelu poktadowego niepetnigcy
obowigzkoéw podczas lotu przez ponad 6 miesiecy, a ktérego nadal obejmuje
1.1020 (a) okres waznosci poprzedniego sprawdzianu wymaganego przez OPS 1.1025
lit. b) pkt 3, odbyt szkolenie wznawiajgce okreslone w instrukcji operacyjnej,
zgodnie z dodatkiem 1 do OPS 1.1020.

W przypadku gdy cztonek personelu poktadowego petnit niektére obowigzki
podczas lotu, lecz w ciggu ostatnich 6 miesiecy nie petnit ich na typie
samolotu jako cztonek personelu poktadowego wymagany przez OPS 1.990
lit. b), operator zapewnia, by przed podjeciem takich obowigzkéw na tego
typu samolocie cztonek personelu poktadowego:

1) odbyt szkolenie wznawiajgce na tym typie samolotu; albo

2) odbyt dwa loty zapoznawcze podczas lotéw komercyjnych na samolocie
tego typu

1.1020 (b)

Operator zapewnia, by szkolenie wznawiajgce bylo prowadzone przez

1.1020 Dodatek 1 odpowiednio wykwalifikowany personel i

procedury awaryjne, tacznie z procedurami postepowania w razie

11020 Dodatek 1 (1) | it cel o bilota

1.1020 Dodatek 1 (2) procedury ewakuacyjne, tacznie z technikami panowania nad ttumem

obstuge oraz faktyczne otwieranie wszystkich typow lub wariantow wyj$¢
normalnych i awaryjnych w trybach normalnych i awaryjnych, w tym w razie
potrzeby podczas awarii automatycznych systeméw wspomagajgcych.
Obejmuje to czynnosci i umiejetnosci potrzebne do obstugi i rozmieszczenia
zeslizgow ewakuacyjnych. Szkolenie to przeprowadza sie¢ w samolocie lub
reprezentatywnym urzgdzeniu szkoleniowym

1.1020 Dodatek 1 (3)
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1.1020 Dodatek 1 (4) pokaz obstugi wszystkich innych wyjs¢, tacznie z oknami w kabinie zatogi;

rozmieszczenie i obstuga wyposazenia awaryjnego, w tym systemow
1.1020 Dodatek 1 (5) tlenowych, oraz zaktadanie kamizelek ratunkowych, korzystanie z
przenosnych masek tlenowych i urzadzenia zabezpieczajgcego oddychanie

Operator zapewnia, by kazdy czlonek personelu poktadowego przystapit do
nastepujacych sprawdzianéw:

4) szkolenie wznawiajace. Zagadnienia wymienione w dodatku 1 do OPS
1.1020.

1.1025 (b)(4)

2.2.5 Szkolenie CRM

1.1005/1.1010/1.1015 Programy szkolenia CRM, wraz z metodologig i terminologia CRM, s3g
Dodatek 2 zawarte w instrukcji operacyjne;.

Szkolenie CRM: Operator zapewnia, by wszystkie odpowiednie elementy
okreslone w dodatku 2 do OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabela 1 kolumna a)

1.1000 (e) zostaly wigczone do szkolenia i obejmowaly wymagania na poziomie
okreslonym w kolumnie f), Kurs dla starszego czionka personelu
poktadowego

cztonkowie personelu poktadowego konczg szkolenie wprowadzajgce CRM
przed pierwszym wyznaczeniem do lotu w charakterze cztonka personelu
poktadowego

1.1005 Dodatek 1
(M)

Personel poktadowy, ktory juz wykonuje loty w charakterze cztonkéw
personelu poktadowego w zarobkowych przewozach lotniczych, a ktéry nie
ukonczyt wczesniej szkolenia wprowadzajacego, ukonczy szkolenie
wprowadzajgce CRM do czasu nastepnego wymaganego okresowego
szkolenia lub sprawdzianu;

1.1005 Dodatek 1
(h)(@)(M)

elementy  szkolenia  okreslonego w  dodatku 2 do OPS

1.1005 Dodatek 1 1.1005/1.1010/1/1.1015 tabela 1 kolumna a) obejmuja poziom wymagany w

(M) kolumnie b), Szkolenie wprowadzajgce CRM,;
1.1005 Dodatek 1 szkolenie wprowadzajgce CRM jest prowadzone przez co najmniej jednego
(h)(1)(iii) instruktora CRM ds. personelu poktadowego.

kazdy cztonek personelu poktadowego ukonczyt szkolenie CRM u operatora,
obejmujgce elementy szkolenia zawarte w dodatku 2 do OPS
1.1010 Dodatek 1 (k)(1) | 1.1005/1.1010/1.1015 tabela 1 kolumna a) do poziomu wymaganego w
kolumnie c) przed podjeciem kolejnego szkolenia CRM dla danego typu
samolotu lub szkolenia okresowego CRM;

w przypadku podjecia przez czionka personelu pokladowego szkolenia
przejsciowego na inny typ samolotu elementy szkolenia zawarte w dodatku 2
do OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabela 1 kolumna a) obejmowaty poziom
wymagany w kolumnie d), Szkolenie CRM dla danego typu samolotu;

1.1010 Dodatek 1 (K)(2)

szkolenie CRM u operatora i szkolenie CRM dla danego typu samolotu sg
1.1010 Dodatek 1 (k)(3) | prowadzone przez co najmniej jednego instruktora CRM ds. personelu
poktadowego.

LK-OM_D Wyd.1 zm. 2, 30062013 Strona 29 z 31



ODWOLANIE do

OPS -paragraf WYMAGANIA KOMENTARZE APP pkt w 10-D Status
1.1015 Dodatek 1 elementy szkolenia okreslone w dodat.ku 2 do OPS 1.1005/1.1.010/1./1.1015
(b)(10)(i) tabela 1 kolumna a) odbyly sie w ciggu trzyletniego cyklu i obejmowaty
poziom wymagany w kolumnie e), Coroczne okresowe szkolenia CRM;
1.1015 Dodatek 1 okresleniem i realizacjg programu szkolenia zajmuje sie instruktor CRM ds.
(b)(10)(ii) personelu pokfadowego
1.1015 Dodatek 1 w przypadku gdy szkolenie CRM ma posta¢ odrebnych modutéw, bedzie ono
: prowadzone przez co najmniej jednego instruktora CRM ds. personelu
(b)(10)(iii)
poktadowego
2.3. Personel operacyjny tacznie z cztonkami zatég
1.1045 Dodatek 1 D 2.3. Progr‘amy szkolen oraz §prawd2|anow dla catego personelu operacyjnego
tacznie z cztonkami zatogi
1.1045 Dodatek 1 D wszystkie stosowne elementy podane w czesci R (Transport lotniczy
2.3.(a) materiatéw niebezpiecznych
Operator opracowuije i realizuje programy szkoleniowe dotyczace materiatéw
1.1220 (a) niebezpiecznych wymagane przez instrukcje techniczne i podlegajgce AP
zatwierdzeniu przez organ
Operator musi zapewni¢, by personel odbyt szkolenie z materiatdw
1.1220 (b) . : ; > o ’ o
niebezpiecznych w zakresie wymagan wspotmiernych do jego obowigzkow.
Operator musi zapewni¢, by w momencie zatrudniania osoby na stanowisku
1.1220 (c) zwigzanym z transportem materiatdw niebezpiecznych drogg lotniczg odbyta
ona szkolenie lub by zweryfikowano jej kwalifikacje
Operator zapewnia, by caty personel uczestniczacy w szkoleniu z materiatéw
1.1220 (d) niebezpiecznych zakonczyt je egzaminem sprawdzajgcym znajomos¢ ich
obowigzkow
Operator zapewnia, by caty personel wymagajacy przeszkolenia w zakresie
1.1220 (e) przewozu materiatdw niebezpiecznych odbywat szkolenia okresowe nie AP
rzadziej niz co 2 lata
Operator zapewnia, by rejestry szkolenia w zakresie przewozu materiatow
1.1220 (f) niebezpiecznych byty zachowywane dla catego personelu zgodnie z AP
wymogami instrukcji technicznych
1.1220 (g) Operator zapewnia, by personel jego agenta obstugi naziemnej byt AP
' 9 przeszkolony zgodnie z wymogami instrukcji technicznych.
AMC OPS 1.1220 Ztozenie wniosku o zatwierdzenie szkolenia AP
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Programy szkoleniowe dla wszystkich istotnych elementéw sg okreslonych w
czesci S (Ochrona).

Operator opracowuje i realizuje zatwierdzone programy szkoleniowe, ktére
umozliwig cztonkom =zatogi operatora podjecie stosownych dziatan
1.1045 Dodatek 1 D zapobiegajgcych aktom bezprawnej ingerencji, takich jak sabotaz lub
2.3.(b) 1.1240 bezprawne zawtadniecie samolotem oraz zminimalizowanie skutkéw tych
wydarzen w przypadku ich wystgpienia. Programy szkoleniowe sg zgodne z
krajowym programem ochrony lotnictwa cywilnego. Poszczegolni czionkowie
zatogi posiadajg wiedze i kwalifikacje dotyczace wszystkich istotnych
elementéw programu szkoleniowego

2.4. Personel Operacyjny inny niz cztonkowie zatogi

Dla personelu operacyjnego innego niz cztonkowie zatogi (np. dyspozytorzy,
1.1045 Dodatekl D 2.4. personel obstugi itp.). Wszystkie inne stosowne elementy okreslone w OPS
odnoszgce sie do ich obowigzkow.

3. PROCEDURY SZKOLENIOWE

1.1045 Dodatekl D 3.1. Procedury dotyczace szkolen i sprawdzianow

Procedury, jakie majg by¢ zastosowane, w razie gdy personel nie osiaga lub

1.1045 Dodatek 1 D 3.2. . d ;
nie utrzymuje wymaganych standardéw

Procedury zapewniajace, by w lotach zarobkowego przewozu lotniczego nie
byly symulowane sytuacje nienormalne Ilub awaryjne wymagajgce
1.1045 Dodatek 1 D 3.3. | zastosowania czesci lub wszystkich procedur nienormalnych lub awaryjnych
oraz by w takich lotach nie miata miejsca symulacja IMC za pomocg $rodkow
technicznych

4. OPIS PRZECHOWYWANEJ DOKUMENTACJI

dodatek 1 do OPS Opis i czas przechowywania dokumentacji

1.1065).
5. PROGRAMY SZKOLEN - zataczniki
Szczegotowe sylabusy szkolen
Operator musi zapewni¢, by zawartos¢ instrukcji operacyjnej byta
OPS 1.1040 (1) przedstawiona w formie umozliwiajgcej jej uzycie bez zadnych trudnosci.
Projekt instrukcji operacyjnej przestrzega zasad dotyczacych czynnikow
ludzkich.
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