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ROZDZIAŁ 5 - INSPEKCJA OPERACYJNA KABINY PASAŻERSKIEJ (CAB) 

 
1. CEL INSPEKCJI 
 
1.1 Inspekcje operacyjne kabiny pasażerskiej 
(CAB) mają za zadanie zbadanie przez inspektora 
nadzoru operacyjnego w naturalnym i kompletnym 
środowisku operacyjnym zgodności stosowanych 
przez personel pokładowy praktyk z ustalonymi dla 
tych czynności zasadami, procedurami i 
przepisami itp.  
 
1.2 Podczas inspekcji operacyjnej kabiny 
pasażerskiej (CAB) należy ocenić, co najmniej 
następujące elementy systemu Operatora: 
 

 Czy na lot wyznaczono dostateczną liczbę 
członków personelu pokładowego oraz 
wyznaczono spośród nich starszego członka 
personelu podkładowego (szefa pokładu); 

 Czy personel pokładowy ma zapewnione i 
zajmuje specjalnie dla niego przeznaczone 
miejsca (siedzenia) oraz czy są one 
wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz czy 
siedzenia te są rozmieszczone w pobliżu wyjść 
awaryjnych. 

 Czy kwalifikacje i umiejętności członków 
personelu pokładowego są wystarczające; 

 Czy podręczniki, instrukcje oraz inna 
dokumentacja zakładowa Operatora dot. 
personelu pokładowego są aktualne, przydatne 
i stosowane; 

 Czy personel pokładowy przestrzega 
warunków i ograniczeń operacyjnych 
zawartych w Instrukcji Operacyjnej, 

 Czy personel pokładowy przestrzega 
warunków użytkowania i ograniczeń 
technicznych wyposażenia pokładowego statku 
powietrznego; 

 Czy personel pokładowy posiada umiejętności 
korzystania z wyposażenia pokładowego, 
przeznaczonego do użycia lub obsługi przez 
ten personel, w tym umiejętność użycia 
pokładowego wyposażenia awaryjnego; 

 Czy personel pokładowy posiada umiejętności 
wykonania pokazu dla pasażerów użycia 
wyposażenia awaryjnego, zapięcia pasów itd.; 

 Czy personel pokładowy w trakcie lotu 
prawidłowo informowania pasażerów o: 
- Rozmieszczeniu bagażu podręcznego; 
- Przestrzeganiu przepisów o zakazie 

palenia;( jeśli dotyczy). 
- Instruowania, kiedy i jak należy korzystać 

z pasów bezpieczeństwa; 
- Instruowania, kiedy oparcia foteli muszą 

być w pozycji pionowej; 
- Procedurach i zasadach dotyczących 

zakładania i używania masek tlenowych; 

- Rozmieszczeniu i korzystaniu z wyjść 
awaryjnych; 

- Rozmieszczeniu i korzystaniu z kamizelek 
ratunkowych; 

- Ograniczeniach w korzystaniu z toalet; 
- Ograniczenia w użyciu przenośnych 

urządzeń elektronicznych (PED); 
- Rozmieszczeniu kart informacyjnych dla 

pasażerów o zasadach postępowania w 
sytuacjach awaryjnych. 

 
1.3 Personel pokładowy powinien być 
przepytany ze znajomości rozmieszczenia i 
korzystania z różnego typu sprzętu awaryjnego, 
np. tratw ratunkowych, awaryjnego nadajnika 
lokalizującego (ELT), zestawów medycznych, 
zestawów pierwszej pomocy itp. oraz z 
przypisanych im obowiązków w przypadku 
zaistnienia sytuacji awaryjnych, takiej jak 
wodowanie lub lądowanie awaryjne planowane i 
lądowanie awaryjne nieplanowane awaryjna 
ewakuacja. Taka rozmowa daje inspektorowi 
możliwość oceny skuteczności szkolenia 
personelu pokładowego oraz jego kwalifikacji. 
Ocena pracy personelu pokładowego powinna być 
oparta na stwierdzeniu ich skuteczności w 
egzekwowaniu od pasażerów postępowania 
zgodnego z wydawanymi instrukcjami i 
poleceniami. 
 
2. ZAKRES INSPEKCJI 
 
2.1 Ogólne wytyczne dot. zakresu inspekcji 
operacyjnej w kabinie (CAB) podane są w PNO-5-
05-00 
 
2.2 Szczegółowy zakres inspekcji w locie na 
trasie określa Raport z inspekcji operacyjnej w 
kabinie (CAB), którego druk znajduje się w Dziale 
7 Podręcznika PNO (Druk ULC-CAB-01). 
 
3. KWALIFIKACJE INSPEKTORA 
 
3.1 Do przeprowadzenia inspekcji operacyjnej w 
kabinie (CAB) można wyznaczyć inspektora 
operacyjnego ULC, który: 
 
a) Ukończył szkolenia wymagane dla 
inspektora operacyjnego (ASI) lub inspektora 
desygnowanego (DSI) podane w PNO-1-09-00 
Tabela 1; 
 
b) Posiada aktualnie ważne lub posiadał w 
przeszłości kwalifikacje pilota-dowódcy na danym 
typie statku lub odpowiedniku tego rodzaju lub 
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klasy statku na którym ma przeprowadzić 
inspekcję CAB, albo; 
 
c) Posiadał w przeszłości kwalifikacje pilota-
dowódcy (PIC) na podobnej kategorii statku 
powietrznego i odbył przeszkolenie na ten typ 
statku do inspekcjonowania którego został 
wyznaczony (patrz PNO-1-09-00); 
 
d) W przypadku lotu inspekcyjnego mającego 
za zadanie sprawdzenie tylko pracy personelu 
pokładowego, do przeprowadzenia inspekcji CAB 
może być wyznaczony inspektor, który ukończył 
szkolenia wymagane dla inspektora operacyjnego 
certyfikacji (CPM) podane w PNO-1-09-00 Tabela 
1, posiadający aktualnie ważne lub wygasłe 
kwalifikacje członka personelu pokładowego lub 
nawigatora albo mechanika pokładowego oraz 
doświadczenie w liniach lotniczych. 
 
4. PRZEBIEG INSPEKCJI 
 
4.1 Inspektor ULC, wyznaczony w 
zatwierdzonym przez Prezesa planie lotów 
inspekcyjnych do przeprowadzenia określonej 
inspekcji operacyjnej kabiny (CAB), ma obowiązek 
zgłosić się do dowódcy statku z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym, okazać Upoważnienie 
(PNO-1-05-00), przedstawić się oraz 
poinformować o zamiarze przeprowadzenia 
inspekcji oraz uzyskać zezwolenie dowódcy statku 
na odbycie lotu w kabinie pasażerskiej; 
 
4.2 Dowódca statku ma prawo odmówić 
poddania się inspekcji lub zakazać inspektorowi 
wstępu na pokład albo ograniczyć zakres 
prowadzonych przez inspektora czynności, jeśli 
uzasadniają to względy bezpieczeństwa albo z 
powodu braku wolnych miejsc w kabinie 
pasażerskiej. W takim przypadku inspektor ASI 
podejmuje decyzję o odstąpieniu od 
przeprowadzenia inspekcji, ale musi wypełnić 
Raport z podaniem informacji o odmowie 
dowódcy poddania się inspekcji. 
 
4.3 Inspektor ULC obserwuje czynności 
wykonywane przez personel pokładowy oraz 
wszystkie służby naziemne Operatora i/lub 
organizacje współpracujące w ciągu całego cyklu 
planowania, przygotowania i wykonywania 
inspekcjonowanej przez niego operacji, dokonując 
na bieżąco odpowiednich zapisów w Raporcie. 
 
4.4 Inspektor ULC może podczas inspekcji 
zadawać personelowi pokładowemu pytania 
dotyczące znajomości przepisów, zasad i 
procedur, nie może to jednak przeszkadzać w 
wykonywaniu normalnych czynności, jak też nie 

może być dokonywane w obecności pasażerów 
lub osób postronnych 
 
4.5 Inspektor ULC ma obowiązek wykonać 
wszystkie legalne polecenia dowódcy statku i 
personelu pokładowego podejmowane w interesie 
bezpieczeństwa lotu oraz przestrzegać wszystkich 
zasad, norm i procedur bezpieczeństwa 
ustanowionych w przepisach oraz Instrukcji 
Operacyjnej Operatora. 
 
UWAGA: Inspektor ULC prowadzący inspekcję w 
locie kabiny pasażerskiej (CAB) NIE JEST 
członkiem załogi statku powietrznego i w ŻADEN 
sposób NIE UCZESTNICZY w pilotowaniu statku 
powietrznego lub wykonywaniu lotu przez załogę 
Operatora. OBOWIĄZUJE GO CAŁKOWITY ZAKAZ 
ingerowania lub sugerowania decyzji dowódcy 
statku, nawet jeśli posiada aktualnie ważne 
licencje i uprawnienia lotnicze, właściwe dla 
danego rodzaju, klasy lub typu statku 
powietrznego i rodzaju prowadzonej operacji. 
 
4.6 Po zakończonym locie inspektor ULC może 
omówić z dowódcą statku wyniki inspekcji, z 
zachowaniem warunku dyskrecji, szacunku i taktu. 
 
 
5. POSTĘPOWANIE PO INSPEKCJI 
 
Sposób postępowania z raportem z inspekcji, 
dowodami, niezgodnościami itd. opisany jest w 
rozdziale 1-04-00 oraz poniższym schemacie. 
 
 
 
 
 
 
 

CELOWO 
 

POZOSTAWIONO 
 

PUSTE 
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Postępowanie z niezgodnościami z inspekcji
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ENR/CAB/STA/FSTDENR/CAB/STA/FSTD

Wypełnienie formularza ENR/

CAB/STA/FSTD

Poziom 1/2/G

Akceptacja Naczelnika LOL-1/2

Uzupełnienia NCR 

OBWOLUTA

Ocena przedstawionych dowodów - POI

NIE

Czy niezbędna 

jest weryfikacja?

Zamknięcie niezgodności po pozytywnym 

wyniku inspekcji POI

TAK

Zamknięcie 

niezgodności

POI 

NIE ENR/CAB/

STA

Podłączenie 

Dowodów 

(skan, zdjęcie)

Inspekcja kontrolna SANA – LOL-4

Stosowny wpis do bazy 

danych

Powołanie zespołu 

reklasyfikacji NCR

Akceptacja Dyrektora

Informacja/Decyzja o 

reklasyfikacji NCR

Czy należy 

reklasyfikować NCR?

Notatka

Decyzja w trybie art.. 29 i 161 ust 5 ustawy PL, 

wezwanie do usunięcia naruszeń prawa w terminie 

przed upływem ważności certyfikatu

TAK
Notatka Powołanie zespołu do oceny 

zastrzeżeń

Informacja do Podmiotu
Czy złożono 

zastrzeżenie do 

kontroli?

Uzupełnienia NCR 

OBWOLUTA

Raport SANA

· Decyzja o przeklasyfikowaniu NCR 

na poziom „1".

· Decyzja w trybie art.. 161 ust 5 o 

zawieszeniu certyfikatu 

Czy 

przekroczono 

uzgodnione 

terminy?

TAK

NIE
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