Urzad Lotnictwa Cywilnego

LISTA KONTROLNA
Nr LK-RNAV10-01

Nazwa organizaciji:

Numer certyfikatu AOC (jezeli dotyczy):

Typ statku powietrznego:

Znaki rozpoznawcze:

Temat:

Ocenawniosku o zatwierdzenie RNAV 10 (RNP 10)
Art. przepisu: OPS 1, EASA AMC 20-12, ICAO Annex 6, FAA Order 8400A,

ICAO Doc. 9613, ICAO Doc. 7030

Dotyczy PIERWSZEGO zatwierdzenia dla typu st. pow. /operatora

Data zakonczenia:
(dd/mmlyyyy)

Data rozpoczecia:
(dd/mm/yyyy)

Lp.

Tres¢ pytania

Odpowiedz

Tak | Nie Uwagi

Czy zostat ztozony formalny wniosek ?

(druk ULC-PBN-01)

[OPS 1.175, OPS 1.243, Dodatek 1 do OPS 1.175]
[EASA AMC 20-4 pkt 2]

Czy zlozony wniosek spetnia wymagania formalne?
(tacznie z dokumentami zwigzanymi)
[art. 63 KPA]

a) Optata lotnicza

b) Zmiany do Instrukcji Operacyjnej OM-A

c) Zmiany do Instrukcji Operacyjnej OM-D

d) MEL

e) AFM (wraz z suplementami)

fy FCOM

g) EQP

h) Zmiany do Instrukcji Operacyjnej OM-B
(jezeli nie dostarczono AFM, FCOM)

Czy dokument ICAO Doc. 7030 nakfada ograniczenia
dotyczgce operowania w przestrzeni powietrznej
RNAV10 (RNP10) w okreslonych regionach $Swiata
wymienionych w AOC operatora lub wskazanych we
wniosku, w odniesieniu do wyposazenia statku
powietrznego? (sprawdz warunki dla wszystkich
obszaréw)

[ICAO Doc. 7030]

Czy statek powietrzny wyposazony jest w minimum
dwa niezalezne systemy LRNS (na podstawie
aktualnego EQP), w ktérych sktad wchodzg ponizsze
elementy i czy spetnia wymagania stosownych
TSO/ETSO?

(w uwagach nalezy podac ilo$¢ urzadzenh danego typu)
[ICAO Doc. 9613, Vol. I, czes¢ B, rozdz. 2, pkt 1.3.4]
[EASA AMC 20-12, pkt 4.2]

a) IRS/INS

b) GNSS

c) FMS

Czy AFM zawiera =zapisy dopuszczajgce statek
powietrzny do wykonywania operacji RNAV10 (RNP10) ?
(w kolumnie ,Uwagi” wymieni¢ wszelkie ograniczenia
dotyczgce RNAV 10 (RNP 10))

[EASA AMC 20-12, pkt 4.3]
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Lp.

Tres¢ pytania

Odpowiedz

Tak

Nie

Uwagi

Czy ,Instrukcja Uzytkowania w Locie” (Flight Manual lub
odpowiednik) zawiera zapis wprowadzajacy ograniczenia
czasowe uzytkowania systemu bezwtadnosciowego
INS/IRU?

(tylko w przypadku uzywania INS/IRU bez GNSS)

[ICAO Doc. 9613, tom I, czes¢ B, rozdz. 2, par.
1.3.4.2.2]

[EASA AMC 20-12, pkt 4.4.3.3]

Czy Instrukcja Operacyjna OM-A zawiera zapisy
dotyczgce weryfikacji trasy lotu pod katem ograniczenia
czasowego uzywania systemu INS/IRU?

(dotyczy  statkdbw  powietrznych  wykorzystujgcych
wylacznie INS/IRU)

[EASA AMC 20-12, pkt 4.4.3]

[ICAO Doc. 9613, tom Il, czes¢ B,rozdz. 2, pkt 1.3.9.6]

analiza trasy lotu pod kgtem mozliwosci wykonania

a) operacji w limicie czasowym RNP 10

okreslenie punktdw rozpoczecia i zakonczenia

b) wykorzystywania INS/IRU

uwzglednienie sktadowych predkosci wiatru i ich
c) wplyw na mozliwos¢ wykonania operacji
planowang trasg

Czy operator opisat procedury operacyjne w Instrukcji
Operacyjnej OM-A (planowanie lotu):

[EASA AMC 20-12, pkt 4.4.3]

[ICAO Doc. 9613, tom IlI, cze$¢ B, rozdz. 2, par. 1.3.5,
par. 1.3.6, Par. 1.3.7, Par. 1.3.8]

potwierdzenie, ze statek powietrzny posiada

a) zatwierdzenie do wykonywania operacji RNP 10

sprawdzenie, czy statek powietrzny posiada
sprawne dwa niezalezne systemy LRNS
zapewniajgce bezbtedne dostarczanie informaciji
nawigacyjnych

b)

sprawdzenie, czy podczas planowania lotu
uwzglednione zostato ograniczenie czasowe

c) uzywania systemu INS/IRU (jezeli statek
powietrzny wyposazony jest tylko w systemy
INS/IRU)?

sprawdzenie wymagan dotyczacych systemu
d) GNSS, takie jak FDE, jezeli dotyczy to planowane;j
operacji

sprawdzenie i uwzglednienie wszelkich restrykcji
operacyjnych  zwigzanych z zatwierdzeniem
RNP10, dotyczgcych okreslonego systemu
nawigacyjnego

e)

) sprawdzenie, czy Plan Lotu zawiera oznacznik ,R”
w Polu 10a oraz ,PBN/A1” w Polu 18

Czy operator opisat procedury operacyjne w Instrukcji
Operacyjnej OM-A (procedury przed lotem):

[EASA AMC 20-12, pkt 4.4.3]

[ICAO Doc. 9613,tom ll, czes¢ B, rozdz. 2, pkt 1.3.5.3]

sprawdzenie dostepnosci i stanu wyposazenia

a) nawigacyjnego wymaganego do wykonania lotu

weryfikacja wpiséw w Pokladowym Dzienniku
Technicznym (Technical Log Book) dotyczacych

b) wyposazenia statku powietrznego wymaganego
do wykonania lotu w przestrzeni RNAV 10 (RNP
10)

potwierdzenie, ze wszelkie niezbedne czynnosci
majgce na celu zlikwidowanie wszelkich usterek
zostaty wykonane poprawnie przez personel
techniczny

c)

wykonanie  inspekcji  statku  powietrznego,

sprawdzenie anten systemu nawigacyjnego oraz
d) stanu poszycia kadtuba w ich poblizu.

Czynnosci te mogg by¢ wykonane rowniez przez

autoryzowany personel techniczny.

przeglad procedur awaryjnych zwigzanych z
operacjami wykonywanymi w przestrzeni RNAV10
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Odpowiedz
Tak | Nie Uwagi

Lp. Tres¢ pytania

10 | Czy operator opisat procedury w locie w Instrukcji
Operacyjnej OM-A:

[EASA AMC 20-12, pkt 4.4.3, pkt 4.5]

[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2, par. 1.3.9]

sprawdzenie, czy statek powietrzny posiada
sprawne dwa niezalezne systemy LRNS
zapewniajgce bezbtedne dostarczanie informaciji
nawigacyjnych przed wlotem w przestrzen

a) oceaniczng (Oceanic Entry Point). Jezeli warunek
nie jest spetniony, zatoga ma obowigzek dokonac¢
zmiany trasy lotu w taki sposéb, aby nie byto
wymagane  posiadanie  dwoch  sprawnych
systeméw LRNS

przed wlotem w przestrzen oceaniczng pozycja
statku powietrznego musi by¢ zweryfikowana i
potwierdzona poprzez wykorzystanie danych z
naziemnych pomocy nawigacyjnych (VOR/DME,
DME/DME). Jezeli wymagana jest reczna
aktualizacja danych w systemie LRNS, nalezy
wykona¢ stosowng procedure przy uzyciu
odpowiednich list kontrolnych

b)

zaloga  dokonuje  obowigzkowych  kontroli
potozenia statku powietrznego (cross-check) w
celu zidentyfikowania btedu nawigacji z

c) odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie dopuscic¢
do sytuacji, w ktorej statek powietrzny zboczy z
trasy, na ktérg uzyskat zezwolenie (clearance) od
stuzb ATC

zatoga musi niezwtocznie poinformowaé stuzby
ATC o zauwazonej usterce lub btedach systemu
nawigacji, powodujgcych degradacje systemu
ponizej wymaganych parametréw, a takze o
jakichkolwiek odchytkach wymagajgcych
uruchomienia procedur awaryjnych

d)

piloci powinni uzywa¢ wskaznika odchylenia
poprzecznego, wskaznika kierunku  (Flight
Director) lub autopilota w trybie LNAV podczas
wykonywania operacji RNP 10. Zaktada sig, ze
wszystkie statki powietrzne utrzymujg tor lotu
pokrywajgcy sie z centralng linig drogi, chyba ze
stuzby ATC wydadzg inne polecenie. W
sytuacjach normalnych, maksymalne boczne
odchylenie od centralnej linii drogi moze wynies¢
5NM w kazdg strone. Dozwolone sg chwilowe
odchylenia od tego standardu wynieszace
maksymalnie 10 NM od linii centralnej w
przypadku wykonywania zakretu (w trakcie lub
bezposrednio po jego zakonczeniu).

e)

11 |Czy operator umiescit w Instrukcji Operacyjnej
procedure  umozliwiajgca zwiekszenie  zdolnosci
nawigacyjnych w przestrzeni RNP 10 poprzez
wydtuzenie dopuszczalnego czasu uzywania INS/IRU i
czy procedura ta spetnia wymogi zawarte w podanych
przepisach?

[EASA AMC 20-12, pkt 4.5]

[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2, pkt 1.3.9.7]

a) automatyczna aktualizacja pozyciji z
wykorzystaniem DME/DME
b) automatyczna aktualizacja pozycji z

wykorzystaniem DME/DME/VOR

¢) manualna aktualizacja pozycji
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Odpowiedz
Tak | Nie Uwagi

Lp. Tres¢ pytania

12 |Czy operator opisat procedury awaryjne w Instrukcii
Operacyjnej OM-A:

[[CAO Doc 4444, rozdz. 5, pkt 15.2.1 15.2.1.1, 15.2.2,
15.2.3]

w przypadku usterki systemu RNAV w stopniu
uniemozliwiajgcym kontynuacje lotu zgodnie z
a) RNAV 10 (utrata zdolnosci nawigacyjnych), zatoga
zgtasza ten fakt stuzbie ATC, uzywajgc procedur i
frazeologii opisanej w Doc 4444 oraz Doc 7030

w przypadku utraty tacznosci, zaloga kontynuuje
lot zgodnie ze ztozonym Planem Lotu i stosuje sie
do opublikowanych procedur na wypadek utraty
tacznosci ,Lost Communication Procedure”.

b)

w przypadku, gdy konieczna jest zmiana trasy z
powodu ztych warunkéw atmosferycznych,
c) osiggow samolotu lub dekompresji, zatoga
niezwlocznie informuje stuzby ATC i postepuje
zgodnie z nowymi instrukcjami i zezwoleniami.

13| Czy operator umiescit w Instrukcji Operacyjnej OM-D i
wdrozyt program szkolenia w zakresie RNAV
zawierajgcy nastepujgce zagadnienia:

[EASA AMC 20-12, pkt 4.4.3]

[ICAO Doc. 9613, tom Il, czes¢ B, rozdz. 2,

pkt 1.3.3.2.2.2 oraz par. 1.3.10]

a) mozliwosci i ograniczenia systemow RNAV

b) struktura drég lotniczych RNAV 10 (RNP 10)

wymagania operacyjne i wyposazenie

c X . . .
) nawigacyjne wraz z ograniczeniem czasowym

frazeologia lotnicza (zgodnie z Doc 4444 oraz

9 7030

e) planowanie lotu i procedury przedlotowe

) wplyw warunkéw meteorologicznych na
wykonanie lotu w przestrzeni RNAV 10

g) procedury awaryjne RNAV

14 | Sprawdzenie zapisow MEL w zakresie wykonywania
operacji RNAV 10 (RNP 10)

[EASA AMC 20-12, pkt 4.4.2]

[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2,

pkt 1.3.3.2.2.4]

czy operator posiada aktualny MEL dla danego

3) typu statku powietrznego?

czy w MEL znajdujg sie stosowne zapisy
obejmujgce wyposazenie statku powietrznego
b) wymagane do wykonywania operacji RNAV 10
(RNP 10) i czy sg one zgodne z MMEL (nie mniej

restrykcyjne)?
15|Czy  wdrozone  zostaty  procedury  dotyczgce
raportowania zdarzen zaistniatych podczas

wykonywania operacji RNAV 10 (RNP 10)?

[OPS 1.037(a)2, OPS 1.085, OPS 1.420, OPS 1.1045]
[EASA AMC 20-12, pkt 4.6]

[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2, par. 2.3.7]

czy RNAV 10 (RNP 10) wprowadzony jest do
a) systemu raportowania zdarzen, incydentow i
wypadkow (Instrukcja Operacyjna OM-A)?

czy operator ustanowit procedury naktadajgce na
cztonkéw zatogi obowigzek zgtaszania meldunkéw
w  przypadku odstepstw lub  dowolnego

b) incydentu/wypadku zwigzanego z operacjami
RNAV oraz wykaz zdarzen podlegajgcy
zgtaszaniu (Instrukcja Operacyjna OM-A, Rozdziat
11)?
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Lp.

Tres¢ pytania

Odpowiedz

Tak | Nie Uwagi

16

Czy operator dostarczyt zapisy dotyczace zdarzen lub
wypadkow bedacych efektem btedéw nawigacyjnych
oraz podjetych dziatan naprawczych (np. problemy
zwigzane z prowadzeniem nawigacji, zauwazone bfedy i
problemy w utrzymaniu nakazego toru lotu) ?

[EASA AMC 20-12, pkt 4.6]

17

Czy w Instrukcji Operacyjnej zostaty umieszczone
zapisy regulujgce nadzor i administrowanie nawigacyjng
bazg danych (jezeli ma zastosowanie)

[OPS 1.035, OPS 1.873, OPS 1.1045]

[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2, par. 1.3.11]

czy operator pozyskuje nawigacyjng baze danych
a) od dostawcy danych NAV posiadajgcego LoA
Typu 2? lub

czy operator zamierza stosowaé procedury
alternatywne dla sprawdzania niezawodnosci bazy
danych NAV, inne niz metody stosowane przez
dostawce posiadajgcego LoA Typu 2?

Operator nie bedzie korzystat z nawigacyjnej bazy
danych wspomagajgcej stosowanie poktadowej nawigacji
jako podstawowego systemu nawigacyjnego, chyba, ze
b) dostawca nawigacyjnej bazy danych posiada List
Akceptujacy Typu 2 (Letter of Acceptance (LoA))
lub
jezeli dostawca nawigacyjnej bazy danych nie posiada
LoA Typu 2 lub réwnowaznego dokumentu, operator nie
bedzie korzystat  z elektronicznych danych
nawigacyjnych, chyba, ze wtadza lotnicza zatwierdzita
procedury operatora celem zapewnienia, ze stosowany
proces | dostarczany produkt spetniaja réwnowazne
standardy niezawodnosci.

czy wsrdd personelu kierujgcego wyznaczone jest
stanowisko / osoba odpowiedzialna za wdrozenie,
utrzymywanie, wykonywanie kontroli jakoéci,

c) przygotowywanie i rozsytanie istotnej informac;ji
dotyczgcej bazy danych NAV oraz przetwarzania
zgtoszen o zdarzeniach i bezpieczenstwie w
powietrzu zwigzanych z danymi RNAV?

czy udokumentowany jest proces uaktualniania
d) nawigacyjnej bazy danych, zgodnie z cyklami
AIRAC?

czy operator wyznaczyt osobe odpowiedzialng za
rozsylanie, bez zbednej zwtoki, istotnej informacji,

e) koniecznej dla zapewnienia bezpieczehstwa
operacyjnego w odniesieniu do operacji RNAV i
czy taka procedura jest zdefiniowana?

18

Czy w procesie oceny projektu zmiany sformutowano
uwagi lub spostrzezenia do dokumentu?

Kazda pozycja majgca zastosowanie powinna zostac¢ zakreslona w kolumnie ,Tak” lub ,Nie”; jezeli pozycja nie ma
zastosowania, w kolumnie ,Uwagi” nalezy podac tego przyczyne

19

Przekazanodo LTT dnia .........ccceevnennnntt.

Opinia Departamentu Techniki Lotniczej

Ocena koncowa:
wniosek spefnia wymagania i przedstawiam go do
dalszego procedowania z pozytywng opinig / wniosek
wymaga uzupetnienia (korekty) zgodnie z zatgczonym
Arkuszem uwag -

Podpis Data
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20 | Wniosek inspektora opiniujgcego o wydanie | Ocena koncowa:

ponownej analizy przez operatora

zezwolenia lub odestanie wniosku z uwagami do

Arkuszem uwag

wniosek spefnia wymagania i przedstawiam go do
dalszego procedowania z pozytywng opinig / wniosek
wymaga uzupefnienia (korekty) zgodnie z zatgczonym

Podpis

Data

R niepotrzebne skresli¢
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