ROZSZERZONA LISTA ZGODNOSCI
INSTRUKCJI OPERACYJNEJ, CZESCE C- INSTRUKCJE | INFORMACJE DOTYCZACE TRAS |
LOTNISK

Lista zgodnos$ci wykonana jest na podstawie OPS 1 (Zatgcznik Il do Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 3922/91 z pdzniejszymi zmianami)

Operator:

Najnowsze wydanie Instrukcji Operacyjnej Czes$¢ A wersja z dnia:

Lista zgodnosci zostata skontrolowana (data):

Lista zgodnosci zostata skontrolowana przez (nazwisko i imie):

Uwaga: punkty i podpunkty na liscie zgodnosci, czes¢ A, nie sg opisane w OPS tak jak przedstawiono na tej liScie zgodnosci.

Zawartosé listy zgodnosci:

Lista zgodno$ci jest narzedziem dla Operatora i dla ULC w celu ufatwienia przygotowania i sprawdzenia wymaganej Instrukcji Operacyjne;.

Kazdy wiersz tabeli zawiera odniesienie do jednego lub wiecej paragraféw OPS-1 (lub AMC, IEM ACJ), w celu umozliwienia uzytkownikowi ustalania lub
sprawdzenia odwotania do punktéw w Instrukcji Operacyjnej. Instrukcja Operacyjna musi zawiera¢ paragrafy i podparagrafy wyszczegélnione w dodatku 1 do
OPS 1.1045, ktére sg wyszczegolnione w kolumnie ,Wymagania”. Tekst w kolumnie WYMAGANIA moze by¢ tylko krotkim opisem oryginalnego tekstu, wiec
uzytkownik powinien przeczytaé peiny tekst kazdego wymienionego paragrafu OPS. Powigzania miedzy przepisem OPS i Instrukcjg Operacyjng nalezy wpisa¢ w
kolumnie ODWOLANIE DO PKT. W 10-C, poprzez przytoczenie konkretnego rozdziatu/podrozdziatu Instrukcji Operacyjnej. Jesli dany paragraf OPS nie ma
zastosowania dla danego Operatora to nalezy wpisa¢ ,N/D” ( nie dotyczy).

Kolumna KOMENTARZE przeznaczona jest do wykorzystania przez uzytkownika (w razie potrzeby).

Kolumna APP jest przeznaczona na wpis kiedy przepis wymaga akceptacji (AC) lub zatwierdzenia (AP) wiadzy.

Kolumna STATUS jest przeznaczona do wykorzystania/zaznaczenia przez ULC, gdy zastosowany pkt. OPS i odwotanie do IO sg zgodne z wymaganiami i sg
akceptowalne dla Nadzoru. Wszystkie wiersze na tej liscie zgodnosci powinny mie¢ wpis okreslajgcy ,odwotanie” do pkt. 10 lub N/D jesli dany pkt. nie dotyczy.

Lista zgodnosci jest tylko narzedziem i nie zastepuje oryginalnego OPS-1. Uzytkownik powinien przeczyta¢ i sprawdzi¢ pozycje zgodnie z najnowsza
opublikowang wersjg OPS.

W przypadku stwierdzenia na tej liscie jakichkolwiek btedéw lub brakow, nalezy powiadomi¢ ULC, aby wprowadzi¢ niezbedne poprawki. Wszelkie sugestie i
poprawki do listy zgodnosci beda rozpatrywane w celu zapewnienia zarowno Operatorowi jak i Wiadzy odpowiedniej jakosci wspotpracy.
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ODWOLANIE do

OPS -paragraf WYMAGANIA KOMENTARZE APP pkt w 10-C Status
0. ADMINISTROWANIE | KONTROLA INSTRUKCJI OPERACYJNEJ
Operator musi przygotowac instrukcje operacyjng w jezyku polskim, chyba
1.1040 (c) ze organ postanowit inaczej lub prawo krajowe stanowi inaczej. Ponadto AP
’ operator moze przettumaczy¢ i uzywacé instrukcji operacyjnej w catosci lub w
czesci w innym jezyku.
Operator zapewnia, by zawarto$¢ instrukcji operacyjnej byta zgodna z
1.1045 (b) and (c) dodatk|gm 1 do OPS 1:1045 oraz wlascn'/va.dla obsz'a_ru i typu operacji i aby AC
szczegodtowa struktura instrukcji operacyjnej byta mozliwa do przyjecia przez
Wiadze.
Ogodlne zasady prowadzenia instrukcji Operacyjnej
Operator zapewnia, by instrukcja operacyjna byta poprawiana i zmieniana,
1.1040 (g) and 1.1045 tak aby zawarte w niej instrukcje i informacje byly zawsze aktualne. Operator
Dodatek 1 A ; h : - L
zapewnia, by caly personel operacyjny byt informowany o takich zmianach,
ktére odnoszg sie do jego obowigzkéw
1.1045 Dodatek 1 A 0.1 | wyjasnienia i definicje termindéw i stéw potrzebnych przy korzystaniu z
(d) instrukcji.
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 | szczegoty dotyczgce osoby (oséb) odpowiedzialnej(-ych) za wydawanie i
(a wprowadzanie poprawek i zmian
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 . S . o . . .
(b) rejestr poprawek i zmian, z datami wprowadzenia i datami obowigzywania
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 | opis stosowanego systemu dokonywania adnotacji na stronach oraz dat ich
(d) obowigzywania;
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 o .
© wykaz obowigzujgcych stron;
1.1045 Dodatek 1A 0.2 adnotacje dotyczgce zmian (na stronach tekstowych oraz, jesli jest to
U) wykonalne, na planach i wykresach
1.1045 Dodatek 1 A 0.2 .
© tymczasowe zmiany
0.1 WYMOGI OGOLNE
1.1045 A Dodatek 1 A ) .
12 Przepisy ruchu lotniczego
1.155 (a) Przechowywanie dokumentaciji.
1.1065 Dodatek 1 Okresy przechowywania dokumentow.
1.1045 Dodatek 1 A 8.1 | Instrukcje przygotowania do lotu.
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ODWOLANIE do

OPS -paragraf WYMAGANIA KOMENTARZE APP pkt w 10-C Status
1.INSTRUKCJE | INFORMACJE
Kryteria i zakresy odpowiedzialnosci dotyczace upowaznienia do
1.1045 Dodatek 1 A wykorzystywania lotnisk, z uwzglednieniem stosownych przepiséw
’ 8.1.2i11.220 zawartych w czesciach D, E, F, G, H, | oraz J.
o ' Operator dopuszcza korzystanie jedynie z lotnisk odpowiednich dla danego(-
ych) typu(-6w) samolotu(-6w) i rodzaju(-6w) zamierzonej(-ych) operaciji.
Instrukcje i informacje dotyczace tgcznosci, nawigacji i lotnisk, tgcznie z
1.1045 Dodatek 1 C 1. minimalnymi poziomami lotu lub wysokos$ciami lotu dla kazdej zamierzonej
[€)) trasy oraz minimami operacyjnymi dla kazdego planowanego do
wykorzystania lotniska obejmujgce: minimalne poziomy/wysokosci lotu;
1.1045 Dodatek 1 C 1. . ) . - -
(b) 1.1045 Dodatek 1 A minima operacyjne dla lotniska odlotu, docelowego i lotnisk zapasowych
) - Metody ustalania miniméw operacyjnych lotniska
8.1.3i1.225
1.1045 Dodatek 1 C 1. . . - P
© urzadzenia fgcznosci i pomoce nawigacyjne;
1.1045 Dcz(é?tek et dane drogi startowej i urzadzen lotniskowych;
1.1045 Dodatek 1 C 1. e o - -
© procedury podejscia, nieudanego podejscia i odlotu, tacznie z procedurami
1.1045 Dodatek 1 A 8.1 i przec'l‘("’ha*asowym'; .
1235 Instrukcje przygotowania do lotu.
1.1045 Dodatek 1 A 8.1 | Instrukcje przygotowania do lotu. Procedury odlotu i podejscia wedtug
1.230 wskazan przyrzadéw
1.1045 Dodatek 1 A 8.1 Trasy i obszary operacji. Opis wszystkich procedur nawigacyjnych
&'A 8.3.2 i 1.240 1 10'45 odnoszacych sie do typu (-6w) i obszaru (-6w) operacji. Instrukcje i
Iﬁo.datek' 1C 1' informacje dotyczace tacznosci, nawigaciji i lotnisk, w tym minimalny poziom
' lotu i wysokosci dla kazdej drogi lotniczej i minima operacyjne dla kazdego
lotniska planowanego do uzycia.
1.1045 Dodatek 1 A Procedury nawigacyjne. Trasy i obszary operacji (zasadami prowadzenia
8.3.2(a) & C 1i1.240 niezaleznego wzajemnego sprawdzania)
1.873 Elektroniczne zarzgdzanie danymi nawigacyjnymi AC
1.1045 Dodatek 1 A RNAV procedury AP
8.3.2(c)i1.240 Trasy i obszary operacji
11045 1 A 8.3. Dodatek Operator zapewnia, by jego instrukcje operacyjne w locie, obejmujgce
' 2d)i 1 24(') i. 1216 zmiane planu lotu w ruchu lotniczym,
) ) Trasy i obszary operacji
1.{13034)1 ‘2 I(De(;oilaltezlzé A procedury na wypadek degradacji systemu; oraz
- ' Trasy i obszary operacji
1.1045 Dodatek 1 C 1. i
) procedury na wypadek utraty tgcznosci;
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ODWOLANIE do

OPS -paragraf WYMAGANIA KOMENTARZE APP pkt w 10-C Status
1.1045 Dodatek 1 C 1. stuzby poszukiwawczo-ratownicze na obszarach, nad ktérymi samolot
(9) bedzie przelatywat
1.1045 Dodatek 1 C 1. opis map lotniczych, jakie musza znajdowac sie na pokfadzie w odniesieniu
(h) do typu lotu i trasy, jaka bedzie
pokonana, tgcznie z metodami sprawdzania ich waznosci
1.1045 Dodatek 1 A nawigacja w przestrzeniach MNPS i POLAR oraz na innych oznaczonych
8.3.2(b)iA8.1i1.243 obszarach; Operacje na obszarach gdzie sg specjalne wymagania AP
nawigacyjne.
1.1045 Dog)a tek1C 1. dostepnosc¢ informaciji lotniczych i stuzb meteorologicznych
1.1045 Dog)a tek1C 1. trasowe procedury fgcznosci i nawigacyjne (COM/NAV);
1.1045 Dodatek 1 A o T - e .
8.3.2 (f)i1.241 RVSM — procedury zmniejszonej minimalnej separacji pionowej (RVSM) AP
1.1045 Dodatek 1 A 8.1 | Maksymalna odlegtos¢ od odpowiedniego lotniska dla dwusilnikowych
i1.245 samolotéw bez zezwolenia ETOPS.
1.1045 D(?Lngesk LABSI Opis procedur operacyjne ETOPS
1.1045 Dodatek 1 A 8.1 | ETOPS Operacje o wydtuzonym zasiegu samolotami dwusilnikowymi. AP
& A 8.5 and 1.246 Opis procedur operacyjnych ETOPS.
AMC 20-6 rev. 2 . . .
Dodatek 7 cz. C Procedury ETOPS powinny by¢ zgodne z tym przepisem
1.1045 Dodatek 1 C 1.
(k) klasyfikacje lotnisk w odniesieniu do kwalifikacji zatogi lotniczej
1.1045 Dodatek 1 A Minimalna wysokosci lotu. (Minimalny poziom lotu / wysokos¢);
8.1.1\ Kazda metoda okreslania minimalnych wysokosci lotu musi byé
1.1045 Dodatek 1 C zatwierdzone przez Urzad 1.250 (b). AP
1.(a) Dowddca lub pilot lecacy nie odbywa lotu ponizej wyznaczonych
i1.250 minimalnych wysokosci lotu, z wyjgtkiem sytuacji, kiedy jest to konieczne
i1.365 podczas startu lub Igdowania
1.1045 Dodatek 1 A Procedury nastawiania wysokosciomierz
8.3.3&B 2.1(c) ry y Y
1.1045 8D ?3djtek 1A Procedury korzystania z urzadzen ostrzegania o wysokosci lotu.
1.1045 Dodatek 1 A GPWS - procedury
8.35
1.1045 Dodatek 1 A Zasady i procedury korzystania z TCAS / ACAS
8.3.6 & B 3.1(l)i1.398
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ODWOLANIE do

OPS -paragraf WYMAGANIA KOMENTARZE APP pkt w 10-C Status
2.0PERACJE W KAZDYCH WARUNKACH METEOROLOGICZNYCH
Metody ustalania miniméw operacyjnych lotnisk.
1.1045 Dodatek 1 A Instrukcje i informacje dotyczace tgcznosci, nawigaciji i lotnisk, zawierajgce
8.1.3&C1land1.430 g - . o S Yo .
minimalne poziomy lotu i wysokosci dla kazdej trasy i minima operacyjne dla
kazdego lotniska planowanego do wykorzystania
1.1045 Dodatek 1 A 8.4 Operaqe w kazdych wgrunkach_ meteorologlcznych _ '
&AB813&C1 Opis proce(_jur operacyjnych zvylazanych z operacjami w kazdych warunkach
o meteorologicznych (patrz rowniez OPS czesciD i E).
Metody ustana nawiania operacyjnych miniméw lotniska
1.1045 Dodatek 1 A : -
813&C1i1.435 Terminologia
Operacje w kazdych warunkach meteorologicznych. Opis procedur
1.1045 Dodatek 1 A 8.4 | operacyjnych zwigzanych z operacjami w kazdych warunkach
meteorologicznych (patrz rowniez OPS czesciD i E).
1.1045 Dodatek 1 D and | Operacje przy ograniczonej widzialno$ci — szkolenie i kwalifikacje AP
1.450 (a) 1.1045 Appendix 1 D 2.1)
1.1045 Dodatek 1 A 8.4 Operacije przy ograniczonej widzialnosci - Procedury operacyjne AP
i 1.455 i 1.455 Dodatek 1 | —Peracie prayog ) y operacyjne.
Trasowe minima operacyjne w lotach z widocznoscig (VFR) lub odcinki lotéw
wykonywanych z widocznoscig (VFR) oraz, w przypadku gdy uzywany jest
é‘iO:?lnggtiefjég‘ samolot jednosilnikowy, instrukcje doboru trasy w odniesieniu do
o Dodatek l. dostepnosci miejsc pozwalajgcych na wykonanie bezpiecznego lgdowania
przymusowego
Minimalne widzialno$ci dla lotéw VFR
3.KLASA OSIAGOW A, BiC
1.485i1.525i1.560 i Zasady ogélne
1.1045 Dodatek 1 B 4 specjalne ograniczenia dotyczace lotnisk (ograniczenia osiggéw oraz
i 1.1045 Dodatek 1 C 1(l) | procedury operacyjne
4. MAPY
Instrukcje i informacje dotyczace tgcznosci, nawigacji i lotnisk, tgcznie z
1.1045 Dodatek 1 C minimalnymi po;igmamj lotu lub v.vysol.(oéciami Io-tu dla kazdej zamierzonej
trasy oraz minimami operacyjnymi dla kazdego planowanego do
wykorzystania lotniska
Instrukcje i informacje dotyczace tras i lotnisk
1.1045(a) - Czes¢ C Ta czes$¢ zawiera wszystkie instrukcje i informacje niezbedne dla obszaru
operaciji.
5.0CENA KONCOWA
1.025i 1.1045 Dodatek | Operator musi zapewnic¢, by wszyscy cztonkowie zatogi lotniczej mogli
1A-D porozumiewac sie we wspolnym jezyku.
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ODWOLANIE do

OPS -paragraf WYMAGANIA KOMENTARZE APP pkt w 10-C Status
Wydanie, zmiana i ciggto$¢ waznosci AOC.
Operator wykazat wobec organu, ze jest zdolny do:
(i) ustanowienia i utrzymania odpowiedniej struktury organizacyjnej;
(i) ustanowienia i utrzymania systemu jakosci zgodnie z OPS 1.035;
1.180(a)(3) (iii) spetniania wymagan programoéw szkoleniowych;
(iv) spetniania wymagan w zakresie obstugi technicznej, zgodnie z
charakterem i rozmiarem operacji, tgcznie z wymaganiami okreslonymi w
OPS 1.175 lit. g)—0); oraz
(v) spetniania wymagan OPS 1.175.
Operator dostarcza personelowi operacyjnemu do uzytku i w celach
1.200 informacyjnych instrukcje operacyjng zgodng z wymaganiami podanymi w
czesci P.
1.1045i 1.1045 Dodatek | Zawartos¢ instrukciji operacyjnej wykaz i krotki opis poszczegoélnych czesci,
1A0.1(c) ich zawartosci, zastosowania i uzycia;
1.1045 Dodatek 1 A 0.1 | Sprawdzenie zapiséw Instrukcji Operacyjnej
Operator musi zapewni¢, by zawarto$¢ instrukcji operacyjnej byta
OPS 1.1040 (1) przedstawiona w formie umozliwiajacej jej uzycie bez zadnych trudnosci.
Projekt instrukcji operacyjnej przestrzega zasad dotyczacych czynnikéw
ludzkich.
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