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ROZDZIAL 4 - INSPEKCJA OPERACYJNA W LOCIE NA TRASIE (ENR)

1. CEL INSPEKCJI

1.1 Inspekcje operacyjne w locie na trasie
(ENR) majg na celu zbadanie przez inspektora
nadzoru operacyjnego w naturalnym i kompletnym
srodowisku operacyjnym zgodnosci prowadzonych
przez  Przewoznika operacji lotniczych i
stosowanych przez jego personel praktyk z
ustalonymi dla tych operacji zezwoleniami,
zasadami, procedurami i przepisami itp. Inspekcije
na trasie sg najbardziej wydajng metodg

sprawowania funkcji panstwowego nadzoru
operacyjnego nad dziatalnoscig lotniczg
Przewoznika i wczesnego wykrywania

niekorzystnych dla bezpieczenstwa lotow zjawisk i
praktyk. Inspekcje te dajg takze okazje zaréwno
do przeprowadzenia oceny zdarzen, zjawisk i
zmian zachodzacych wewnatrz struktury
inspekcjonowanego Przewoznika jak i do
wykrywania wptywow jakie na te operacje majg
dziatania innych  podmiotow i systeméw
uczestniczgcych w tych operacjach.

1.2 Podczas inspekcji operacyjnej na trasie
(ENR) nalezy oceni¢ co najmniej nastepujgce
elementy systemu wewnetrznego Przewoznika:

o Kwalifikacje i umiejetnosci czionkow zatogi
lotniczej;

e Aktualnosé, przydatnos¢ i  stosowanie
podrecznikdw, instrukcji oraz innej
dokumentacji zaktadowej Przewoznika;

e Umiejetnosci korzystania z AFM, MMEL (MEL),
CDL, list kontrolnych czynnosci (Check-list),
zatwierdzonych procedur oraz bezpiecznych
praktyk operacyjnych;

e Przestrzeganie warunkéw uzytkowania i
ograniczen operacyjnych zawartych w Instrukcji
Operacyjnej oraz posiadanych lub udzielonych
przez Wtadze zezwolen;

e Przestrzeganie warunkéw uzytkowania i
ograniczen technicznych statku powietrznego;

e Funkcjonowanie systemu kierowania
operacjami [ nadzoru operacyjnego
Przewoznika;

e Czujnos¢ i koordynacje wspétpracy w zatodze
oraz zarzadzanie zasobami zatog;i;

e 0Ogodlne bezpieczenstwo na pokiadzie;

e Stan techniczny statku powietrznego oraz jego
wyposazenia pokfadowego i prawidtowosci
obstugi;

e Skutecznos¢ programow szkolenia.

1.3 Inspekcja na trasie (ENR) pozwala takze na
zbadanie, co najmniej nastepujgcych zjawisk i
zdarzen, ktére bedgc niezalezne od systemoéw
Przewoznika maja jednak wptyw na

bezpieczenstwo i efektywnos¢ prowadzonych

przez niego operacji lotniczych:

e Stanu infrastruktury i wyposazenia zaplecza
lotniska/heliportu;

e Organizacji obstugi
pasazera, tadunku itd.;

e Plynnosci ruchu lotniczego (w powietrzu i na
ziemi);

¢ Organizacji stuzb ruchu lotniczego oraz ostony
nawigacyjno-meteorologicznej lotéw;

e Standardowych procedur ruchu
(IAP; SID; STAR itp.)

¢ Pomocy radionawigacyjnych i radiolokacyjnych;

handlingowej statku,

lotniczego

2. ZAKRES INSPEKCJI

2.1 Ogodlne wytyczne dot. zakresu inspekcji w
locie na trasie podane sg w PNO-2-05-00 ust. 18,
ust. 19, ust. 20 i ust. 21.

2.2  Szczegotowy zakres inspekcji operacyjnej w
locie na trasie okresla Raport z inspekcji na trasie
(ENR), ktérego druk znajduje sie w Dziale 7
Podrecznika PNO (Druk ULC-ENR-01).

3. KWALIFIKACJE INSPEKTORA

3.1 Do przeprowadzenia inspekcji w locie na

trasie (ENR) mozna wyznaczyé inspektora
operacyjnego ULC, ktéry:
a) Ukonhczyt  szkolenia  wymagane  dla

inspektora operacyjnego (ASI) lub inspektora
zewnetrznego z funkcjg FOI (ASI-Z) oraz;

b) Posiada aktualnie wazne Ilub wygaste
kwalifikacje pilota-dowddcy (PIC) na tym typie
statku powietrznego, albo;

c) Posiadat w przesziosci kwalifikacje pilota-
dowddcy (PIC) na podobnej kategorii statku
powietrznego i odbyt przeszkolenie na ten typ
statku do inspekcjonowania ktdérego zostat
wyznaczony;

d) W odniesieniu do rodzaju lub klasy statkow
powietrznych z  napedem  tlokowym lub
turbosmigtowym, o maksymalnej masie do startu
(MCTOM) do 10 ton, mozna wyznaczy¢ na lot
inspekcyjny na trasie (ENR) inspektora, ktéry
posiada aktualnie wazne Ilub posiadat w
przesziosci  kwalifikacje  pilota-dowédcy na
odpowiedniku tego rodzaju lub klasy statku na
ktérym ma przeprowadzi¢ inspekcje ENR;
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e) W przypadku lotu inspekcyjnego, w celu
sprawdzenia innych czionkéw zatogi lotniczej niz
piloci (na statkach z zatogg skfadajaca sie z
nawigatora i/lub mechanika pokfadowego), do
przeprowadzenia inspekcji w locie na trasie (ENR)
moze by¢ wyznaczony inspektor posiadajgcy
aktualnie wazne Ilub wygaste kwalifikacje
nawigatora lub mechanika poktadowego.

4. PRZEBIEG INSPEKCJI
4.1  Inspektor ULC wyznaczony w
zatwierdzonym przez Prezesa planie lotéw

inspekcyjnych do przeprowadzenia okreslonej
inspekcji w locie na trasie (ENR), ma obowigzek
zgtosi¢ sie do dowddcy statku z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, okaza¢ Upowaznienie
(PNO-1-05-00), przedstawié¢ sie oraz
poinformowaé o zamiarze przeprowadzenia
inspekcji oraz uzyskaé zezwolenie dowodcy statku
na odbycie lotu w kabinie zatogi;

4.2 Dowddca statku ma prawo odmowic
poddania sie inspekcji lub zakazac inspektorowi
wstepu do kabiny zatogi lub ograniczyé zakres
prowadzonych przez inspektora czynnosci, jesli
uzasadniajg to wzgledy bezpieczenstwa. W takim
przypadku inspektor ASI podejmuje decyzje o
odstgpieniu od przeprowadzenia inspekcji, ale
musi wypelni¢ Raport z podaniem informacji o
odmowie dowddcy poddania sie inspekcji.

4.3 Inspektor ULC obserwuje czynnosci lotnicze
wykonywane przez zatoge statku oraz wszystkie
stuzby naziemne Przewoznika i/lub organizacje
wspotpracujgce w ciggu catego cyklu planowania,
przygotowania i wykonywania inspekcjonowane;j
przez niego operacji, dokonujgc na biezaco
odpowiednich zapisow w Raporcie.

4.4 Inspektor ULC moze podczas inspekcji
zadawac personelowi operacyjnemu Przewoznika
uczestniczgcemu w planowaniu, przygotowaniu i
wykonywaniu operacji pytania  dotyczace
znajomosci przepiséw, zasad i procedur jak
réwniez prosi¢ dowddce statku o uzasadnienie
podejmowanych przez niego decyzji o sposobie
wykonania lotu, nie moze to jednak przeszkadzaé
w wykonywaniu normalnych czynnosci przez
dowddce lub cztonkow zatogi, jak tez nie moze by¢
dokonywane w obecnosci pasazerow lub osob
postronnych

4.5 Inspektor ULC ma obowigzek wykonaé
wszystkie legalne polecenia dowddcy statku
podejmowane w interesie bezpieczenstwa lotu
oraz przestrzega¢ wszystkich zasad, norm i
procedur bezpieczenstwa ustanowionych w

przepisach oraz Operacyjnej

Przewoznika.

Instrukcji

UWAGA: Inspektor ULC prowadzgcy inspekcje w
locie na trasie (ENR) NIE JEST czionkiem zatogi
statku powietrznego i w ZADEN sposéb NIE
UCZESTNICZY w pilotowaniu statku powietrznego
lub podejmowaniu decyzji o wykonywaniu lotu
przez zatoge Przewoznika. OBOWIAZUJE GO
CALKOWITY ZAKAZ ingerowania lub sugerowania
decyzji dowddcy statku, nawet jesli posiada
aktualnie wazne licencje i uprawnienia lotnicze,
wiasciwe dla danego rodzaju, klasy lub typu statku
powietrznego i rodzaju prowadzonej operacji.

4.6 Po zakonczonym locie inspektor ULC moze

omowi¢ z dowddcg statku wyniki inspekcji, z
zachowaniem warunku dyskrecji, szacunku i taktu.

5. POSTEPOWANIE PO INSPEKCJI
Sposéb postepowania z raportem z inspekgciji,

dowodami, niezgodnosciami itd. opisany jest w
rozdziale 1-04-00 oraz ponizszym schemacie.

CELOWO
POZOSTAWIONO

PUSTE
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Postepowanie z niezgodnosciami z inspekcji

ENR/CAB/STA/FSTD

Stwierdzenie
niezgodnosci

< _

< Monitorowa(Zastrzezenia < Wezwanie <Akceptacja

Otrzymanie
dowodow

< Kontrola <

Zakon-
czenie

<

Archiw
izacja

<

Wypetnienie formularza ENR/
CAB/STA/FSTD
Poziom 1/2/G

Podtgczenie
Dowodow
(skan, zdjecie)

Akceptacja Naczelnika LOL-1/2 _> Akceptacja Dyrektora

Powotanie zespotu
reklasyfikacji NCR

!

Notatka

Czy nalezy
eklasyfikowa¢ NCR%

Informacja/Decyzja o
reklasyfikacji NCR

Uzupetnienia NCR
OBWOLUTA

Decyzja w trybie art.. 29 i 161 ust 5 ustawy PL,
wezwanie do usunigcia naruszen prawa w terminie
przed uptywem waznosci certyfikatu

zy ztozono
zastrzezenie do
kontroli?

Informacja do Podmiotu Notatka ' Powotanie zespotu do oceny ' TAK:

zastrzezen

NIE

Decyzja o przekla:
na poziom ,1".

przekroczono
uzgodnione
erminy?,

TAK:

NIESSSSSSSSSSSSSSS
A 4

l— Ocena przedstawionych dowodéw - POI

Czy niezbedna
jest weryfikacja?,

]
TAK

Inspekcja kontrolna SANA - LOL-4

NIE ENR/CAB/
STA I Raport SANA
hbecccccccadace ceccccccccccccdocccccccccccccccnccnccnce
A 4
Zamknigcie
niezgodnosci Zamknigcie niezgodnosci po pozytywnym
POI wyniku inspekgcji POI

| eecccccccleccccccccccccccsccsscasedesccacccaseccccaccaaaana

v

Stosowny wpis do bazy
danych

Uzupetnienia NCR

OBWOLUTA

Biezacy nadzoér operacyjny
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