LISTA KONTROLNA
Nr LK-BRNAV-01

Urzad Lotnictwa Cywilnego

Nazwa organizaciji: Numer certyfikatu AOC (jezeli dotyczy):

Typ statku powietrznego: Znaki rozpoznawcze:

Temat: Data rozpoczecia: Data zakonczenia:
. . . dd/mm/ dd/mm/

Ocena wniosku o zatwierdzenie RNAV 5 (B-RNAV ) (Adimmiyyy) (cdimmiyyy)

Art. przepisu: OPS 1, EASA AMC 20-4, ICAO Annex 6, ICAO Doc. 9613,
ICAO Doc. 7030

Dotyczy PIERWSZEGO zatwierdzenia dla typu st. pow. / operatora

Odpowiedz
Lp. Tres¢ pytania Uwagi
Tak | Nie

1 |Czy zostat ztozony formalny wniosek ?

(druk ULC-PBN-01)

[OPS 1.175, OPS 1.243, Dodatek 1 do OPS 1.175]
[AMC 20-4 pkt 2]

2 | Czy zlozony wniosek spetnia wymagania formalne?
(tacznie z dokumentami zwigzanymi)
[art. 63 KPA]

a) Optata lotnicza

b) Zmiany do Instrukcji Operacyjnej OM-A

c) Zmiany do Instrukcji Operacyjnej OM-D

d) MEL

e) AFM (wraz z suplementami)

fy FCOM

9) EQP

h) Zmiany do Instrukcji Operacyjnej OM-B
(jezeli nie dostarczono AFM, FCOM)

3 | Czy dokument ICAO Doc. 7030 naktada ograniczenia
dotyczgce operowania w przestrzeni powietrznej RNAV5
(B-RNAV) w  okre$lonych regionach Swiata
wymienionych w AOC operatora lub wskazanych we
wniosku, w odniesieniu do wyposazenia statku
powietrznego? (sprawdz warunki dla wszystkich
obszaréw)

[ICAO Doc. 7030]

4 |Czy statek powietrzny jest wyposazony w nastepujgce
urzadzenia (na podstawie aktualnego EQP) i czy
spetnia wymagania stosownych TSO/ETSO?

(w uwagach nalezy poda¢ ilo$¢ urzadzeh danego typu):
[AMC 20-4, pkt 3]

a) VOR/DME

b) DME/DME

c) INS*lub IRS

d) LORAN C*

e) GPS*

fy FMS

*/ | Patrz uwagi: AMC 20-4, Par. 4.4.2
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Lp.

Odpowiedz

Tres¢ pytania
Tak | Nie

Uwagi

Czy AFM zawiera =zapisy dopuszczajgce statek
powietrzny do wykonywania operacji RNAV 5

(B-RNAYV), wigcznie z ograniczeniami RNAV (wymieni¢ w
kolumnie ,Uwagi”, jezeli majg zastosowanie)

[EASA AMC 20-4, pkt 4.3]

Czy poktadowy system nawigacyjny zawiera nastepujgce
funkcje:
[AMC 20-4, pkt 4.2.1]

wyswietlanie aktualnej pozycji statku powietrznego
wzgledem Sciezki w sposoéb  ciagly, na
wyswietlaczu nawigacyjnym znajdujgcym sie w
bezposrednim polu widzenia pilota ,lecacego” (PF)
oraz, w przypadku zatogi skladajgcej sie z dwdch
pilotow, prezentacja pozycji statku powietrznego
rébwniez na wyswietlaczu pilota ,monitorujacego”
(PM)

a)

b) wyswietlanie  odlegtosci oraz  kierunku do
aktywnego punktu trasy (To)

wys$wietlanie predkosci wzgledem ziemi lub czasu

©) dolotu do aktywnego punktu trasy (To)

mozliwos¢ przechowywania minimum 4 punktéw

d) nawigacyjnych w pamieci

odpowiednie sygnalizowanie usterki systemu
RNAV wigcznie z czujnikami

e)

Czy operator opisat procedury operacyjne w OM-A
(przygotowanie lotu):
[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2, par. 2.3.4]

potwierdzenie, Zze statek powietrzny jest
a) zatwierdzony do wykonywania operacji RNAV 5
oraz ze wymagane systemy sg sprawne

sprawdzenie dostepnosci RAIM (w przypadku

b) wykonywania lotu z zastosowaniem tylko GNSS)

sprawdzenie dostepnosci naziemnych pomocy
c) nawigacyjnych w obszarze planowanej operacji (w
przypadku lotu bez wykorzystania GNSS)

sprawdzenie  aktualnosci  poktadowej bazy
d) nawigacyjnej obejmujgcej planowany obszar
operacji (jesli baza nawigacyjna jest uzytkowana)

sprawdzenie ograniczeh  operacyjnych oraz
e) regionalnych procedur dotyczacych planowanej
trasy

f) sprawdzenie, czy Plan Lotu zawiera oznacznik ,R”
w Polu 10a oraz ,PBN/B1”...”"PBN/B5” w Polu 18

) zweryfikowanie zaplanowanej trasy lotu pod
9 katem ewentualnych zmian przebiegu

Czy operator opisat procedury operacyjne w OM-A
(procedury w locie):
[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2, par. 2.3.4]

w przypadku nie spetniania kryteriow dla RNAV 5
a) zgtoszenie przez =zatoge braku mozliwosci
wykonania lotu zgodnie z RNAV 5 do stuzb ATC

zaloga monitoruje przebieg lotu wykonujgc
sprawdzenie krzyzowe ,cross-check” danych
wyswietlanych na ekranie nawigacyjnym z danymi
uzyskiwanymi z pomocy nawigacyjnych w
konwencjonalny sposob (np. VOR/DME,
DME/DME)

b)

zatoga monitoruje przebieg lotu wykonujgc ,cross-
check” danych wyswietlanych na ekranie
nawigacyjnym z mapami nawigacyjnymi lub innymi
dostepnymi zrédtami

c)

zatoga wykonuje lot wzdtuz zaplanowanego toru z
d) maksymalnym  odchyleniem  bocznym  nie
przekraczajgcym +/- 2.5 NM.

w przypadku, gdy stuzba ATC wydaje polecenie
zmiany kursu, zatoga nie modyfikuje Planu Lotu

e)

Czy operator opisat procedury awaryjne w OM-A:
[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2, par. 2.3.4]
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Lp.

Tres¢ pytania

Odpowiedz

Tak

Nie

Uwagi

a)

w przypadku usterki systemu RNAV w stopniu
uniemozliwiajgcym kontynuacje lotu zgodnie z
RNAYV 5 (utrata zdolnoosci nawigacyjnych), zatoga
zgtasza ten fakt stuzbie ATC, uzywajgc procedur i
frazeologii opisanej w Doc 4444, Doc 7030

b)

w przypadku utraty tgcznosci, zatoga kontyunuje
lot zgodnie ze ztozonym Planem Lotu i stosuje sie
do opublikowanych procedur na wypadek utraty
tacznosci ,Lost Communication Procedure”.

10

Czy operator opisat procedury operacyjne w OM-A
(przypadku uzywania GNSS typu ,,stand-alone”):
[EASA AMC 20-4, pkt 5.2, pkt 5.3]

A.

Procedury normalne

a)

lot nie moze zosta¢ wykonany zgodnie z RNAV 5,
jezeli spodziewana utrata RAIM przekracza 5
minut dla dowolnego odcinka lotu

b)

dostepnosé i integralnos¢ GPS (RAIM) musi byé
potwierdzona dla planowanej trasy i czasu lotu.
Czynnos¢ ta musi by¢ wykonana w fazie
planowania lotu, za pomocg dostepnego
oprogramowania  (naziemnego),  dodatkowej
funkcjonalnosci systemu nawigacyjnego lub
innymi metodami zaakceptowanymi przez Wtadze
Lotnicza

c)

sprawdzenie  aktualnosci  poktadowej bazy
nawigacyjnej obejmujacej planowany obszar
operacji (jesli baza nawigacyjna jest uzytkowana)

d)

konwencjonalne wyposazenie nawigacyjne (np.
VOR, DME, ADF) powinno by¢ sprawne i uzywane
podczas lotu w celu szybkiej weryfikacji danych
podawanych przez GPS podczas lotu oraz jako
zapasowe zrodta danych nawigacyjnych w
przypadku utraty zdolnosci nawigacji przy uzyciu
GPS

Procedury awaryjne w przypadku utraty
zdolnosci prowadzenia nawigacji przy uzyciu
GPS

Procedury operacyjne powinny zawiera¢ opis czynnosci
podejmowanych przez zatoge w przypadku utraty
zdolnosci prowadzenia nawigacji przy wykorzystaniu
GPS (utrata integralno$ci RAIM Iub przekroczenie
dopuszczalnego marginesu btedu)

a)

w przypadku utraty funkcji detekcji RAIM, zatoga
moze uzywaé systemu GPS w celach
nawigacyjnych, pod warunkiem, ze dokonuje
porownan danych GPS z danymi uzyskanymi z
konwencjonalnych zrédet (VOR, DME, NDB) i
potwierdza dozwolony poziom zdolnosci
nawigacyjnych. W przeciwnym wypadku zatoga
prowadzi nawigacje opartg na danych z
alternatywnych Zrédet (z pominieciem GPS)

b)

w przypadku przekroczenia ,progu alarmowego”,
zatloga prowadzi nawigacje z wykorzystaniem
alternatywnych Zrédet (z pominieciem GPS)

11

Czy oprator umiescit i wdrozyt w Instrukcji Operacyjnej
OM-D program szkolenia w zakresie RNAV zawierajgcy
nastepujgce zagadnienia:

[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2, par. 2.3.5]

a)

mozliwos$ci i ograniczenia systeméw RNAV

b)

przestrzen powietrzna w ktérej operacje muszg
by¢ wykonywane przy uzyciu zatwierdzonych
systemdéw RNAV

c)

ograniczenia dotyczgce pomocy nawigacyjnych
wykorzystywanych w operacjach RNAV 5

d)

procedury awaryjne RNAV

e)

frazeologia lotnicza (zgodnie z Doc 4444 oraz
7030)
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Odpowiedz

Lp. Tres¢ pytania Uwagi
Tak | Nie
) wymaganig dotyczgce planowania lotéw w
przestrzeni RNAV
g) wymagania RNAV opisane na mapach lotniczych
h) Procedury operacyjne systemu RNAV:

o weryfikacja aktualnosci i poprawnosci
nawigacyjnej bazy danych,

o weryfikacja poprawnosci zakonczenia
automatycznej procedury testowania systemu,

¢ inicjalizacja pozycji statku powietrznego,

¢ lot do punktu nawigacyjnego (fly direct to),

e przechwycenie kursu/$ciezki,

e wektorowanie oraz powrot do procedury
RNAV,

e wyznaczanie btedu pozycyjnego (cross-track /
deviation),

e deaktywacja i aktywacja danych z
poszczegdlnych czujnikéw nawigacyjnych,

o ,deaktywacja” okre$lonych pomocy
nawigacyjnych,

e kontrola catkowitego btedu nawigacji w oparciu
o krzyzowe poréwnanie z konwencjonalnymi
pomocami nawigacyjnymi.

i) Specyficzne informacje dot. systemu RNAV:

e funkcjonalnose,

e integracja z innymi systemami poktadowymi,

e rodzaje czujnikdw nawigacyjnych
wykorzystywanych przez system RNAV wraz z
ustalaniem priorytetow poszczegdinych
elementéw systemu (np. DME, IRU, GNSS),

e procedury dla réznych faz lotu,

¢ interpretacja danych elektronicznych
wyswietlanych przez system,

e przewidywanie zakretu z uwzglednieniem
wiatru i wysokosci.

12 | Sprawdzenie zapisow MEL w zakresie operagiji

wykonywania RNAV 5 (B-RNAV)

[EASA AMC 20-4, pkt 4.3]

[ICAO Doc. 9613, tom Il, czes¢ B, rozdz. 2, par.
2.3.2.2.1]

a) czy operator posiada aktualny MEL dla danego
typu statku powietrznego?

czy w MEL znajdujg sie stosowne zapisy
obejmujgce wyposazenie statku powietrznego

b) wymagane do wykonywania operacji RNAV 5 (B-
RNAV) i czy sg one zgodne z MMEL (nie mniej
restrykcyjne)?

13

Czy wdrozone  zostaly procedury  dotyczace
raportowania zdarzeh zaistniatych podczas
wykonywania operacji RNAV 5 (B-RNAV)?

[OPS 1.037(a)2, OPS 1.085, OPS 1.420, OPS 1.1045]
[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B, rozdz. 2, par. 2.3.7]

czy RNAV 5 (B-RNAV) wprowadzony jest do
a) systemu raportowania zdarzen, incydentéw i
wypadkow (Instrukcja Operacyjna OM-A)?

czy operator ustanowit procedury naktadajgce na
cztonkéw zatogi obowigzek zgtaszania meldunkéw
w  przypadku odstepstw lub  dowolnego

b) incydentu/wypadku zwigzanego z operacjami
RNAV oraz wykaz zdarzen podlegajgcy
zgtaszaniu (Instrukcja Operacyjna OM-A, Rozdziat
11)?
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Lp.

Tres¢ pytania

Odpowiedz

Uwagi
Tak Nie

14

Czy w Instrukcji Operacyjnej zostaty umieszczone
zapisy regulujgce nadzér i administrowanie nawigacyjng
baza danych (jezeli ma zastosowanie)

[OPS 1.035, OPS 1.873, OPS 1.1045]

[ICAO Doc. 9613, tom Il, cze$¢ B,rozdz. 2, par. 2.3.6]

czy operator pozyskuje nawigacyjng baze danych
a) od dostawcy danych NAV posiadajgcego LoA
Typu 2? lub

czy operator zamierza stosowa¢ procedury
alternatywne dla sprawdzania niezawodnosci bazy
danych NAV, inne niz metody stosowane przez
dostawce posiadajgcego LoA Typu 27?

Operator nie bedzie korzystat z nawigacyjnej bazy
danych wspomagajgcej stosowanie poktadowej nawigaciji
Jjako podstawowego systemu nawigacyjnego, chyba, ze
dostawca nawigacyjnej bazy danych posiada List

b) Akceptujacy Typu 2 (Letter of Acceptance (LoA))
lub

Jezeli dostawca nawigacyjnej bazy danych nie posiada
LoA Typu 2 lub réwnowaznego dokumentu, operator nie
bedzie korzystat  z elektronicznych danych
nawigacyjnych, chyba, ze Witadza Lotnicza zatwierdzita
procedury operatora celem zapewnienia, ze stosowany
proces | dostarczany produkt spetniajg réwnowazne
standardy niezawodno$ci.

czy wsrdd personelu kierujgcego wyznaczone jest
stanowisko / osoba odpowiedzialna za wdrozenie,
utrzymywanie, wykonywanie kontroli jakosci,

c) przygotowywanie i rozsytanie istotnej informaciji
dotyczgcej bazy danych NAV oraz przetwarzania
zgtoszen o zdarzeniach i bezpieczehstwie w
powietrzu zwigzanych z danymi RNAV?

czy operator dokonuje aktualizacji nawigacyjnej

d) bazy danych, zgodnie z cyklami AIRAC?

czy operator wyznaczyt osobe odpowiedzialng za
rozsytanie, bez zbednej zwioki, istotnej informaciji,

e) koniecznej dla zapewnienia bezpieczenstwa
operacyjnego w odniesieniu do operacji RNAV i
czy taka procedura jest zdefiniowana?

15

Czy w procesie oceny projektu zmiany sformutowano
uwagi lub spostrzezenia do dokumentu?

Kazda pozycja majgca zastosowanie powinna zostac¢ zakreslona w kolumnie ,Tak” lub ,Nie”; jezeli pozycja nie ma
zastosowania, w kolumnie ,Uwagi” nalezy podac tego przyczyne

16 . Ocena koncowa:
Przekazanodo LTT dnia ............cccoeeevnnnen. wniosek spefnia wymagania i przedstawiam go do
. . L dalszego procedowania z pozytywng opinig / wniosek
Opinia Departamentu Techniki Lotnicze] wymaga uzupefnienia (korekty) zgodnie z zatgczonym
Arkuszem uwag
Podpis Data
17 | Wniosek inspektora opiniujgcego o wydanie | Ocena koncowa:

zezwolenia lub odestanie wniosku z uwagami do
ponownej analizy przez operatora

wniosek spefnia wymagania i przedstawiam go do
dalszego procedowania z pozytywng opinig / wniosek
wymaga uzupetnienia (korekty) zgodnie z zatgczonym
Arkuszem uwag ’

Podpis Data

*)
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