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ROZDZIAL 3 - OPERACJE W PRZESTRZENIACH MNPS (NAT HLA)

1. ZASTOSOWANIE

1.1 Przedstawione w tym Rozdziale zasady i
procedury majg zastosowanie do kazdego
wniosku Operatora o wydanie zezwolenia na
wykonywanie lotdw na obszarach gdzie ICAO
wprowadzito uzupetniajgce procedury regionalne
(ICAO Doc. 7030/5 - Regional Supplementary
Procedures). W szczegdlnosci dotyczy to obszaru
Pdétnocnego Atlantyku, gdzie wydzielono
przestrzen, w kiérej obowigzujg specyfikacje
minimalnych osiggéw poktadowego wyposazenia
nawigacyjnego (Minimum Navigation Performance
Specifications — NAT HLA).

1.2  Przepisy operacyjne dotyczace
wykonywania lotdw w przestrzeniach NAT HLA

podane sg w rozporzadzeniu 965/2012/UE
(Zatacznik V Part-SPA.MNPS).
1.3 Zawarte w tym rozdziale procedury

certyfikacji operacji w przestrzeni NAT HLA oparte
s$g ha wymaganiach podanych w:
¢ ICAO NAT Doc. 007 North Atlantic
operations and airspace  manual,
V.2018-1
¢ |ICAO NAT Doc. 008, Application of
Separation Minima North Atlantic Region,
1st Edition, 2011;
¢ |ICAO 7030/5 NAT Regional Supplementary
Procedures.

UWAGA: W zwigzku z zapisami Doc. 7030 - NAT
4.1.15.15, po 1.01.2015 r w celu wykazania
spetnienia wymagan nawigacyjnych dla obszaru
NAT niezbedne bedzie posiadanie zatwierdzenia
zgodnie  ze  specyfikacjami  nawigacyjnymi
RNAV10 Iub RNP4. Wszystkie zatwierdzenia
zgodne ze specyfikacja nawigacyjng MNPS
wydane przed tym terminem sg wazne, ale nie
diuzej niz do 01.01.2020 r.

UWAGA: Od 4 Iutego 2016 przestrzen
dotychczas okreslana jako MNPSA (lecz bez
SOTA i BOTA), zostata przemianowana na NAT
HLA. Obejmuje ona dodatkowo BODO OCEANIC
FIR. Loty W SOTA i BOTA wymagajg posiadania
zatwierdzenia NAT HLA.

1.4 W procesie certyfikacji dla wydania
zezwolenia na prowadzenie operacji w przestrzeni
NAT HLA mozna korzystac¢ z Okolnika doradczego
AC No 91-70, wydanego przez Federalny Urzad
Lotnictwa Cywilnego USA. (FAA Advisory Circular
AC No 91-70; Oceanic Operations; An
Authoritative Guide to Oceanic Operations).

2. TERMINY SKROTY | DEFINICJE

2.1 Do operacji w przestrzeniach NAT HLA
majg zastosowanie nastepujgce terminy, skroty i
definicje:

e AGL - Above Ground Level - powyzej poziomu
ziemi;

e AIP — Aeronautical Information Publication -
zbiér informacji lotniczych;

e ATS - Air Traffic Service - stuzby ruchu
powietrznego;

e CDU - Control Display Unit — wy$wietlacz;

e CMA - Central Monitoring Agency - Centralna
Agencja Monitorowania;

e FL - Flight Level - poziom lotu, wysokos¢ na
ktérej odbywa sie lot liczona w setkach stop;

e FMSI/IRS - Flight Management System/Inertial
Reference System - system zarzgdzania
lotem/system bezwtadno$ciowego odniesienia;

e GNE - Gross Navigation Error - catkowity btad

nawigacyjny;

e |IGA - International General Aviation -
miedzynarodowe lotnictwo ogdlne;

e INS - Inertial Navigation System -

bezwtadnosciowy system nawigac;ji;

e LRNS - Long Range Navigation System -
system nawigacji dalekiego zasiegu;

¢ MNPS - Minimum Naviagation Performance
Specification — Specyfikacja minimalnych
0siggoéw nawigacyjnych;

e NAT - North Atlantic - Pétnocny Atlantyk;

e NAT SPG - North Atlantic Systems Planning
Group - grupa planowania systemow NAT;

e NM — Nautical Miles - mile morskie;

¢ NOTAM - Notice To Airmen - informacja dla
zatdég dystrybuowana siecig AFTN do biur
odpraw zatég

e OAC - Oceanic Area Control Centre -
oceaniczne centrum kontroli ruchu lotniczego;

e OSS - OMEGA Sensor System - system
czujnikéw urzadzenia OMEGA;

e OTS - Organized Track System - system
zorganizowanych tras lotniczych;

e PTS - Polar Track Structure - ukfad tras
polarnych

e TLS - Target Level of Safety - docelowy
poziom bezpieczenstwa;

e UTC - Universal Time Coordinate - czas
uniwersalny (dawniej Greenwich Mean Time);

e SOTA - Shannon Oceanic Transition Area

e BOTA — Brest Oceanic Transition Area

2.2 Przestrzen powietrzna NAT NAT HLA -
zawiera sie w granicach nastepujgcych FIR:
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- Bodo Oceanic

- Gander Oceanic
- New York Oceanic

- Reykjavik

- Santa Maria Oceanic
- Shanwick Oceanic

- Sandre Stramfjord
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2.3 Powyzsze FIR ustanowione sg w wiekszosci
W przestrzeni powietrznej nad otwartym oceanem.
Wiekszos¢ tej przestrzeni to przestrzeh powietrzna
klasy A (w klasie A wytgcznie dozwolone sg loty
IFR i wszystkie loty sg przedmiotem kontroli stuzb
ruchu powietrznego i sg separowane), zatem
reguty lotu z wykorzystaniem przyrzgdow (IFR)
praktycznie dotyczg wszystkich lotéw na Ilub
powyzej poziomu (FL) 60 lub 2000 ft (600m) nad
powierzchnia  ziemi  (obowigzuje  wysokos¢
wieksza). Wyjatek stanowi FIR Bodo, w ktérym
powyzsza zasada obowigzuje w odlegtosci od 100
NM od brzegu

2.4 Przestrzeh powietrzna NAT HLA, jest to ta
czesc przestrzeni powietrznej NAT, ktéra zawiera
sie pomiedzy poziomem (FL-285) i (FL-410
wigcznie) od roéwnoleznika 27°N do bieguna
potnocnego, ograniczona ze wschodu przez
wschodnie granice obszaréw kontroli Santa Maria
Oceanic, Shanwick Oceanic i Reykjavik, a z
zachodu przez zachodnie granice CTA Reykjavik,
zachodnig granice CTA Gander Oceanic i
zachodnig granice CTA New York Oceanic oprécz
obszaru na zachéd od 60° W i na potudnie od 38°
30" N.

3. ZASADY OGOLNE

3.1 Zezwolenie na wykonywanie lotow w
przestrzeniach powietrznych NAT HLA wydaje
Prezes Urzedu Lotnictwa Cywilnego, nazywany
dalej Prezesem, w postaci zatwierdzenia
odpowiedniego zapisu w Specyfikacji Operacyjnej
(PNO-4-01-00) lub Wykazie zatwierdzen
szczegolnych (WKS) dla lotnictwa ogdlnego.

3.2 Operator ubiegajgcy sie o0 uzyskanie
zezwolenia Prezesa wykonywanie lotdw w
przestrzeniach powietrznych NAT HLA musi
speni¢ wymagania majgcych zastosowanie
przepisbw i norm oraz przeprowadzi¢ proces
certyfikacji wg procedury podanej w Dziale 2
Podrecznika PNO.

3.3 Certyfikacja jest procesem, w ktérym
Operator powinien udowodni¢, ze:
a) Poktadowe  wyposazenie nawigacyjne

samolotow, ktére bedg uzyte do wykonywania
lotbw w przestrzeniach NAT HLA spefia
wymagania ustanowione w ICAO Doc. 7030/5
NAT Regional Supplementary Procedures.

b) Poktadowe  wyposazenie  nawigacyjne
bedzie zainstalowane na samolocie zgodnie z
wymaganiami przepiséw zdatnosci do lotu, a w
szczegolnosci instalacja tego wyposazenia musi
uzyska¢ zatwierdzenie Wiadz Panhstwa rejestracji
samolotu i/lub Prezesa.

c) Operator ustanowit, wprowadzit i realizuje
zaktadowe procedury operacyjne dla planowania,
przygotowania i wykonywania operacji w
przestrzeni NAT HLA, wiasciwe dla specyfiki tych
przestrzeni i ustanowionych dla nich procedur
regionalnych, w tym obowigzkowa procedure
krosowego sprawdzenia doktadnosci nawigaciji
(identyfikacji btedow) we wiasciwym czasie (patrz
NAT Doc. 007 edition. 2016-1).

d) Operator ustanowit, wprowadzit i realizuje
program obstugi technicznej oraz Wykaz
wyposazenia minimalnego (MEL) wiasciwy dla
specyfiki i kategorii prowadzonych operacji w
przestrzeni NAT HLA;

e) Operator ustanowit, wprowadzit i realizuje
zatwierdzone przez Prezesa zaktadowe programy
szkolenia wstepnego oraz okresowych kontroli
kwalifikacji zatég lotniczych (pilotéw) wymaganych
dla uzyskania i utrzymania uprawnien do
wykonywania okreslonych kategorii operacji w
przestrzeni NAT HLA;
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f) Ustanowione przez Operatora zasady i c) Projekty zmian i uzupetnien do Instrukcji
procedury zaktadowe, a takze system organizacji Operacyjnej, programoéw i instrukcji obstugi
pionu operacyjnego i zarzgdzania obstuga technicznej, wykazu wyposazenia minimalnego
techniczng oraz procedury przeptywu informacji (MEL) albo projekty nowych dokumentow

pomiedzy zainteresowanymi stuzbami
operacyjnymi i technicznymi sa wydajne i
skuteczne oraz, ze gwarantujg  wykrycie
niekorzystnych trendéw i podjecie dziatahn
korygujacych w kazdym przypadku stwierdzenia
pogorszenia sie 0siggow poktadowego
wyposazenia nawigacyjnego samolotow
uzytkowanych w przestrzeniach NAT HLA ponizej
granicy akceptowalnej przez procedury regionalne
ICAO.

g) Operator musi posiada¢ zatwierdzenie na
wykonywanie operacji w przestrzeni RVSM.

3.4 Zilozone przez Operatora dokumenty i
materiaty dowodowe powinny pozwala¢ ustali¢,
jakie doswiadczenia oraz jaki poziom zaufania
Operator osiggngt i zdotat utrzymaé podczas
eksploatacji probnej w prowadzeniu operacji w
okreslonych przestrzeniach NAT HLA.

4. ZLOZENIE WNIOSKU

4.1 Whniosek o0 wszczecie procesu certyfikacji
dla uzyskania zezwolenia na wykonywanie lotow w
okreslonej w tym wniosku przestrzeni NAT HLA
powinien by¢ zlozony, razem z wymaganymi
danymi pomocniczymi, co najmniej 30 dni
roboczych przed  planowanym  terminem
rozpoczecia wnioskowanych operacji. Whniosek
skfadany jest na druku:
e dla operatoréw AOC - na druku ULC-
AOC-01_965
e dla pozostatych operatoréw
ULC-WZS-01_965
uzupetnionymi o] druk ULC-PBN-01_965
(wkasciwie wypetnionym i wspartym materiatami
dowodowymi).

- na druku

4.2  Whniosek powinien zawieraé¢, co nastepuje:

a) Specyfikacje zainstalowanego na samolocie
(flocie samolotéw) poktadowego wyposazenia

nawigacyjnego, wtasciwego dla wnioskowane;j
struktury operacji i przestrzeni NAT HLA, z
podaniem typéw i modeli zainstalowanego

wyposazenia oraz ich podstawowych cech
uzytkowych i dozwolonych zakreséw uzytkowania
tego wyposazenia (Raport EQP_965).

b) Orzeczenie o prawidiowosci zabudowy
wyposazenia, jesli modyfikacje wykonano bez
nadzoru ULC;

utworzonych w zwigzku z zamiarem podjecia
przez Operatora operacji w przestrzeni NAT HLA;

d) Programy szkolenia wstepnego i
okresowego czionkéw zaldg, personelu obstugi
technicznej i dziatu operacyjnego, wtasciwe dla
wykonywanych obowigzkéw i wymagan procedur
regionalnych obowigzujgcych w danej przestrzeni
NAT HLA;

e) Program procesu certyfikacji, w tym
program lotéw nadzorowanych dla zgromadzenia
doswiadczenia i wykazania zdolnosci Operatora
do prowadzenia operacji w przestrzeni NAT HLA,

f) Nazwy i oznaczenia kodowe przestrzeni
NAT HLA, ktérych wniosek dotyczy.

4.3 Zalecane jest przygotowanie specjalnej
instrukcji zakfadowej, w ktorej beda opisane
zasady prowadzenia eksploatacji nadzorowanej,
przed uzyskaniem zezwolenia Prezesa
prowadzenie operacji w przestrzeni NAT HLA.

5. WSTEPNA OCENA WNIOSKU

5.1 Rozpatrujgc whniosek Operatora o)
zezwolenie na wykonywanie operacji w okreslonej
we wniosku przestrzeni NAT HLA, nalezy dokonac
gtebokiej oceny  wynikdw  dotychczasowej
dziatalnoéci lotniczej tego Operatora, szczegding
uwage zwracajgc na osiggniete wskazniki i trendy
bezpieczenstwa, stopien wyszkolenia [
doswiadczenie zatdg, skutecznos¢ stosowanych

przez Operatora programéw  operacyjnych,
niezawodnosci i obstugi technicznej, a takze
skuteczno$¢ dziatania zakladowego systemu

jakosci. Dostarczone wraz z wnioskiem dane
statystyczne i dokumenty muszg udowadniaé
zdolnos¢ i fachowos$é Operatora do bezpiecznego
prowadzenia takich operacji, a takze powinny
zawiera¢ program wdrazania oraz plan osiggniecia
zdolnosci do spetnienia wymagan formalnych,
organizacyjnych i merytorycznych, wiasciwych dla
operacji w przestrzeni NAT HLA.

5.2 Po pozytywnym ocenieniu wniosku, Prezes
udzieli tymczasowego zezwolenia operacyjnego
na prowadzenie nadzorowanych operacji poza
okre$long przestrzenia NAT HLA, ale w
warunkach operacyjnych wifadciwych dla takiej
przestrzeni.
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6. OGOLNE ZASADY OPERACYJNE

6.1 Dla zapewnienia zgodno$ci z wymaganiami
minimalnych  osiggéw nawigacyjnych (RNP)
Operator wprowadzi zasady i procedury oraz
bedzie monitorowat 0siggi poktadowego
wyposazenia nawigacyjnego floty samolotéw
uzytkowanej w przestrzeni NAT HLA.
Monitorowanie takie moze by¢ oparte na
formalnych raportach dowédcéw o kazdym duzym
zejsciu z wyznaczonej trasy.

6.2 W kazdym przypadku znacznego
pogorszenia  sie  osiggéw  nawigacyjnych,
niezaleznie od tego czy spowodowany byt przez
dziatanie Operatora, czy tez =z powodu
niewtasciwej pracy systemu nawigacyjnego,
wymagane jest podjecie dziatan korygujgcych.
Stuzby zapewniajgce kontrole ruchu lotniczego w
przestrzeni, w ktorej stosowane sg minimalne
wymagania osiggow nawigacyjnych (NAT HLA)
muszg w takich przypadkach bezposrednio lub
poprzez Centralng Agencje  Monitorowania
(Central Monitoring Agency - CMA), powiadomié
nadzor Panstwowy i Operatora o podjetych
dziataniach korygujacych.

6.3 Decyzje zwigzane z monitorowaniem
osiggdw nawigacyjnych samolotu sg gtéwnie w
rekach Operatora. Decydujac jakie zapisy powinny
by¢ pozostawione, Operator bez watpienia bedzie
brat pod uwage wymagania zwigzane z
wykonywaniem operacji w przestrzeni NAT HLA.
Operator zobowigzany jest zbadaé wszystkie
btedy przekraczajagce 25 NM w celu podjecia
wiasciwych dziatan korygujgcych. Z tego powodu
konieczne jest przechowywanie kompletnych
zapisOw z lotu, tak aby taka analiza mogta by¢
przeprowadzona i udokumentowana.

6.4 Operator powinien zapewni¢ mozliwos¢
odtworzenia informacji o locie w okresie do 3
miesiecy po jego wykonaniu, a zwtaszcza:

a) Szczegotow wprowadzonej do urzgdzen
nawigacyjnych pozyciji z portu startu,
zaplanowanej trasy i poziomow lotu;

b) Wszystkich zezwolen ATC i ich zmian;

C) Wszystkich meldunkow (w tym pozycyjnych)
sktadanych do ATC;

d) Catej informacji uzywane;j w
przeprowadzeniu lotu (ETA, ATA);

e) Komentarzy dotyczgcych kazdego problemu
zwigzanego z wykonaniem lotu;

f) Szczegotow recznych poprawek
wprowadzanych do systemoéw nawigacyjnych INS.

6.5 Formularze raportéw, sprawozdan i analiz
nalezy skonstruowaé w sposéb zapewniajgcy
tatwe ustalenia podstawowych czynnikéw.

6.6 Nalezy rozwazy¢ wprowadzenie
automatycznego monitorowania stanu systemoéw
samolotu w celu podniesienia mozliwosci
podejmowania w odpowiednim czasie przez
zatoge decyzji w sprawie kontynuowania lotu w
razie wystgpienia niesprawnosci lub
niedostatecznych 0siggow nawigacyjnych
wyposazenia.

7. INSTRUKCJA OPERACYJNA

7.1 Operator powinien uzupetni¢ Instrukcje
Operacyjng o zapisy regulujgce zasady
planowania, przygotowania, wykonywania i
dokumentowania operacji prowadzonych w
przestrzeni NAT HLA.

8. ZMIANY ZEZWOLENIA

8.1 Whnioski o zmiane zapisow w Specyfikaciji
Operacyijnej, dotyczace zezwolenia na
wykonywanie operacji w przestrzeniach NAT HLA
podlegajg ogdlnej procedurze opisanej w PNO-1-
08-00 oraz w Rozdziale 4 PNO.

9. DOKUMENTOWANIE PROCESU CERTYFIKACJI

9.1. Przebieg procesu
dokumentowany jest na:
e listy kontrolnej LK-MNPS-CERT-01 z oceny
dokumentacji.
¢ LK-AOC-S0-01 - kompletnosci
dokumentacji z procesu zmiany do SO (o
ile dotyczy).

certyfikacji

9.2  Wz6r drukéw znajdujg sie w Dziale 6 PNO
(w zasobach intranetowych LOL).

CELOWO
POZOSTAWIONO
PUSTE

Wydanie z: 20.08.2018
Zmiana Nr: 10

OPERACJE W PRZESTRZENIACH MNPS (NAT HLA)

PNO-3-03-00
Strona 4/4




