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ROZDZIAL 19 —-SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ZARZADZANIA DOKUMENTACJA (EFB) -
ZATWIERDZENIE WYKORZYSTYWANIA APLIKACJITYPU B

1. PODSTAWY PRAWNE

Rozporzadzenie (UE) nr
CAT.GEN.MPA / SPA.EFB

965/2012,

EASA AMC 20-25
2. ZASADY OGOLNE

2.1 Zgodnie z wymaganiem CAT.GEN.MPA.

141:

a) Jesli na poktadzie statku powietrznego uzywa
sie EFB, operator zapewnia, by nie wptywato to
niekorzystnie na dziatanie systeméw statku
powietrznego ani jego wyposazenia ani tez na
mozliwosci eksploatacji statku powietrznego przez
cztonkéw zatogi lotniczeyj;

b) Operator stosuje aplikacje EFB typu B, tylko
jesli zostala ona zatwierdzona zgodnie z
zatgcznikiem V (cze$¢ SPA) podczesé M.

2.2 Zgodnie z wymaganiem SPA EFB.100(a):

Operator wykonujgcy zarobkowe przewozy
lotnicze stosuje aplikacje EFB typu B, tylko wtedy,
gdy uzyskat od wiasciwego organu zezwolenie na
jej stosowanie.

2.3 Zgodnie z wymaganiem NCC. GEN.131,

oraz SPO.GEN.131:

a) Jesli na poktadzie statku powietrznego uzywa
sie EFB, operator zapewnia, by nie wptywato to
niekorzystnie na dziatanie systeméw statku
powietrznego ani jego wyposazenia ani tez na
mozliwosci eksploatacji statku powietrznego przez
cztonkéw zatogi lotniczej;

b) Przed korzystaniem z aplikacji EFB typu B
operator:

1) przeprowadza ocene ryzyka dotyczagca
stosowania  urzadzenia EFB, na  ktorym
zainstalowana jest aplikacja, oraz dotyczacag
samej aplikacji EFB i jej powigzanych funkciji,
okreslajgc powigzane z tym zagrozenia i
zapewniajac odpowiednie zarzgdzanie nimi i
ograniczenie ich; ocena ryzyka dotyczy zagrozen
zwigzanych z interfejsem cztowiek-maszyna dla
danego urzadzenia EFB i danej aplikacji EFB; oraz

2) ustanawia system zarzadzania EFB,
obejmujgcy procedury i wymogi szkoleniowe w
zakresie administrowania urzadzeniami EFB oraz
aplikacjami EFB i korzystania z nich.

2.4 Zgodnie z wymaganiem NCO. GEN.125:

Pilot dowddca nie zezwala Zadnej osobie na
korzystanie na poktadzie statku powietrznego z
przenosnych urzagdzen elektronicznych, w tym z
elektronicznej torby pilota (EFB), mogacych mieé
niekorzystny wplyw na dziatanie systemow i
wyposazenia statku powietrznego Ilub na
mozliwosci eksploatacji statku przez czionkéw
zatogi lotniczej.

3. DEFINICJE

EFB (Electronic Flight Bag) oznacza system
przechowywania , aktualizacji, dystrybucji,
prezentacji i/lub przetwarzania danych,
dedykowany zatogom lotniczych w zakresie
wsparcia operacyjnego lub realizowanych zadan
na poktadzie statku powietrznego.

Administrator EFB oznacza wyznaczong przez
operatora osobe odpowiedzialng za proces
administracji systemu EFB. Funkcja ta stanowi
podstawowe ogniwo wspotpracy operatora z
dostawcami systemu i oprogramowania EFB.

EFB Przenosne (Portable) oznacza przenosng
platforme EFB, wykorzystywang w kabinie zatogi

lotniczej, ktéra nie stanowi elementu
certyfikowanego wyposazenia statku
powietrznego.

EFB Stacjonarne (Installed) oznacza platforme
EFB zainstalowang na pokladzie statku
powietrznego jako jego czesé, podlegajgca
wymaganiom zatwierdzenia zdatnosci.

Aplikacja EFB oznacza zainstalowane
oprogramowanie EFB zapewniajgce specyficzng
funkcjonalnos¢ operacyjna.

Aplikacja typu A oznacza aplikacje, ktorej
wadliwe dziatanie lub niewtasciwe uzycie nie ma
wplywu na bezpieczenstwo operacji.

Aplikacja typu B oznacza aplikacje:
(a) ktérej wadliwe dziatanie lub niewlasciwe uzycie

ograniczone jest do usterek o drugorzednym
znaczeniu; i
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(b) ktéra nie zastepuje, ani nie zabezpiecza
zadnego systemu lub funkcjonalnosci w zakresie

regulacji  zdatnosci, wymagan przestrzeni
powietrznej i przepiséw operacyjnych.
Urzadzenie dokujace (Mounting device)

oznacza certyfikowane zamocowanie na poktadzie
statku powietrznego, stuzagce do zabezpieczenia
urzgdzenia EFB (przenosnego lub stacjonarnego),
lub zabezpieczenia elementéw systemu EFB.

4. PROCEDURA APLIKACYJNA

4.1 Przewoznik ubiegajgcy sie o zmiane w
Specyfikacji Operacyjnej, stanowigcej czes¢
Certyfikatu,  polegajgcej na  zatwierdzeniu
WYKORZYSTYWANIA APLIKACJI TYPU B
SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO
ZARZADZANIA DOKUMENTACJA (EFB),
sktada wniosek na druku ULC-EFB-01_965 w
terminie, co najmniej 30 dni przed planowang
rozpoczecia datg rozpoczecia w/w operacji.

4.2 Do kazdego wniosku przewoznika nalezy
zatgczy¢é dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
operatora z wymaganiami operacji EFB.

4.3 Po wptynieciu pakietu wniosku ULC-EFB-
01 965, SKPC (LOL-5) dokonuje analizy
formalnej wniosku i w sytuacji stwierdzonych
brakéw wzywa Whnioskodawce do ich uzupetnienia
w terminie 7 dni.

4.4 Po otrzymaniu kompletnego pakietu wniosku
ULC-EFB-01_965, wyznaczony inspektor
przeprowadza proces oceny merytorycznej i w
sytuacji stwierdzonych uchybien, wzywa
Whnioskodawce  (poprzez LOL-5) do ich
uzupetnienia w terminie 30 dni..

5. PROCEDURA OCENY MERYTORYCZNEJ

5.1 Ocena merytoryczna wniosku EFB w
zakresie operacji z wykorzystaniem systemu
prowadzona jest w oparciu 0 wiasciwe czesci
listy kontrolnej LK_EFB_CER-01.

5.2 Lista kontrolna LK-EFB_CER-01 ocenia
kryteria zgodnosci operacji EFB w oparciu o
analize dokumentacji (Podrecznik Polityki i
Procedur EFB, Instrukcja Operacyjna
OM-A,B,C,D, AFM, MEL, QRH).

5.3 Aby wuzyska¢ od wiasciwego organu
zatwierdzenie do  wykonywania  operacji
odnoszgce sie do stosowania aplikacji EFB typu
B, operator przedstawia dowody na to, ze:

e przeprowadzono ocene ryzyka dotyczgcg
stosowania urzadzenia EFB, na ktorym
zainstalowana jest aplikacja, oraz
dotyczacg samej aplikacji EFB i jej
powigzanych funkciji, okreslono powigzane
z tym zagrozenia i  zapewniono
odpowiednie zarzadzanie nimi i
ograniczanie ich;

o interfejsy cziowiek-maszyna urzgdzenia
EFB i aplikacji EFB oceniono pod katem
zasady uwzgledniania czynnika ludzkiego;

e ustanowiono system zarzadzania EFB, a
takze ustanowiono i wdrozono procedury i
wymogi szkoleniowe w  zakresie
administrowania urzgdzeniami EFB oraz
aplikacjami EFB i korzystania z nich;

¢ platforma EFB jest odpowiednia do
planowanego zastosowania aplikacji EFB.

5.4  Warunkiem merytorycznej rekomendacji dla
przeprowadzenia audytu, konieczny jest
pozytywny  wynik  przeprowadzonej  oceny
dokumentacyjnej.

6. AUDYT

6.1. Wydawanie zatwierdzenia wykorzystywania
aplikacji typu B EFB, bez bez wsparcia
dokumentacji papierowej na poktadzie statku
powietrznego, wymaga pozytywnego wyniku
audytu certyfikacyjnego. Audyt certyfikacyjny EFB
nie jest wymagany w przypadku rozszerzenia
aktualnego zatwierdzenia dla tego samego typu
statku powietrznego.

6.2. Audyt certyfikacyjny realizowany jest w dwéch
etapach, w  obszarach okreslonych w
LK_EFB_CER-01:

e etap ewaluacji;

o etap zatwierdzenia koncowego.

6.3. Etap ewaluacji ocenia formalne
uwarunkowania operatora do rozpoczecia fazy
testowej. Faza testowa realizowana jest na
wniosek operatora, aplikujgcego o wydanie
zatwierdzenia kohcowego. Standardowy okres
fazy testowej wynosi 6 miesiecy, okres ten moze
zostaé:

e skrécony na wniosek operatora - w oparciu o
dotychczasowe doswiadczenia operacyjne,
wysoki poziom skali miesiecznych  operaciji,
zakres uzytkowania systemu oraz stosowane
przez operatora dziatania fagodzace, lub

o wydluzony na wniosek Wiadzy Lotniczej, jesli
ilos¢ operacji wykazana w planie ewaluacji nie
moze by¢ uznana za satysfakcjonujgcg w
zakresie oceny poprawnosci funkcjonowania
systemu.
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W przypadku Wniosku operatora dotyczgcego
aktualnego zatwierdzenia tych samych aplikaciji
typu B, Prezes Urzedu, na wniosek CPM, moze
odstgpi¢ od wymagalnosci etapu ewaluacyjnego
audytu certyfikacyjnego, nie moze jednak
odstgpi¢ od wymagalnosci fazy testowe;.

6.4. Etap zatwierdzenia koncowego ocenia
formalng gotowo$é operatora do uzyskania
wnioskowanego  zatwierdzenia w  zakresie
wykorzystywania aplikacji typu B EFB. Etap ten
jest realizowany na wniosek operatora, po
zakonczeniu fazy testowej i przedstawieniu przez
operatora raportu koncowego. Operator moze
wnioskowaé w tym zakresie o:

e wydanie przedmiotowego zatwierdzenia bez
wsparcia  dokumentacji  papierowej na
poktadzie statku powietrznego, lub;

e przedtuzenie fazy testowej, lub;

e odstgpienie od aplikowanego wniosku.

W przypadku potwierdzania gotowosci uzyskania
wnioskowanego zatwierdzenia, po usunieciu
wszystkich brakéw spetnienia wymagan, CPM
podpisuje w PPCert rekomendacje zmiany
zakresu zatwierdzenia AOC.

6.5. Wykaz aplikacji EFB typu B wraz z
oznaczeniem referencyjnym typu i modelu
urzagdzenia EFB zawiera sie bezposrednio w
specyfikacjach operacyjnych lub w instrukciji
operacyjnej - w tym przypadku w powigzanych
specyfikacjach operacyjnych musi znajdowaé
sie referencja do odpowiedniej strony
instrukciji.

7. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

Przyznane zezwolenie jest archiwizowane przez
LOL-5 w teczce organizaciji.

Zmiany zakresu zatwierdzenia AOC wpisywane
sg w Specyfikacji Operacyjnej AOC.
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