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   DYREKTYWA ZDATNOŚCI 

   AIRWORTHINESS DIRECTIVE 

     

 Nr/No:   SP-0001-2023-A 

 Data wydania:  29 wrzesień 2023 r. 

 Issued:    29th  September 2023 

 

 
 

Niniejsza dyrektywa zdatności została wydana zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1235, 1715, 1846, 2185 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 1720, 1489 i 1688) 

Uwaga: Każda mająca zastosowanie dyrektywa zdatności musi być wykonana zgodnie z jej wymaganiami, chyba że Prezes Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego ustalił inaczej w drodze kolejnej dyrektywy.  

This Airworthiness Directive ("AD") is issued in accordance with art. 47 of the Aviation Law Act of 3rd  July 2002 (the Journal of Law  2022, item 

1235, 1715, 1846, 2185, 2642 and  2023 item 1720, 1489 and 1688). 

Note: Each applicable airworthiness directive must be carried out within the requirements of that airworthiness directive, unless the President of the 

Civil Aviation Authority determines otherwise by means of a subsequent directive. 

 
 

Posiadacz zatwierdzenia projektu:  Aeropilot s.r.o. 

  Jeníkovská 1815, 286 01 Čáslav, Czech Republic 

 

Design Approval Holder’s Name:  Aeropilot s.r.o. 

  Jeníkovská 1815, 286 01 Čáslav, Czech Republic 

 

(Nr Arkusza Danych -TCDS):  Świadectwo uznania zatwierdzenia typu UL.A.00 – 001/2023 / 

certyfikat typu ULL 01/2021 

Type Certificate / Certificate of Approval 

(TCDS Number(s)): Type Approval Recognition Certificate UL.A.00 – 001/2023 / Type Certificate  

 ULL 01/2021 

 

Oznaczenia typu/wersji:  Legend 540, Legend 600 

Type/Model designation(s): Legend 540, Legend 600 

 

Wejście w życie: SP-0001-2023-A  Obowiązuje od dnia publikacji niniejszej dyrektywy. 
Effective Date: SP-0001-2023-A In force from the date of publication of this AD 

Dyrektywy zagraniczne:  LTA-Nr.: LSG 2023-001 wydana przez Deutscher Aero Club e.V. 

 Luftsportgeräte-Büro dnia 05.09.2023 r. 

 

Foreign ADs:  LTA-Nr.: LSG 2023-001 issued by Deutscher Aero Club e.V. Luftsportgeräte- 

 Büro on 05.09.2023 

Zmiana:    Nie dotyczy  

Revision:   Not applicable 

 

Rozdział ATA:  Nie dotyczy 
ATA Chapter: Not applicable 
 

 

Producent:  Aeropilot s.r.o. 

 Jeníkovská 1815, 286 01 Čáslav, Czech Republic 

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

U R Z Ą D  L O T N I C T W A  

C Y W I L N E G O  

ul. Marcina Flisa 2 

02-247 Warszawa 
Tel. (4822) 520 73 36, Fax. (4822) 520 73 73 

 

R E P U B L I C  O F  P O L A N D  
C I V I L  A V I A T I O N  A U T H O R I T Y  
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Manufacturer(s): Aeropilot s.r.o. 

  Jeníkovská 1815, 286 01 Čáslav, Czech Republic 

 

Zastosowanie:  Sworznie statecznika poziomego samolotu Legend 540, Legend 600  

Applicability: Horizontal stabilizer pins of Legend 540, Legend 600 aircraft  

 

Określenie:   Dla celów niniejszej dyrektywy zdatności zastosowanie ma obowiązkowy biuletyn serwisowy nr 2307 

z dnia 31.08.2023r. oraz uzupełnienie do biuletynu serwisowego nr 2307 z dnia 31.08.2023 r. 

Definitions:    For the purpose of this AD, Mandatory Service Bulletin No. 2307, dated 31.08.2023 and Supplement to Service 

Bulletin No. 2307 dated 31.08.2023 apply. 

 

Dotyczy:  Pęknięć zmęczeniowych sworzni statecznika poziomego. 

Subject:  Fatigue cracks in the horizontal stabilizer pins. 

 

Przyczyna wydania: 
Reason for the issuance: 

Podczas eksploatacji zidentyfikowano zmęczeniowe pęknięcie sworznia mocowania statecznika poziomego, które 

stwarza ryzyko wystąpienia zdarzenia potencjalnie niebezpiecznego. 

A fatigue crack of the horizontal stabilizer mounting pin was identified during operation, posing the risk of a potentially hazardous 

event. 

 

Działania korygujące i czas realizacji: 

1) Przed najbliższym lotem należy: 

- Sprawdzić stan sworzni statecznika poziomego w miejscu ich mocowania do struktury ogonowej kadłuba, zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w obowiązkowym biuletynie serwisowym nr 2307 oraz w Uzupełnieniu do biuletynu 

serwisowego nr 2307 z dnia 31.08.2023 r. Producenta samolotu; 

- o wyniku sprawdzenia poinformować Producenta samolotu celem ustalenia dalszych działań korygujących.  

2)  Jeżeli w wyniku sprawdzenia sworzni nie stwierdzono pęknięć, możliwe jest wykonanie lotu wyłącznie w celu 

przebazowanie samolotu do centrum serwisowego Producenta dla wykonania czynności zapobiegawczych. 

 

Required actions and Compliance time: 

1) Before the next flight, you should: 

- Check the condition of the horizontal stabilizer pins at the point where they are attached to the tail structure of the fuselage, as 

recommended in the aircraft manufacturer’s Mandatory Service Bulletin No. 2307 and Supplement to Service Bulletin No. 

2307 dated 31.08.2023.; 

- inform the aircraft manufacturer of the result of the check to determine further corrective actions.  

2)  If no cracks found after the pin check, only  a ferry flight  to the manufacturer's service center for preventive measures is allowed. 

 

Dokumentacja związana (Biuletyn Obowiązkowy):  
Ref. publications (Mandatory Bulletin):  
 

• Biuletyn serwisowy Nr 2307 z dnia 31.08.2023r , wydany przez Aeropilot s.r.o. 

• wydany przez Aeropilot s.r.o. 

• Dyrektywa Zdatności LTA-Nr.: LSG 2023-001 wydana przez Deutscher Aero Club e.V. Luftsportgeräte-

Büro  z dnia 05.09.2023 r. 

• Mandatory Service Bulletin 2307 dated 31.08.2023, issued by Aeropilot s.r.o. 

• Addendum to Service Bulletin No. 2307, dated 31.08.2023, issued by Aeropilot s.r.o. 

• Airworthiness Directive LTA-Nr.: LSG 2023-001 issued by Deutscher Aero Club e.V. Luftsportgeräte-Büro dated 

05.09.2023. 
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Uwagi:  
Remarks: 

1. Na odpowiednio uzasadnione żądanie strony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zaakceptować 

alternatywny sposób spełnienia tej dyrektywy zdatności. 

2.  Na pytanie dotyczące technicznych aspektów tej dyrektywy zdatności można się zwracać do: 

  

 Urząd Lotnictwa Cywilnego 

Departament Techniki Lotniczej/ Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych. 

 Tel. (4822) 520 73 36, Fax. (4822) 520 73 73 

  
1. If requested and appropriately substantiated, the President of the Civil Aviation Authority can approve an alternative 

method of compliance for this AD. 

2. For any questions concerning the technical content of this AD, please contact: 

 

 Civil Aviation Authority 

 Aviation Technical Department, Certification of Aeronautical Products Inspectorate 

 Tel. (4822) 520 73 36, Fax. (4822) 520 73 73 



AEROPILOT Ltd. 

 
RELEASE DATE: 31.08.2023       EFFECTIVE DATE: 31.08.2023  NOTICE ID: 2307 

AEROPILOT Ltd.  Tel.: +420 605 296 563 

1815 Jeníkovská  E-mail: info@aeropilotcz.com    

28601 Čáslav  www.aeropilotcz.com     

Czech Republic VAT: CZ27108431   
 

SERVICE BULLETIN 

SUBJECT: 

Stabilizer pin 

AFFECTED PRODUCT: 

Legend 540 and Legend 600 

COMPLIANCE: 

Mandatory 

INSTRUCTIONS: 

Due to the possibility of fatigue damage of the stabilizer connection pin, it is necessary to 

check these pins in Legend 540 and Legend 600 aircrafts. The connection diagram of the 

stabilizer pin is in the attachment. 




