Tabela nr 2

	L.p.
	Oznaczenie typu
	Nr biuletynu
	Tytuł biuletynu

warunki dalszej eksploatacji
	Ograniczenia pierwotne
	Ograniczenia narzucone Biuletynem 
IKCSP nr 1/97 zmiana 2

	1
	SZD-9 bis Bocian 1D

SZD-9 bis Bocian 1E
	BE-032/2003
	Rozszerzenie okresu eksploatacji do 4000 godzin.

Na szybowcach, które w wyniku przeglądu wg „Programu przeglądu po 3000 h lotu” będą dopuszczone do dalszej eksploatacji, wprowadzone zostaną następujące ograniczenia:

· VA   = 120 km/h

· VB   = 120 km/h

· VNE = 185 km/h

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu,

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych,

· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-2,5

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h.

Biuletyn dopuszcza możliwość przedłużenia eksploatacji szybowca po wylataniu 4000 godzin.
	· VA   = b.d.

· VB   = 150 km/h

· VNE = 200 km/h

· +6/-3

· VT   = 150 km/h
	· VA   = 110 km/h

· VB   = 110 km/h

· VNE = 185 km/h

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu
· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych
· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h

	2
	SZD-22C Mucha Standard
	BE-009/86 Mucha
	Przedłużenie okresu eksploatacji szybowców typu 
SZD-12A „Mucha-100 A”  oraz  SZD-22 A, B i C „Mucha-St.” w oparciu o ocenę stanu technicznego.

Tym szybowcom, które będą dalej użytkowane zgodnie z niniejszym biuletynem (tzn. według stanu technicznego), znosi się ograniczenia czasu pracy określanego ilością wylatanych godzin lub latami kalendarzowymi - chyba że powyższe postanowienie zostanie zmienione osobnym biuletynem.

Wszystkie szybowce, które przekroczyły 25 lat eksploatacji i otrzymały dopuszczenie do dalszych lotów, obowiązywać będą następujące ograniczenia:

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i halniakowych oraz przy silnej turbulencji,

· zakaz wykonywania akrobacji, w tym zamierzonego korkociągu,

· zakaz wykonywania lotów nocnych,

· maksymalna dopuszczalna prędkość w powietrzu spokojnym wynosi (SZD-22 A, B i C)  VNE = 200 km/h.

· dopuszczalna prędkość wiatru w locie wleczonym -
do 10 m/s.
	· +6/-3

· VA   = b.d.

· VB   = 140 km/h

· VT   = 150 km/h

· VNE = 250 km/h
	· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· VA   = 120 km/h

· VB   = 120 km/h

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych
· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu
· VNE = 170 km/h

	3
	SZD-24C Foka

Zgłoszenie do EASA

19.09.2008 r.

„Wydłużenie czasu eksploatacji”

P-EASA.A.C.10834
	BE-008/85 Foka-C
	Ujednolicenie sposobu i zakresu wykonywania przeglądów okresowych szybowców typu SZD-24C „Foka-C” w oparciu o dane Biuletynowe szybowców SZD-24-4A „Foka-4A”.

Objęcie szybowców typu SZD-24C „Foka” postanowieniami biuletynu BE-06/4A/80 Foka4.

Ograniczenia warunków użytkowania:

· zakaz wykonywania lotów chmurowych,

· zakaz wykonywania akrobacji z wyjątkiem korkociągu,

· zakaz wykonywania lotów nocnych,

· maksymalna prędkość dopuszczalna VNE = 220 km/h.
	· +6/-3

· VA   = b.d.

· VB   = 160 km/h

· VT   = 160 km/h

· VNE = 260 km/h
	· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· VA   = 130 km/h

· VB   = 130 km/h

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu

· VNE = 165 km/h

	4
	SZD-24-4A Foka4

Zgłoszenie do EASA

19.09.2008 r.

„Wydłużenie czasu eksploatacji”

P-EASA.A.C.10834
	BE-06/4A/80 Foka4
	Zmiana okresów międzynaprawczych i dalsze użytkowanie.

Dalsze przedłużenie resursu szybowca ponad 1900 godzin należy każdorazowo indywidualnie uzgodnić z Producen​tem i Lotniczym Nadzorem Technicznym.

Szybowcom, które przekroczyły 12 lat użytkowania lub mają przedłużony resurs powyżej 1900 godzin, należy wprowadzić następujące ograniczenia warunków użytkowania:

· zakaz wykonywania lotów chmurowych,

· zakaz wykonywania akrobacji z wyjątkiem korkociągu,

· zakaz wykonywania lotów nocnych,

· maksymalna prędkość dopuszczalna VNE = 220 km/h.
	· +6/-3

· VA   = 170 km/h

· VB   = 145 km/h

· VT   = 170 km/h

· VNE = 260 km/h
	· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· VA   = 130 km/h

· VB   = 130 km/h

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych
· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu

· VNE = 165 km/h

	5
	SZD-32A Foka 5

Zgłoszenie do EASA

19.09.2008 r.

„Wydłużenie czasu eksploatacji”

P-EASA.A.C.10835
	BE-005/81 Foka-5
	Zmiana okresów międzynaprawczych i dalsze użytkowanie szybowca SZD-32 „Foka-5”.

Dalsze przedłużenie resursu szybowca ponad 2000 godzin należy każdorazowo uzgodnić z Producentem i Lotniczym Nadzorem Technicznym.

Szybowcom, które przekroczyły 12 lat użytkowania lub mają przedłużony resurs powyżej 2000 godzin, należy wprowadzić następujące ograniczenia warunków użytkowania:

· zakaz wykonywania lotów chmurowych,

· zakaz wykonywania akrobacji z wyjątkiem korkociągu i przeciągnięć,

· zakaz wykonywania lotów nocnych,

· maksymalna prędkość dopuszczalna VNE = 220 km/h.
	· +6/-3

· VA   = 145 km/h

· VB   = 160 km/h

· VT   = 170 km/h

· VNE = 245 km/h
	· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· VA   = 135 km/h

· VB   = 135 km/h

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu

· VNE = 175 km/h

	6
	SZD-30 Pirat
	BE-030/90 Pirat
	Rozszerzenie czasu pracy szybowca SZD-30 „PIRAT” /jako typu/ do 3200 h lotu.

Na szybowce, które wylatały 2600 godzin i zostały dopuszczone do dalszej eksploatacji, nakłada się następujące ograniczenia eksploatacyjne:

· VNE = 220 km/h,

· zakaz wykonywania akrobacji,

· zakaz lotów w atmosferze bardzo burzliwej.
Brak inform. o możliwości dalszego przedłużenia resursu.
	· +6/-3,5

· VA   = 145 km/h

· VB   = 165 km/h

· VT   = 160 km/h

· VNE = 250 km/h
	· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· VA   = 140 km/h

· VB   = 140 km/h

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h

· VNE = 195 km/h

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych

	7
	SZD-30C Pirat
	BE-034/93 Pirat C
	Przedłużenie resursu szybowców SZD-30C „PIRAT C” 
po wylataniu 1800 h.

Objęcie szybowców typu SZD-30C „PIRAT C” postano​wieniami biuletynu BE-027/87 Pirat  i  BE-030/90 Pirat

Ograniczenia warunków użytkowania:

· VNE = 220 km/h,

· zakaz wykonywania akrobacji,

· zakaz lotów w atmosferze bardzo burzliwej.
	· +5,3/-2,65

· VA   = 145 km/h

· VB   = 145 km/h

· VT   = 140 km/h

· VNE = 250 km/h
	· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· VA   = 140 km/h

· VB   = 140 km/h

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h

· VNE = 195 km/h

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych

	8
	SZD-36A Cobra 15

Zgłoszenie do EASA

19.09.2008 r.

„Wydłużenie czasu eksploatacji”

P-EASA.A.C.10833

temat mocno zaawansowany
	BE-005/36/81 
	Przedłużenie resursu szybowców SZD-36A „Cobra-15” 
(do 2000 godzin).
Dalsze przedłużenie resursu szybowca ponad 2000 godzin lotu należy każdorazowo uzgodnić z Producentem i Lotniczym Nadzorem Technicznym.

Szybowcom, które przekroczyły 12 lat użytkowania lub mają przedłużony resurs powyżej 2000 godzin lotu, należy wprowadzić następujące ograniczenia warunków użytkowania:

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych,

· zakaz wykonywania akrobacji z wyjątkiem korkociągu,

· zakaz wykonywania lotów nocnych,

· maksymalna prędkość dopuszczalna VNE = 220 km/h.
	· +6/-3

· VA   = 165 km/h

· VB   = 170 km/h

· VT   = 150 km/h

· VNE = 250 km/h
	· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· VA   = 140 km/h

· VB   = 140 km/h

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu
· VNE = 185 km/h

	9
	SZD-45A Ogar 
	BE/R-026/96 Ogar
	Warunki rozszerzenia resursu do 2000 godzin motoszybowca SZD-45A „OGAR”.

Motoszybowce, które wylatały 1000 godzin lub wiek ich osiągnął 20 lat, ogranicza się do lotów bez akrobacji.
W przypadku osiągnięcia 2000 godzin lotu dalsze rozszerzenie okresu eksploatacyjnego będzie możliwe na zasadzie indywidualnego uzgodnienia trybu z producentem płatowca. 
	· +5,3/-2,65

· VA   = 165 km/h

· VB   = 165 km/h

· VNE = 225 km/h
	· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· VA   = 150 km/h

· VB   = 150 km/h

· VNE = 190 km/h

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu


	L.p.
	Oznaczenie typu
	Nr biuletynu
	
	Ograniczenia pierwotne
	Ograniczenia narzucone Biuletynem 
IKCSP nr 1/97 zmiana 2

	10
	SZD-25A Lis 
	Brak stosownego biuletynu dla tego typu szybowca.

Biuletyn IKCSP 
Nr 1/97 również go nie wyszczególnia.
	We wzorcowej Instrukcji Użytkowania w Locie wprowadzone są zmiany wynikające z realizacji biuletynu IKCSP Nr 1/97, Zmiana 2, 
w tym następujące szczególne ograniczenia:

· VA   = 120 km/h

· VB   = 120 km/h

· VNE = 170 km/h

· zakaz startu za wyciągarką
	· +6/-3

· VT   = 140 km/h

· VA   = b.d.

· VB   = 126 km/h

· VNE = 230 km/h


	· ograniczenie wsp. obciążeń dopuszczalnych: +4/-1,5

· VT   = 140 km/h

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu

	11
	Przyrządy i akcesoria lotnicze produkcji WSK”PZL-W-wa II”
	BS 19/2010
	dotyczy postępowania po resursowego dla przyrządów i akcesoriów lotniczych
	
	


Ograniczenia wprowadzone przez Biuletyn IKCSP nr 1/97 (zmiana nr 2), wspólne dla wszystkich powyższych typów:

· zakaz wykonywania akrobacji oraz zamierzonego korkociągu,

· zakaz wykonywania lotów chmurowych i falowych,

· ograniczenie współczynnika obciążeń dopuszczalnych (+4; -1,5),

· ograniczenie prędkości holowania do 140 km/h.

Okres ważności przeglądu:  3 lata lub 200 godzin lotu.

